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情報の検索方法 

^ メモ： 一部の機能やメディアは3プシヨンなので、化巧時にコンピュータじ搭載さ 
れていなし U 易合びあります。特定の国では使巧できなし>機能やメディアちあります。 

^ メモ： 追加の情報びコンピュータじ同袖されている場合びあります。 


何をお探しですか？ _ 

• コンピュータの診断プログラ厶 
• コンピュータのドライバ 
• デバイスのマニュアル 

• ソートフックシステ厶ソフトウェア 

( NSS ) 


こちらをご覧ください_ 

Drivers and Utilities メディア 

メモ： 『Drivers and Utilities ]] メディアは 
3 プシヨンのため、化巧時にすべてのコン 
ピュータじは属しているわけではありま 
せん。 

マニュアルおよびドライバは、本コン 
ピュータじすでじインストールされてし、ま 
す。このメディアを使用して、ドライバの 
再インストール （130 ぺージの「ドライバ 
とユーティリティの再インストール」を参 
照)、または Dell Diagnostics (診断）プ 
□グラ厶の実行 （105 ページの 「Dell 
Diagnostics (誇断）プ□グラ厶」を参照） 
を行います。 

メディア巧に Readme ファイルび含まれ 
ている揚合びあります。この Readme 
ファイルでは、コンピュータの巧術的変更 
に関する最新のアップデートゆ、巧術舍ま 
たは専門知識をお持ちのユーヴーを巧象と 
した高度な巧術資料を参照できます。 



メモ： ドライバおよびマニュアルのアップ 

テート版は、 support.jp.dell.com で入を 

でさます。 
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何をお探しですか？_ 

• コンピュータのセットアップ方ま 
• コンピュータのおを入れ方を 
• 基本的なトラブルシューティングの情報 
• Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の 
実行方を 

• ツールと ユー ティ I 」ティ 
• プリンタのセットアップ方ま 
• コンピュータの開け方 


• 安をにお使いいただ<ためのミ主意 
• 認可機関の情報 
• 作業姿勢に関する情報 
• エンドユーヴライセンス契約 


こちらをご覧ください_ 

クイックリファレンスガイド 

メモ：このマニュアルはスプシヨンの攝含 
びあるため、必ずしちお使いのコンピュー 
夕に付属しているとは限りません。 



メモ：このマニュアルは、 PDF 形式のちの 

をウェブサイト （support.jp.dell.com) 

でご覧いただけます。 

Dell™ 製品情報ガイド 
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• サービス タグと エクスプレスサービス サー ビスタグおよび Microsoft® 

コード Windows® ライセンス 

• Microsoft Windows ライセンスラベルこれらのラベルはお使いのコンピコータIこ 

貝ちられています。 

• サービスタグは、 

support.jp.dell.com をご参照の際 

に、またはサポートへのお問い合わせの 
際に、コンピュータの識別に使巧します。 
• エクスプレスサービスコードを利巧する 
と、サポートに直接電話で問い合わせる 
ことびできます。 

货，巧^* U 説 |!,，《を筋帯哩_, 


メモ：セキユI」ティ巧策の強化として、新 
たじデヴインされた Microsoft Windows 
ライセンスラベルじは、ラベルの一部び欠 
けている「巧」び紐み込まれ、ラベルび剥 
びれじくくなっています。 


何をお探しですか？ こちらをご覧くたさい 
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何をお探しですか？ _こちらをご覧ください_ 

• 巧術情報ートラブル醉決ブビ、 Q&A デルサポートサイト ーS 叩 port.jp.dell.com 

•サービスと保証一問い含むせ巧、保証、メモ：適切なサポートサイトを表示するに 
およけ修理に関する層報 は、お住まいの地域または業務部門を選巧 

• サービスおよけサポート ー サービス契約します。 

• Dell テクニカル Update Service —お使 


いのコンピュータに関するソフトウェア 
およけハードウェアのアップデートを E - 
メールじて事前に通知するサービスです。 

• 参照資料ーコンピュータのマニュアル、 
コンピュータの設定の詳細、製品の仕様、 
およぴ巧ワイトペーパー 

• ダウン□ー ドー認定されたドライバ、 
パッチ、およぴソフトウェアのアップ 
デート 

• ソートフックシステ厶ソフトウェア 
( NSS ) 一 お使いのコンピュータの3ぺ 
レーティングシステ厶を再インス I ル 
する揚合、 NSS ユーティリティも再イン 
ス I ■'ールする必夏があります。 NSS は、 
お使いのオペレーティングシステ厶のた 
めの重夏な更新を提なし、プ□セッサ、 
化学ドライフ、 USB デバイスなどをヴ 
ポートします。 NSS はお使いのデルコン 
ピュータび正し< 動作するために龄夏な 
ちのです。ソフトウェアはお使いのコン 
ピュータおよぴオペレーティングシステ 
厶を自動的に検巧して、設をに適した更 
新をインス!ルします。 

• ソフトウェアのアップグレードおよけ卜 
ラフルシューティングのヒントーよくあ 
るお問い合わせ （ FAQ )、 最新トピック、 
およぴお使し > のコンピュータ摆境の一般 
的なげ態 


ソートブックシステ厶ソフトウェアは、 

supDo け . jp.dell.com I こてダウン□—ド 

でさます。 

メモ： support.jp.dell.com のユーヴー 

ィンタフエースは、 選旧の仕方じよって異 
なります。 


デルサポートューティリティ 

デルサポートユーティリティは、お使いの 
コンピュータじインストールされている自 
動アップグレードおよび通知システ厶で 
す。このサポートは、お使いのコンピュー 
夕摆房のリアルタイ厶なげ態のスキャン、 
ソフトウェアのアップデート、および関連 
するセルフサポート情報を提なします。デ 
ルサポートユーティリティは、タスクバー 
の ！ rg アイコンからアクセスします。 
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何をお探しですか？ _ 

• Microsoft ® Windows ® XP およけ 
Microsoft ® Windows ® Vista ™ の使 

い方 

• プ□グラ厶とファイルの操作方を 
• デスクトップのカスタマイブ方を 


こちらをご覧ください_ 

Windows ヘルプと サポー トセンター 
1 Start (スタート）一 Help and 
Support (ヘルプとサポート）をクリッ 
クします。 

2問題に関連する用語ゆ夕節をボックスに 
入力して、矢助アイコンをクリックし 
ます。 

3問題に関連するトピックをクリックし 
ます。 

4画面に表示される指示に従って<ださし、。 


•ネットワークアクティビティ、電力の管 
I 里ウィヴード、ホットキー、および Dell 
QuickSet で制御されるその(也のアイテ厶 
に関する詳細情報 


Dell QuickSet ヘルプ 

UDell QuickSet ヘルプ J 1 を表示するには、 
Microsoft ® Windows ® タスクバーの 
QuickSet アイコンをちクリックします。 

Dell QuickSet の詳細に関しては、 

12己ぺージの 「DellTM QuickSet 」 を参照 
して < ださし、。 


• オペレーテイングシステ厶の再インス 
I 'ール方ま 


オペレーティングシステムメディア 

メモ：『3ペレーティングシステ厶 J ] メ 
ディアはスプシヨンのため、出荷時じすべ 
てのコンピュータじは属しているわけでは 
ありません。 

オペレーティングシステ厶は、本コン 
ピュータじすでじインストールされてし、ま 
す。お使いのオペレーティングシステ厶を 
再インストールするじは、『オペレーティン 
グシステ厶 J 1 メディアを使用します。 

134ページの「お使いのオペレーティング 
システ厶の復元」を参照してくださし、。 
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何をお探しですか？ 


こちらをご覧ください 

オペレーティングシステ厶を再インストー 
ルした後 I こ、 『Drivers and UtNitiesJ メ 
ディアを使用して、コンピュータじ同 ffl の 
デバイスドライバを再インストールします。 
オペレーテイングシステ厶の Product key 
(プ□ダクトキー)ラベルは、コンピュー 
夕じおがされています。 

メモ：を义された3ペレーティングシステ 
厶じよって、メディアの色び違います。 
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お使いのコンピュータについて 


お使いのコンピュータの構成確認 

お使いのコンピュータは、コンピュータ購入時の選択に基づいて、複数のビデオ 
コント□ーラ構成の5ちのいずれか1つの構成で提供されています。お使いの 
コンピュータのビデオコント□ーラ構成を確認するには、次の手順を実行します。 

1 Windows ヘルプとサポートセンターじアクセスします。手順 じついて は、 
17ページの 「 Windows ヘルプとサポートセンター」を参照してくださし、。 

2 Pick a Task (作業を選びます）で Use Tools to view your 
computer information and diagnose problems (ツールを使っ 
てコンピュータ情報を表示し問題を診断する）をクリックします。 

3 Mv Computer Information (マイコンピュータの情報）で 
Hardware (ハードウェア)を選択します。 

My Computer Information - Hardware (マイコンピュータの情報-ハー 
ドウエア） 画面に、お使いのコンピュータじ取り巧けられたビデオコント□ーラ 
のタイプとその他の八ードウエアコンポーネントび表示されます。 
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正面図 



1 ディスプレイラッチ （2) 

3 ディスプレイ 
5 デバイスステータスライト 

7 タッチバッド 
9 スピーカ （2) 

11タッチパッドスク□-ルソーン 
13バッテリ節約ポタン 


2 ディスプレイリリースラッチ 
4 電源ボタン 

6 バイスメトリクスリーダーけプシヨン） 
8 メディアコント□-ルポタン 
10タッチパッドポタン 
12キーボード 

14 キーボード およびワイヤレス ステータス 
ライト 


20 I お使いのコンピュータじついて 




















ディスプレイラッチーディスプレイを閉じておくためじ使用します。 

ディスプレイリリースラッチースライドさせると、ディスプレイラッチびリリースされ 
てディスプレイび開きます。 

ディスプレイーディスプレイの詳細に関しては、53ページの「ディスプレイの使い方」 
を参照して < ださし、。 

電源ボタンーコンピュータの電源を入れるか、ちしくは省電カモードをオンまたはオフ 
じするためじ電源ボタンを巧します。省電カモードの詳細に関しては、42ページの「省 
電カモード」を参照して<ださし、。 

デバイス ステータス ライト 



0 コンピュータの電源を入れると点灯し、コンピュータび省電カモードになって 
いると点滅します。 

0 コンピュータびデータを読み取ったり、書き込んだりしている揚合に点なし 
ます。 

〇ま 意：データの損失を巧ぐため、已のライトび点滅している間は、絶巧に 
コンピュータの電源を切らないで<ださい。 

^ バッテリび巧電が態の揚合、萬時点な、または点滅します。 
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コンピュータびコンセントじ接続されている揚合、をのライトはなのよラに動作 
します。 

• 緑色の点なーバッテ I 」のな電中。 

• 緑色の点滅ーバッテ I 」のな電完了。 

• 消灯ーバッテ IJ び十分に巧電されています（または、バッテ IJ の巧電じ外 
部電源を使用でさません)。 

コンピュータをバッテ IJ で作動している揚合、をのライトはなのよラに動作し 
ます。 

• 消なーバッテ IJ び十分に巧電されています（または、コンピュータの電源 
び切れています)。 

• 搭色の点滅ーバッテ IJ の巧電残量びお下しています。 

• 搭色の点なーバッテ I 」のな電残量び非常に侶下しています。 

タッチパッドーマウスの機能を提がします。50ページの「タッチバッド」を参照して 
<ださい。 

タッチパッドスクロールゾーンーマウスのスク□-ルボタンの機能と同じようじ使用で 
きます。縦方向のスク□ールゾーンはタッチバッドのち側じあります。横方向のスク□一 
ルゾーンはタッチパッドの下側じあります。 

メディアコントロールボタンー CD 、 DVD 、 およびメディアプレイヤーの再生をコント 
□ー ルします。 
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旬み 音量を上げます。 

►/II 一時停止および再生をします。 
W 直前のトラックを再生します。 
►W 直禮のトラックを再生します。 
■ 停止。 


スピーカー 肉蔵スピーカの音量を調節するには、メディアコント□ールボタンまたはス 
ピーカ音量のキーボードショートカットを押します。詳細に関しては、49ページの「ス 
ピーカ関連」を参照して<ださい。 

タッチパッドボタンータッチ八ッドボタンは、マウスボタンと同じ磯能を提おします。 

キーボードーキーボードじは、 テンキーけッ ドや Windows □コ"キーなどが含まれてい 
ます。お使いのコンピュータがサポートするキーボードショートカットのが態じついて 
は、48ページの「キーの組み含わせ」を参照してください。 

バッテリ節約ボタンーパッテリの最適化モードを変更するには、バッテリ節約ボタンを 
押します。 


キーボー ドおよびワイヤレス ステータス ライト 
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キーボードの上じあるライトの示す意巧は、 U ■(下のとお0です。 


© 

テンキーバッドび有巧になると点なします。 

筒 

英字び常に大文字で入力される機能が有効になると点なします。 


Scroll Lock 機能び有巧になると点なします。 


ワイヤレスネットワークび有効になると点なします。ワイヤレスネッ 
トワークを素早く有効または無効じするじは、 < Fn >< F 2> を押します。 


Bluetooth ® ワイヤレステクノ□ジカードび有効になると点なします。 
メモ： Bluetooth ワイヤレステクノ □ジカードは3プシヨン機能です。 
コンピュータと一緒にカードをごを义になった場合じのみ）^ライトび 
点なします。註細し関しては、力ートに同楠のマ—ュア^レを参照して 
くださし、。 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジ機能のみを無効じするじは、 
Windows タスクパー〔画面ち下隅）じあるアイコンをちクリック 
して、 Bluetooth ラジオの無効化をクリックします。 

すべてのワイヤレスデパイスを素早<有効または無効じするじは、 
< Fn >< F 2> を押します。 


バイオメトリクスリーダ—バイオメトリクス I 」ーダーセキュ I 」ティデバイスの上に指を 
置<ことによって、コンピュータへのアクセスび巧能になるオプション機能です。このデバ 
イスは、指紋を読み取ることによってコンピュータへの権限のあるアクセスを読み取って、 
許可をちえます。 

& タモ：この手順では、『スペレーティングシステ厶 n メディアび必要となります。 
このメディアはスプシヨンのため、一部のコンピュータにはは属していない場合び 
あります。 
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を側面図 



セキュリティケーブルス□ットーこのス□ットを使って、市販の盗難防止用品をコン 
ピュータじ取りはけることびできます。詳細に関しては、95ページの「セキュリティ 
クーブル□ック」を参照して<ださい。 

通気孔 ー コンピュータはフアンを使って、通気孔から空気び流れるよラになっていま 
す。これじよって、コンピュータびスーバーヒートすることを防ぎます。 

警告：通気孔を塞いだり、物を巧し込んだり、埃や異物が入ったりすることがない 
ようにしてください。コンピュータの稼動中は、プリーフケースの中など空気の流 
れの悪い環境にコンピュータを置かないでください。空気の流れを巧げると、火災 
の原因になったり、コンピュータに損傷を与えたりする恐れがあります。コン 
ピュータは熱を持った場合にフアンを動作させます。フアンからノイズが聞こえる 
場合がありますが、これは一般的な現象で、フアンやコンピュータに問題が発生し 
たわけではありません。 

USB コネクターマウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイスをコン 
ピュータじ接続します。オプションのフ□ッピードライブを使って、フ□ッピードライブ 
を直接 USB コネクタじ接続することちできます。 

光学ドライブ ー DVD ドライブやその化の巧学ドライブなどのデバイスを巧学ドライブ 
ベイに取りはけることびできます。詳細に関しては、146ページの「化学ドライブ」を 
参照して < ださい。 

光学ドライブトレイ取り出しボタン ー このボタンを押して、 CD または DVD を化学ド 

ライブから取り出します。このボタンび磯能するのは、コンピュータの電源び入っている 
場含だけです。 
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右側面図 



スマートカードスロットー スマートカード1枚をサポートします。92ページの「ス 
マートカード」を参照して<ださい。 

ハードディスクドライブー ソフトウェアおよびデータを保をします。 

ExpressCard スロットー モデ厶またはネットワークアダプタなどの ExpressCard を 
1枚サポートします。ス□ットじカードが装着されていない揚含には、コンピュータ巧部 
への異物の混入を防止するためじプラスチックのじダ5—カードが装着されて出荷されま 
す。詳細に関しては、89ページの「カードの使い方」を参照して<ださい。 

。メモ： ExpressCard ス日ットは PC カードをサポートしません。 

IEEE 1394コネクター デジタルビデオカメラのような 、 IEEE 1394高速転送率をヴポー 
卜するデバイスを接続します。 


5- IN -1 メディアメモリカードリーダーー メディアメモリカードじ保をされたデジタル写 
真、音楽、およびビデオを素早<手軽に表示、巧有することびできます。 

5- in -1 メディアメモリカードリーダーは、夕のデジタルメディアメモリカードを読み取 
ります。 


• SD 力ード / SDIO 
•マルチメディアカード CMMC ) 

• メモリスティック 

• メモリスティック PRO 

• xD ピクチャカード 
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才ーデイオコネクタ 



0のコネクタにはへッドフ3ンまたはスピーカを接続します。 
§のコネクタじはマイクを接続します。 


通気孔 ー コンピュータはフアンを使って、通気孔から空気び流れるようじなっていま 
す。これじよって、コンピュータびオーバーヒートすることを巧ぎます。 

A . 警告：通気化を塞いだり.物を押し这んだり、埃や異物が入ったりすることがない 
ようじしてください。コンピュータの稼動中は，プリーフケースの中など空気の流 
れのおい環境にコンピュータを置かないでください。空気の流れを巧げると、义災 
の原因になったり、コンピュータに損傷をちえたりする恐れがあります。コン 
ピュータは熱を持った場合にフアンを動作させます。フアンからノイズが聞こえる 
場合がありますが.これは一般めな現象で.フアンやコンピュータじ問題が発生し 
たわけではありません。 
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背面図 



1 通気孔 

3 ネットワーク （ Rj -45) コネクタ 
5 USB コネクタ （2) 

7 デジタルビデ3インタ フエー ス 

9 AC アダプタコネクタ 


2 

S ビデオ TV 出カコネクタ 

4 

モデム （ R 」-11) コネクタ 

6 

USB コネクタ（の 

コネクタ8 

ビデオ ( VGA ) コネクタ 

10 

通気孔 


S ビデオ TV 出カコネクタ 


コンピュータを TV じ接続します。 TV / デジタルオーディオ 
アダプタケーブルを使って、デジタルオーディオ巧丽デバイ 
スじち接続できます。 


ネットワークコネクタ （ RJ - 化） 

〇ま意：ネットワークコネクタは、モデ厶コネクタよりち若干大きめです。コン 

ピュータの損傷を巧ぐため、電話回線をネットワークコネクタに接続しないでくだ 
さし、。 


を 
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コンピュータをネットワークじ接続します。コネクタで点な 
しているライトは、リンクステータス情報を示します。ライ 
卜び;肖えている揚合はリンクなし、緑色は10 Mb/ 秒のリン 
つ、 澄色は100 Mb/ 秒のリンク、および黄色は1000 Mb/ 
秘のリンクをそれぞれ示します。コネクタの黄色のライトの 
点滅は、有線ネットワーク接続のアクティビティを示します。 


ワイヤレスアダプタの使用に関しては、 Windows ヘルプと 
サポートセンターでお使いのコンピュータじ提なされている 
ワイヤレスアダプタのマニュアルを参照してください。ヘル 
プとサポートセンターじアクセスする方まじついては、 

17ぺージの 「Windows ヘルプとサポートセンター」を参照 
して < ださい。 


モデムコネクタ ( RJ -11) 


巧嵐モデ厶を使用するには、電話線をモデ厶コネクタじ接続 
します。 

モデ厶の使用に関しては、 Windows ヘルプとサポートセン 
ターでお使いのコンピュータじ提なされているモデ厶のマ 
ニュアルを参照してください。ヘルプとサボートセンターじ 
アクセスする方;去じついては、17ページの 「Windows へ 
ルプとサポートセンター」を参照して<ださし、。 


USB コネクタ 





マウス、キーボード、またはプリンタなどの USB デバイス 
をコンピュータじ接続します。 
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デジタルビデオインタフェース （DVI ) コネクタ 


フラットパネルモニタなどの外はけ DVI 対麻モニタを接続 
します。アダプタクーブルを使って、外がけの VGA 対麻モ 
ニタを DVI コネクタじ接続することちできます。 


ビデオコネクタ 


- 外巧け VGA 対麻モニタを接続します。 

01 


AC アダプタコネクター AC アダプタをコンピュータじ接続します。 


回 
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AC アダプタは AC 電力をコンピュータじ必要な DC 電力へと変換します。 AC ア 
ダプタは、コンピュータの電源のオンまたはオフじかかわらず接続でさます。最 
適なバフォーマンスを得るため、お使いのコンピュータじは属の AC アダプタ L ソ 
外は使用しないでくださし、。 

A 警告： AC アダプタは世界各国のコンセントに適合しています。ただし，電源コネ 
クタおよび電源タップは国によって異なります。互換性のないケープルを使巧した 
り.ケープルを不適切に電源タップまたはコンセントじあ続したりすると，义災の 
原因になったり.装置に損傷をちえたりする恐れがあります。コンピュータは熱を 
持った場合にフアンを動作させます。フアンからノイズが聞こえる場合があります 
が.これは一般的な現まで，フアンやコンピュータに問題が発生したわけではあり 
ません。 

〇 ま 意：ヴーブルの損*を巧ぐため、 AC アダプタクーブルをコンピュータからかす 
厦合は、コネクタを持ち（クーブル自体を引っ張らないでください）、しっかりと、 
ひつ慎重に引き巧いてください。 AC アダプタクーブルをまとめる厦合、クーブル 
の損傷を巧ぐため、 AC アダプタのコネクタのち度に従ってください。 
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1 バッテリ巧電ヴージ/機能ヴージ 

3 バッテリ 

5 スプシヨンの Bluetooth® ワイヤレス 
テクノ□ジ巧蔵カードのカバー 
7 通気孔 

9 ドッキングデバイスコネクタ 

11通気孔 


2 バッテリベイリリースラッチ 
4 Strike Zone 
6 ハードディスクドライブ 

8 5ニカードカバー/モデ厶カバー 

10 メモリモジュールカバー 
12化学ドライブ固定ネジ 


バッテリ巧電ゲージ/お能ゲージーバッテリ巧電ステータスの情報を示します。詳細に 
関しては、40ページの「バッテリの巧電チェック」を参照してくださし、。 

パ ッ テリベイリリースラ ツチー バッテリをノ'(ッテリベイか6取り外すのじ使用します。 
詳細に関しては、4己ページの r バッテリの取り外し」を参照してくださし、。 

バツテリーバッテリを取り付けると、コンピュータをコンセントじ接続しなくてもコン 
ピュータを使ラことびできます。詳細に関しては、39ページの「バッテリの使い方」を 
参照して < ださし、。 
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Strike Zone — ミニカードカバーとバッテリとの間にある円おのゴ厶製バッドです。（コン 
ピュータの電源びスンまたはオフに関わ 6 ず）コンピュータび巧振ショックを受けた揚 
合、または落下した揚合に、制動装置として機能して八ードディスクドライブをな護し 
ます。 


オプションの Bluetooth ® ワイヤレステクノロジ内蔵力ードのカバ -詳細に関しては、 

力ードに同 ffl のマニュアルを参照してください。すべてのワイヤレスデバイスを素早く有 
巧]または無な]じするじは、 < Fn >< F 2> を巧します。 

ハードディスクドライプー ソフトウェアおよびデータを保存します。詳細に関しては、 
147ページの「ハードディスクドライブ」を参照してください。 Windows エクスプ 
□ーラに表示されるお使いの八ードディスクドライブのサイブは、オペレーティングシス 
テ厶やプ□グラ厶び何ちインストールされていないが態でのドライブ容量です。 

ミニカード/モデムカバ -ミニカードとモデ厶びの容されている実装部のカバーです。 

詳細に関しては、1日2ページの「モデ厶」を参照してください。 

ドツキングデバイスコネクター メディアベースまたはその他のドッキングデ/ '(イスを 
コンピュータじ取りせけます。詳細じついては、ドッキングデバイスじ付属のデルマニュ 
アルを参照して < ださし、。 

〇ま 意：お使いのコンピュータは、スタンバイモードに入らずにコンピュータをアン 
ドックできる Undocks Go ™ テクノ □ジを使用しています。コンピュータび、 

アンドックされるときに自動的にスタンバイモードじならない厦合びあるので、電 
源3プションコント□ールパネ;レの設定で、コンピュータびスタンバイモードに入 
ることを禁止していないことをお認してください。電源3プションコント□ールパ 
ネルをを要して、コンピュータびスタンバイモードに入ることを禁止すると、バッ 
テリびすぐに;肖耗したり、コンピュータび3—バーヒートする可能’ I まび大幅に増し 
ます。 


メモリモジュールカバ -メモリモジュールび1|•又容されている実装部のカバーです。詳 

細に関しては、149ページの「メモリ」を参照してくださし、。 

光学ドライプ固定ネジー 化学ドライブを化学ドライブベイに固をします。詳細に関して 
は、146ページの「化学ドライブ」を参照してくださし、。 


Strike Zone — ミニカードカバーとバッテリとの間にある円形のゴ厶製パッドです。（コン 
ピュータの電源びスンまたはオフに関わらず）コンピュータび巧振ショックを受けた揚 
合、または這下した揚合に、制動装置として機能して八ードディスクドライブをな護し 
ます。 
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コンピュータの七ットアップ 


新しいコンピュータへの情報の転送 

オペレーティンヴシステ厶「ウィヴード」を使って、たとえば、を kA コンピュー 
夕から新しいコンピュ ータへ転送する揚合のよラに、 元のコンピュータから別の 
コンピュータへファイルゆその化のデータを転送することびでさます。その手順 
じついては、お使いのコンピュータじ搭載されているオペレーティンヴシステ厶 
じ該当する L ソ下の項を参照してください。 

Microsoft® Windows® XP 

Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステ厶じは、データを元のコン 
ピュータから新しいコンピュータじ転送する、 ファイルと設定の転をウィザード 
びあります。下記のデータび転送でさます。 

• E- メールメッセー ジ 

• ツールバーの 設定 

• ウィンドウのサイブ 

• インターネットのブックマーク 

新しいコンピュータじネットワーク接続をかしてデータを転送したり、新しい 
コンピュータじ転送するためじ書さ込み可能 CD などの IJ 厶ーバブルメディアじ 
データを保存したりすることびでさます。 

新しいコンピュータじ情報を転送するには、 ファイルと設定の転をウ ィヴードを 
実行する必要びあります。このプ□セスを実行するには、オプションの0■オペ 
レーティンヴシステ厶 J メディアを使用するか、または ファイルと設定の転を 
ウ イヴードでウイヴードディスクを作成することびできます。 


ファイルと設定の転送ウイザードの実行 


オペレーティングシステムメディアを使用してファイルと設定の臣送ウィザードを 
ま巧する場合 

& メモ：このを順では、『3ペレーティングシステ厶 U メディアび必要です。このメ 
ディアはオプシヨンのため、一部のコンピュータにはは属してし>なし U 置合びあり 
ます。 
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新しいコンピュータじ情報を転送するには、次の手順を実行します。 

1ファイルと設定の転ちウィヴー ドを開くじは、 L ソ下の手順を実行します。 
スタートーすべてのプログラ厶ーアクセサリーシステ厶ツール ーつアイ 
ルと設定の転送ウィヴー ドをク U ックします。 

2ファイルと設定の転をウィヴードの 開始画面び表示されたら、 なへ をク 
IJ ックします。 

3これはどちらのコンピュータですか？ 画面で、 転を巧の新しい 
コンピューター次へ をク IJ ックします。 

4 Windows XP CD びありますか？ 画面で、 Windows XP CD ひらウィ 

プードを使います一次へ をク IJ ックします。 

5今、古いコンピュータに斤ってください 画面び表示されたら、古いコン 
ピュータまたはソースコンピュータじ行さます。このとさじ、 巧へ をク 
U ック しない で<ださし、。 

古いコンピュータからデータをコピーするには、次の手順を実行します。 

1 古いコンピュータで、 Windows XP の〇■オペレーティンヴシステ厶 J メ 
ディアを挿入します。 

2 Microsoft Windows XP へようこそ 画面で、 追加のタスクを実巧する 

をク U ックします。 

3実巧する操作の選巧で、ファイルと設定の転送一次へ をク IJ ックします。 

4これはどちらのコンピュータですか？ 画面で 転を元のちいコンピューター 

なへ をク IJ ックします。 

5転を方をを選巧して<ださい 画面で希望の転送方ミ去をク IJ ックします。 

6何を転をしますひ？ 画面で転送する項目を選択し、 巧へ をク IJ ックします。 

情報びコピーされた後、 ファイルと設定の収集フ王ースを処理して 

います... 画面び表示されます。 

7 完了をク IJ ックします。 

新しいコンピュータじデータを転送するには、なの手順を実行します。 

1 新しいコンピュータの 今、古いコンピュータに斤ってください 画面で、 な 
A をクI」ックします。 

2ファイルと設定はどこにありますか？ 画面で設定とファイルの転送方法を選 
巧し、 次へ をク IJ ックします。 

ウィヴードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコン 
ピュータじ適用します。 

設定とファイルびすべて適用されると、完了画面び表示されます。 

3 完了をク IJ ックして、新しいコンピュータを再起動します。 
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オペレーティングシステムメディアを使用せずにファイルと設定の転送ウィザード 
を実巧する場合 

0■オペレーティンヴシステ厶 J メディアを使用せずに、ファイルと設定のお送ウィ 
ヴードを実行するには、バックアップイメージファイルを IJ 厶ーバブルメディア 
じを成でさるウィヴードディスクを作成する必要びあります。 

ウィヴードディスクを作成するには、 Windows XP を搭載した新しいコンピュー 
夕を使用して、 ■(下の手順を実行します。 

1ファイルと設定の転をウィプードを開くじは、 L ソ下の手順を実行します。 
スタートーすべてのプ□グラ厶ーアクセサリーシステ厶ツールーファイ 
ルと設定の転をウィヴードをク IJ ックします。 

2ファイルと設定の転をウィヴードの開始画面び表示されたら、次へをク 
IJ ックします。 

3これはどちらのコンピュータですな？画面で、転送先の新しい 
コンピューター次へをク IJ ックします。 

4 Windows XP CD びありますび？画面で、ウィヴードディスクを次のド 
ライブに作成一巧へをクリックします。 

5書さ込み可能 CD などの IJ 厶ーバブルメディアを拝入して、 OK をク IJ ック 
します。 

6ディスク作成び完了したら、 Now go to your old computer (今、古 
いコンピュータじ移動してください）といラメッセージび表示されますび、 
'灰へ はク IJ ックしないでください。 

7古いコンピュータじ移動します。 

古いコンピュータからデータをコピーするには、巧の手順を実行します。 

1 古いコンピュータで、ウィヴードディスクを挿入します。 

2スタート ーファイル名を指定して実行をク IJ ックします。 

3ファイル名を指定して実行ウィンドウの名前フィールドで、 fastwiz (該 
当するI」厶ーノ\'ブルメディア）へのノ\°スを参照して入力し OK をク IJ ックし 
ます。 


4ファイルと設定の転送ウイヴードの開始画面で、なへをク IJ ックします。 

5これはどちらのコンピュータですひ？画面で転を元の古いコンピューター 

次へをク IJ ックします。 

6おを方まを還巧して<ださい画面で希望の転送方巧をク IJ ックします。 

7何を転送しますか？画面で転送する項目を選択し、次へをク IJ ックします。 
情報びコピーされた後、ファイルと設定の収集フエースを処理して 
います...画面び表示されます。 

8完了をク IJ ックします。 
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新しいコンピュータ I こデータを転送するには、次の手順を実巧します。 

1新しいコンピュータの今、古いコンピュータに巧ってください画面で、次 
へをクリックします。 

2ファイルと設定はどこ I こありますな？画面で設定とファイルの転送方法を選 
おし、次へをクリックします。画面に表示される指示に従ってくださし、。 

ウィヴードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコン 
ピュータIこ適用します。 

設定とファイルがすべて適用されると、完了画面が表示されます。 

3完了をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。 

Microsoft Windows Vista® 

1 Windows Vista スタートボタン© をクリックして、 Transfer files 
and settings 〔ファイルと設定の転送）^ Start Windows Easy 
Transfer (Windows 転送 ツー ルを開始します）をクリックします。 

2 User Account Control (ユーヴーアカウントコント□ール）ダイア□グ 
ボックスで、 Continue (続巧）をクリックします。 

3 Start a new transfer (新しい転送を開始する）あるいは Continue a 
transfer in progress (実行中の転送を続行する）をクリックします。 

Windows Easy Transfer Wizard (Windows 簡易転送ウイヴード）で画面 

Iこ表示される手順に従います。 
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バッテリの使い方 

バッテリの性能 

^ メモ：デルのな証情報に関しては、『サービス&サポートのご案肉 u を参照してく 

/ L 5 し、。 

コンピュータの性能を最大に保ち BIOS の設定を保持するため、 Dell ™ ノート 

ブックコンピュータは、常にメインバッテ I 」を搭載した状態でお使し\ください。 

バッテ I 」ベイにはバッテ IJ び1つ、標準で搭載されています。 

^ メモ：バッテリはフル巧電されていない厦合びありますので、コンピュータを巧め 
て使用するときは、 AC アグプタを使って新しいコンピュータをコンセントに接続 
して<ださい。巧分な腿動時間を得るには、バッテリびフル巧電されるまで 、 AC 
アダプタを使ってコンピュータを動作させます。バッテリ巧電量のステータスを表 
示するには、電源3プションの電源メーターをチェックします （44 ページの「電 
源3プションのプ□パティへのアクセス」を参照)。 

バッテ I 」の動作時間は、使用が!兄じよって異なります。 

& メモ：バッテリ腿動時間（バッテリび電力をお給できる時間）は、時間の経過に 
従って短<なります。バッテリの使用頻度および使用が況によって腿動時間び変わ 
るので、コンピュータの寿命びある間でち新しくバッテリを購入する必要びある厦 
合ちあります。 

^ メモ： CD または DVD に書き込みをする際は、コンピュータをコンセントじ接続す 
ることをお勧めします。 

次のよラな揚合、バッテ IJ の持続時間は著しく短くなりますび、化の方をでち短 

<なる揚合ちあ0ます。 

• 化学ドライブを使用している揚合 

• ワイヤレス通信デバイス、 PC 力ード、 ExpressCard 、 メディアメモ U 力一 
ド、 または USB デバイスを使用している揚合 

• ディスプレイの輝度を高く設定したり、 3 D スク IJ - ンセーパ'-、または複 
雑な 3 D グラフィックスアプ I 」ケーションなどの電力を集中的に使用するプ 
□ブラ厶を使用したりしている揚合 

• 最大バフォーマンスモードでコンピュータを実巧している揚合 。 Windows 
電源オプションのプ□パティまたは Dell Quickset じアクセスする方法に 
関しては、44ページの「電源管理の設定」を参照してください。これらの 
機能を使用して電源管理を設定でさます。 

バッテ I 」をコンピュータじ挿入する前に、バッテ IJ 巧電量を確認でさます。バッ 

テ IJ の巧電量びみなくなると警告を発するよラに、電源管理のオプションを設定 

することちでさます。 
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A 警告：適切でないバッテリを使用すると、义災または爆発を引き起こす可能性があ 
ります。交換するバッテリは、必ずデルが販売している適切なものをお使いくださ 
い。バッテリはお使いの Dell コン ピュータで動作するようじ設計されています。お 
使いの コン ピュータに別の コン ピュータのバッテリを巧巧しないでください。 

警告：バッテリを家庭用のごみと一緒に捨てないでください。不要になったバッテ 
リは、貴重な資源をずるためじ廃棄しないで、デル担当窓口：デル PC リサイクル 
デスク（個人のお客様： 044-556-42 视、企業のお客様： 044-扣 6-3481) へお問い合わ 
せください。『製品情報ガイド J じある「バッテリの廃棄」を参照してください。 

/ K 警告：バッテリの取り扱いを誤ると、义災や化学燃焼を引き起こす可能性がありま 
す。バッテリに巧をあけたり、燃やしたり、分解したり、または温度が的でを超 
える場所に置いたりしないでください。バッテリはお子様の手の届かないところに 
保管してください。損傷のあるバッテリ、または漏れているバッテリの取り圾いじ 
は、特に気を付けてください。バッテリが損傷していると、七ルから電辭液が漏れ 
出し、けがをしたり装置を損傷したりする恐れがあります。 

バッテリの充電チエック 

Dell QuickSet バッテリ六ーター 、 Microsoft Windows 電源乂ーター ウインド 
ウとバッテ I 」メーターアイコン （13 または13)、バッテ I 」電源ヴージと機能 
巧一ろ、 およびバッテ IJ のお下を知らせる警告は、バッテ IJ 巧電の情報を提なし 
ます。 

Dell™ QuickSet バッテリメ ーター 

Dell QuickSet びインス I ■'ールされている揚合は、 < Fn >< F 3> を同時に巧して 
QuickSet バッテ IJ メーターを表示します。バッテ U メーターじは、お使いの 
コンピュータのバッテ IJ のステータス、バッテ IJ 性能、巧電レベル、および巧電 
完了時間び表示されます。 

QuickSet の詳細に関しては、タスクバーじある QuickSet アイコンをちク U ッ 
クして、ヘルプをク U ックしてくださし、。 

Microsoft® Windows Vista® 電源メーター 

Windows Vista の Power Meter (電源メーター）は、バッテ U の巧電残量を示 
します 。 Power Meter (電源メータ ー) を確認するには、タスクトレイの 
Power (電源）アイコン上に力ーソルを移動して Power (電源）アイコン 
のフライアウトします。 

コンピュータびコンセントじ接続されている揚合、電源 （ Power ) アイコンタフ 
ライアウト I こ (plugged in charging (巧電中））というメッセージび表示さ 
れます。 

Microsoft® Windows® 電源メーター 

Windows の電源メーターは、バッテ U の巧電残量を示します。電源メーターを 
確認するには、タスクバーのバッテ IJ メ ーター アイコン （13 または 
ブルク I 」ックします。 • 
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コンピュータびコンセントじ接続されている揚合は、アイコンび表示され 


充電 ゲージ 

バッテ U のな雷ヴージじあるステータスボタン巧一度巧すかま f は 巧し縮ける と. 
なのことび確認でさます。 

• バッテ IJ のな電量(ステータスボタン巧 短<巧して 確認します) 

• バッテリ性能（ステータスポタンを巧し湿圧てお認します） 

バッテ I 」の動作時間は、巧電される回数じよって大さく左ちされます。巧放電を 
何百回ち繰り返すと、バッテ IJ の巧電機能またはバッテ IJ 性能はな第に低下しま 
す。つまり、バッテ U じ「巧電済み」のステータスび表示されてち、巧電容量 
(性能）は低下したままの揚合びあります。 

バッテリの巧電チェック 

バッテ IJ の巧電量をチェックするじは、巧電ヴージじあるステータスボタンを直 
く巧すと、巧電レベルライトび点なします。各々のライトはバッテ IJ の縱巧電量 
の約20 %を表します。たとえば、バッテ IJ の巧電残量び80 %なら4つのライ 
卜び点なします。どのライトち点なしていない揚合、バッテ I 」の巧電残量び残っ 
ていないことじな0ます。 

バッテリ性能の確認 

^ メモ：バッテリ性能は下記に示すよラに、バッテリの巧電ヴージを使巧するひ、 
Dell Quickset のバッテリメーターを使用してチェックすることびできます。 
Quickset の詳細に関しては、タスクバーじあるアイコンをちクリックして ヘルプ 
をクリックします。 

巧電ヴージを使用してバッテ IJ 性能をチてックするじは、バッテ IJ 巧電ヴージの 
ステータスボタンを3砂 U ■(上巧し湿はます。どのライトち点むしない揚合、バッ 
テ I 」の機能は良好で、初期の巧電容量の80 % L ソ上を維持しています。各ライト 
は機能低下の割合を示します。ライトび5つ点なした揚合、バッテ IJ のな電容量 
は60 % UTR こなっていますので、バッテ U を交換することをお勧めします。 
バッテ IJ 駆動時間の詳細に関しては、39ぺージの「バッテ IJ の性能」を参照して 
ください。 

バッテリの低下を知らせる警告 

〇ま意： データの損失またはデータの破損を巧ぐため、バッテリのお下を知らせる警 
ち音び鳴ったら、すぐに作業中のファイルをなをして<ださい。巧に、コンピュー 
夕をコンセントじ接続します。バッテリの巧電残量び完全じな<なると、自動目印こ 
化止が態モードに入ります。 
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ポップアップウィンドウの警告は、バッテ IJ の巧電残量の約90 %を消費した時 
点で舞せられます。バッテ IJ を2〕取りはけている揚合は、バッテ IJ の低下を巧 
らせる警告は、両方のバッテ IJ を合わせた巧電残量び90 %消費されたことを意 
巧します。バッテ IJ の巧電残量び非常じみなくなると、コンピュータは自動的に 
休止が態モードに入0ます。 

バッテ IJ アラー厶の設定は、 Quickset または電源オプションのプ□バティウィン 
ドウで変更できます。 Quickset または電源オプションのプロバティウィンドウ 
へのアクセス方ミ去に関しては、44ページの「電源管理の設定」を参照してくだ 
さし、。 

バッテリ電源の節約 

バッテ IJ 電源を節約するには次の手順を実行してください。 

• バッテ I 」の寿命は、使用および巧電される回数じよって大さく異なってさま 
すので、コンピュータはでさるだけコンセントじ接続してお使いくださし、。 

• 長時間コンピュータから離れるときは、コンピュータをスタンバイモードま 
たは休止化態モードじしてください。42ページの「省電カモード」を参照 
してくださし、。 

• 電力の管理ウィヴードまたは電源オプションのプロパティウィンドウを使 
用して、お使いのコンピュータの電力使用化!兄を最適じするオプションを選 
巧します。電源ボタンを巧してディスプレイを閉じるか、または < Fn > 
< Esc > を巧すと、これらのオプションの設定を変更することびでさます。 

^ メモ： バッテ I 」電力を節約する方!去に関しては、44ページの「電源管理の設定」 

を参照してください。 


省電カモード 

スタンバイ モー ドおよびスリー プモー ド 


スタンバイモード （Microsoft Windows Vista ではス IJ ープモード）は、あら 
かじめ設定した一定の時間コンピュータを操作しないでおくと（タイ厶アウト）、 
ディスプレイと八ードディスクドライブの電源を切ることじよって電力を節約す 
るモードです。スタンバイモードまたはス IJ - プモードび終了すると、コン 
ピュータはスタンバイモードまたはス IJ - プモード前の動作が態に戻ります。 

〇ま意： スタンバイモードまたはスリープモードのときじ AC 電源び切れたりバッテ 
リを使し化刀ってしまラと、データを損失する恐れびあります。 

Windows XP でスタンバイモードに入るじは、スタートボタンをク IJ ックして 
終了オプションをク IJ ックし、スタンバイをク IJ ックします。 
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Windows Vista で'スリープモー ドじする I こは、 Windows Vista スタートボタン 
@をク I 」ックし、 lock (□ック）オプションの隣の直角五ちおの上にマウスを 
移動して Power Options Properties (電源オプションのプ□パティ）ウィン 
ドウを開き、 Sleep (ス1」ープ）をク I 」ックします。 

Power Options Properties (電源オプションのプ□パティ）ウィンドウまた 
は QuickSet Power Manaaement Wizard (電源の管理ウィヴード）で電源の 

管理オプションをどのよラに設をしているかじよって、なのいずれかの方;ちち使 
用でさます。 

• 電源ボタンを巧す 

• ディスプレイを閉じる 

• < Fn >< Esc > を巧す 

スタンバイモードまたはス IJ - プモードから復帰するには、電力の管理オプション 
の設定に麻じて、電源ボタンを巧すか、ディスプレイを開さます。キーを巧した 
り、タッチバッドゆトラックスティックじ触れてもコンピュータはスタンバイ 
モードまたはス IJ -プモードから復帰しません。 


化止状態モード 


休止が態モードでは、システ厶情報を八ードディスクドライブのす約領域にコ 
ピーしてから、コンピュータの電源を切ることじよって電力を節約します。休止 
状態モードから復帰すると、コンピュータは休止が態モードに入る前と同じ動作 
化態に戻0ます。 

〇ま意： お使いのコンピュータび休止が態モードに入っている場合、コンピュータひ 
らデバイスまたはドッキングデバイスを取りかすことはできません。 

バッテリの巧電レベルび極端に低くなった揚合、コンピュータは休止が態モード 
じ入0ます。 

Windows XP で、手動で休止が態モードじするじは、スタートボタンをク U ッ 
クし、終了オプションをク IJ ックし、 < Shift > を巧したまま休止が態をク I 」ッ 
クします。 

Windows Vista で、手動で休止 i | 犬態モード I こするじは、 Windows Vista Start 
(スタート）ポタン@をク IJ ックし、 Lock (□ック）アイコンの隣の直角五ち 
斤ミの上にマウスを移動して Power Options Properties 〔電源オプションの 
プ□パティ）ウィンドウを開き、 Hibernate (休止が態）をクリックします。 

メモ： お使いのノートブックシステ厶で Hybrid Sleep (ハイブリッドスリープ） 
びち効)になっている場合、 Hybrid (ハイブリッド）は表示されません。 

Power Options Properties (電源オプションのプ□パティ）ウィンドウまた 
は QuickSet Power Manaaement Wizard (電源の管理ウィヴード）で電源の 
管理オプションをどのよラに設定しているかじより、なのいずれかの方;去を使用 
して休止が態に入ることちでさます。 
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• 電源ボタンを押す 

• ディスプレイを閉じる 

• < Fn >< Esc > を押す 

^ メモ：化止が態モードひら復帰したを、正唐に動作しない Express カードもありま 
す。カードを取りみして取りはけなおすひ （91 ページの 「 ExpressCard またはダ 
ミーカードの取りみし」を菱照)、コンピュータを再スタート（再起動）してくだ 
さし、。 

休止が態モードから通常の動作が態に戻るじは、電源ボタンを押します。コン 
ピュータが通雷の動作が態に戻るのじ、若干時間がかかることがあります。キー 
を押したり、タッチパッドに触れてちコンピュータは休止が態モードから復帰し 
ません。休止が態モードの詳細に関しては、オペレーティングシステ厶じ巧属の 
マニュアルを参照してくださし、。 

電源管理の設定 

Quickset 電力の管理ウィヴードまたは Windows 電源オプションのプ□バティ 
を使用して、お使いのコンピュータの電力管理の設をを行ラことびでさます。 
Quickset の詳細に関しては、タスクバーじある QuickSet アイコンをちク U ッ 
クして、ヘルプをク U ックしてください。 

電源オプションのプロパティへのアクセス 
Windows XP 

スタートボタンをクリックし、コント□—ルパネルーパフスーマンスとメンテ 
ナンスと選択して、電源オプションをクリックします。 

Windows Vista 

• Windows Vista スタートボタン @ をクリックしてから、タスクトレイの 
Windows Power 〔電源）巧アイコンをクリックして Power (電源）ア 
イコンのフライアウトウィンドウを表示します。 

• Select a Power Plan (電源プランの選択）セクションから次のいずれか 
を選択します。 

• Dell Recommended (Dell 推奨） 

• Power Saver (省電力） 

• High Performance (ハイパフオーマンス） 

• 作成したいずれかのカスタ厶電源 

• その他の電源オプションじアクセスするじは、フライアウトの一番下に表示 
される More Power Options (その化の電源オプション）をクリックし 
ます。 
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バッテ U の使い方 


バッテリの充電 

コンピュータをコンセントじ接続したり、コンセントじ接続されているコン 
ピュータじバッテ I 」を取り巧けたりすると、コンピュータはバッテ IJ の巧電状態 
と温度をチてックします。その後、 AC アダプタは必要に丽じてバッテ IJ を巧電 
し、その巧電量を保持します。 

^ メモ： Dell™ ExpressCharge™ を使巧して、完まじ切れてしまったバッテリを巧電 
するじは、コンピュータの電源び切れている揚合で80 %の巧電じ約1時間、 

100 %の巧電じ約2時間ひひります。コンピュータの電源び入っている場合は、 
巧電時間は長くなります。バッテリを巧電したまま、コンピュータをそのままじし 
ておし>てち問題ありません。バッテリのの部回路じよって過剰巧電び防止されます。 

バッテ IJ びコンピュータの使用中に高温になったり高温の環境に置かれたりする 
と、コンピュータをコンセントじ接続してちバッテ I 」び巧電されなしけ夏合びあり 
ます。 

をのライトび緑色と搭色を交互に繰り返して点滅する揚合、バッテ IJ び高温すぎ 
て巧電び開始で言ない!!犬態です。コンピュータをコンセントからあさ、コン 
ピュータとバッテ IJ を室温に戻します。次に、コンピュータをコンセントじ接続 
し、巧電を継続します。 

バッテ IJ の問題の解決じついては、 117 ぺージの「電源の問題」を参照してくだ 
さし、。 


バッテリの取り外し 

/ K 警告：適切でないバッテリを使用すると、义災または爆発を引き超こす可能性があ 
ります。交換するバッテリは、必ずデルが販売している適切なものをお使いくださ 
い。バッテリは、お使いの Dell ™ コンピュータで動作するようじ設計されていま 
す。お使いのコンピュータに別のコンピュータのバッテリを使用しないでください。 

A 警告：な下の手順を実行する前に、コンピュータの電源を切り、 AC アダプタを 

コンセントとコンピュータからかし、モデムを壁のコネクタとコンピュータからか 
して、その化すべての外付けケーブルをコンピュータから取りかします。 

〇注意： 起こり得るコネクタの損傷を防ぐため、すぺての外巧けクーブルをコン 
ピュータから取り外してくださし、。 

バッテリを取り外すじは次の手順を実行します。 

1 コンピュータをドッキングデバイスじ接続している揚含は、ドッキングを解 
除します。ドッキングデバイスの手順じついては、巧属のマニュアルを参照 
してくださし、。 

2コンピュータの電源が切れている、またはコンピュータが省電カモードでサ 
スペンドされていることを確認します。 

3コンピュータの底面じあるバッテリべイリリースラッチをスライドさせて、 
パ'ッテリをバッテリベイから取り外します。 
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1 2 



1 バッ テリベイリリースラ ッチ 2 バッ テリ 

バッテ I 」を取りがけるじは、取り外し手順を逆の順度で実行します。 

バッテリの保管 

長期間コンピュータを保管する揚合は、バッテ IJ を取り外してください。バッテ 
I 」は、長期間保管していると放電してしまいます。長期間保管後にコンピュータ 
をお使いじなるとさは、完をにバッテ IJ を再な電してください。45ぺージの 
「バッテ I 」の巧電」を参照してください。 
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キーボードの使い方 

テンキーパッド 



テンキーバッドは、外がけキーボードのテンキーパッドの機能と同じよラに使用 
でさます。キーバッドの各キーには、複数の機能びあります。キーバッドの数字 
と記号文字は、キーバッドキーのち側に青色で記されています。数字または記号 
を入力するには、 < Fn > を巧しなびら必要なキーを巧します。 

• キーバッドを有观こするじは 、 <Num Lk > を巧します。 g | のライトび点な 
すると、キーバッドびち巧であることを示しています。 

• キーパッドを無な]じするじは、もう一度 <Num Lk > を巧します。 
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キーの 組み合わせ 


システム関連 


< Ctrl >< Shift >< Esc > 

タスクマネージャウィンドウを開さます。 

パッテリ 

< Fn >< F 3> 

Dell ™ QuickSet バッテリメーターを表示します。バッテ 
リメーターの詳細に関しては、40ぺージの 「DellTM 
QuickSet バッテリメーター」を参照してください。 

CD または DVD トレイ 

< Fn >< F 10> 

トレイをドライブから取り化します (Dell QuickSet び 
インストールされている揚含 )。 Dell QuickSet の詳細に 
関しては、211ページの 「DellTM QuickSet 」 を参照して 
<ださい。 

ディスプレイ関連 

< Fn >< F 8> 

画面モードの表示を巧の画面オプションじ切り置えます。 

このオプションじは、巧蔵ディスプレイ、外せけモニタ、 

の蔵ディスプレイと外せけモニタの両方び含まれています。 

< Fn > キーと上矢 E 日キー 

の蔵ディスプレイの輝度を上げます（外巧けモニタじは適 
用されません)。 

< Fn > キーと下矢 E 日キー 

巧蔵ディスプレイの輝度を下げます（外がけモニタじは適 
用されません)。 

ワイヤレスネットワークおよび Bluetooth ® ワイヤレステクノロジ関連 

< Fn >< F 2> 

ワイヤレスネットワークおよび Bluetooth ワイヤレステ 
クノ □ ジを有巧または巧巧にします。 

電源营巧 



< Ri >< Esc > 省電カモードを起動します。電源ブプシヨンのプ□パティ 

ウィンドウの詳細設定タブを使って、異なる省電カモー 
ドを起動するためじ、ショートカットキーの設をを蜜要す 
ることびできます。42ページの「省電カモード」を参照 
して < ださい。 
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< Fn >< F 1> Quickset を使用してこのキーボードショートカツトを設 

をした場含は、コンピュータを休止が態じします。詳細に 
関しては、211ページの 「DellTM QuickSet 」 を参照して 
<ださい。 


スピーカ関連 


< Fn><Paqe Up > 
< Fn><Paqe Dn > 
< Fn >< End > 


巧蔵スピーカと外はけスピーカ（接続されている揚含）の 
音量を上げます。 

巧蔵スピーカと外はけスピーカ（接続されている場含）の 
音量を下げます。 

巧蔵スピーカと外はけスピーカ（接続されている揚含）を 
有効または無効じします。 


Microsoft ⑥ Windows ® ロゴキー関連 


Windows □ゴキーと < m > 現を開いているすぺてのウィンドウを最小化します。 

Windows □ゴキーと 最小化されたウィンドウをなじ戻します。このコマン 

< Shift >< m > ドす幾能は 、 Windows □ゴキーと < m > のキーの組み 

含わせを使用した禮で、最小化されたウィンドウをな 
じ戻すための切り誓えとして作動します。 


Windows □ゴキーと < e > Windows ェクスプ□ーラを開きます。 


Windows □ゴキーと < r > ファイルを指定して実行ダイア□グボックスを開きま 

す。 


Windows □ゴキーと < f > 検索結果ダイア□グボックスを開きます。 


Windows □コ "キーと 検索結果 ー コンピユータダイア□グボックスを開きま 

< Ctrl >< f > す（ネッ ト ワークに接続している場含)。 


Windows □コ"キーと システムのプ□パティダイア□グボックスを開き 

< Pause > ます。 


Microsoft ⑥ Windows Vis ね⑩ロゴキー関連 


Windows □ゴキーと Windows フリップ 3- D を使用してタスクバー上の各 

< TAB > プ□グラ厶を順に切り置えます （ Aero インタフェー 

スを使用 している揚合のみ)。 


CTRL と Windows □ゴキー Windows フリップ 3- D を使用して、矢 E 日キーでタス 
と < TAB > クバー上の各プ□グラ厶を順に切り富えます （Aero 

インタフェースを使用している揚合のみ)。 
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Windows □ゴ キーと < ス 
ペー スバー > 

Windows □コ"キーと <G> 


ガジェットをすべて手前に移動し、 Windows サイド 
バーを選択します （Windows サイドバーを使用して 
いる場含のみ)。 

サイドバーの各ガジ I ットを順に切り誓えます 
(Windows Vista サイドバーを使用している場含）。 


Windows □ゴキーと <U> Ease of Access Center (簡単アクセスセンター） 

を開青ます。 


Windows □ゴキーと <X> Windows Mobility Center (Windows モビリ 

ティセンター）を開言ます。 


Windows □コ"キーと任意の番号じ対麻する表示に置じある Quick Launch (ク 
番号キー イック起動）ショートカットを開きます。たとえば、 

Windows □ゴキーと <1> を使用すると 、 Quick 
Launch (クイック起動）メニューの最初のショート 
カットが起動します。 


タッチパッド 

タッチバッドは、指の圧力と動さを検巧して画面の力ーソルを動かします。マウ 
スの磯能と同じよラに、タッチバッドとタッチバッドボタンを使ラことびでき 
ます。 
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キーボードの使い方 



















• 力ーソルを動かすじは、タッチバッド上でそっと指をスライドさせます。 

• オブジェクトを選がするじは、タッチバッドの表面を軽く1回たたくか、ま 
たは親指で左のタッチバッドボタンを巧します。 

• オブジェクトを選択して移動（またはドラッグ）するじは、選巧したいオブ 
ジェクトじ力ーソルを合わせてタッチバッドを2回たたきます。2回目じた 
たいたとさにタッチバッドから指を離さずじ、そのままタッチバッドの表面 
で指をスライドしてオブジェクトを移動させます。 

• オブジェクトをダブルク IJ ックするじは、ダブルク IJ ックするオブジェクト 
じ力ーソルを合わせて、タッチバッド上を2回たたくか、または親指で左の 
タッチバッドボタンを2回巧します。 

タッチバッドには、ち側面と底面にスク□-ル能力を示すシルクスク IJ - ンびあ 

ります。スク□-ルはデフォルトで有さ如こなっています。この機能を無効じする 

じは、コント□-ルバネルでマウスのプ□バティを変更します。 

^ メモ： スク□-ルゾーンは、すべてのアプリケーションで機能するとは限りません。 
スク□ールゾーンび正しく機能するには、使用中のアプリクーションでタッチパッ 
ドのスク□一;し機能びサポートされている必要びあります。 

タッチパッドのカスタマイズ 

マウスのプ□パティ ウィンドウを使って、タッチバッドを無効じしたり、設定を 

調整することびでさます。 

1コント□-ルバネルを開き、マウスをク IJ ックします。コント□-ルバネ 
ルじついては、 Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。 
ヘルプとサポートセンターじアクセスする方まじついては、17ページの 
「 Windows ヘルプとサポートセンター」を参照してくださし、。 

2 マウスのプ□パテイ ウィンドウの タッチパッド タブをク IJ ックして、タッ 
チバッドの設定を調整します。 

3 OK をク IJ ックし、設定を保存して、ウィンドウを閉じます。 
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ディスプレイの使い方 


輝度の調節 

Dell™ コンピュータびバッテI」で動作している揚合、 <Fn> とキーボードの上下 
ち E 日キーを巧して、ディスプレイの輝度を快適に使用でさる最低の設定じして節 
電することびでさます。 

& メモ： 輝度キーの組み合わせは、お使いのノートブックコンピュータのディスプレ 
イじのみ設定され、コンピュータ本体やドッキングデバイスに接続されたみはけモ 
ニタまたはプ□ジェクタにはち効ではありません。お使いのコンピュータびみはけ 
モニタを接続している場合に、輝度レベルの変更を行ってち、輝度メーターは表示 
されますび、かはけデバイスの輝度レベルは変更されていません。 

巧のキーを巧すと、ディスプレイの輝度を調節でさます。 

• <Fn> と上ち E 日キーを同時に巧すと、巧蔵ディスプレイのみ（外がけモニタ 
は該当しません）の輝度び上びります。 


• <Fn> と下ち E 日キーを巧すと、巧蔵ディスプレイのみ（外けけモニタは該当 
しません）の輝度び下びります。 

^ メモ： スリープモードまたはスタンバイモードを使用したをで、手動による設定を 
維持できないことびあります。 LCD を暗<設定すると、•(前の設定に戻る場合びあ 
ります。 


プロジェクタの使い方 

外イ寸けデバイス（外巧けモニタまたはプ□ジェクタなど）を取り巧け、それらの 
電源を入れてコンピュータを起動すると、コンピュータのディスプレイまたは外 
けけデバイスのいずれかじ画像び表示されます。 

<Fn><F8> 封甲して画面モードの表示をディスプレイのみ、外けけデバイスの 
み、またはディスプレイと外巧けデバイスの同時表示に切り营えます。 

イメージとテキストを拡大する、またははっきり 
表示する 

& メモ： 画面解像度を現だの設定からを要する厦合、お使いのコンピュータやディス 
プレイでサポートしていない設定に解像度を変更すると、イメージびぼやけたり、 
テキストび読みに<<なることびあります。現だの設定値を控えておき、必要な場 
合に元の設定値に戻すことびできるよラじしてひら、ディスプレイの設定をを要し 
てください。 
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画面解像度を調整して、画面上のテキストを読みゆす<した0、イメージの表示 
を変更することび可能です。解像度を上けると、画面上のアイテ厶の表示びルさ 
くなります。逆に、解像度を恆くすると、テキストゆイメージの表示び大さくな 
るので、視力に障害を持つ方にはち用です。特定の解像度でプ□グラ厶を表示す 
るには、ビデオカードとディスプレイの両方びプ□グラ厶をサポートしていて、 
さらに、必要なビデオドライバびインス!'―ルされている必要びあります。 

&タモ： プリインストールされているピデスドライバは、お使いのコンピュータの性 
能を最大限に活用できるよラ設計されています。 

画面のサポートする範囲よりも高い解像度またはカラーバレットを選おした揚合、 
サポートされている設定に最ちおいちのじ白動的に調整されます。 

ディスプレイの画面解像度と IJ フレッシュレートを設をする揚合は、お使いの 
コンピュータび使用しているオペレーティングシステ厶じ巧丽する次の項の手順 
を実行します。 

Microsoft® Windows® XP 

1スター トー設定ー コントロールパネルをク IJ ックします。 

2作業する分野を選びますじある、デスクトップの表示とテーマをク IJ ック 

します。 

3作業を選びますで、変更したい項目をク U ックします。またはコント □— 
ルパネルを選んで実行しますで、画面をクI」ックします。 

4画面のプロパティウィンドウで設定タブをクリックします。 

5画面の色と画面の解像度で、別の設定じしてみます。 

^ メモ： 解像度を上げると、画面上でよりルさくアイコンやテキストび表示され 
ます。 


Windows Vista® 

1 Windows Vista スタートボタン a をク IJ ックし、 Control Panel 
(コント□ールパネル）をクリックします。 

2 Appearance and Personalization (デザインとカスタマイズ）で、 
Adjust screen resolution (画面の解懷度を調整）をクリックします。 

3 Display Settings (ディスプレイの設定）ウィンドウの Resolution 
(解像度）で、スライドバーを左またはちじスライドさせて画面の解懷度を 
下げたり上げたのします。 

4詳細な手順じついては、 How do I get the best display ? 〔最高のディ 
スプレイを実現する）をクリックします。 


54 I ディスプレイの使い方 



マルチイディアの使い方 

CD または DVD の巧生 

〇注意： CD または DVD のトレイを開閉する揚合は、トレイの上ひら力を挂卜けない 
でください。ドライブを使用しないときは、トレイは閉じておいて<ださい。 

C 注意： CD または DVD の再を中は、コンピュータを動ひさないでください。 

1ドライブの前面じある取り出しボタンを巧します。 

2トレイを引さ出します。 



3トレイの中央にラベルのある方を上じしてディスクを 置 さ、ディスクをス 
ピンドルじさちんとはめ込みます。 

& メモ： 別のコンピュータじは属しているモジュールをお使いの揚合、 DVD の再をや 
データの書き込みじ必要なドライバとソフトウェアをインストー;レする必要びあり 
ます。詳細じついては 、 『Drivers and U 川 itiesH CD を参照してください （『Drivers 
and Utilities ]] CD はスプシヨンであり、お使いのコンピュータや国じよって巧巧で 
きない垣合びあります)。 

4トレイをドライブじ巧し戻します。 
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f き止 

鑑雲中の章を再スタート 

再生 

早送り 

一時停止 

巻青戻し 

ス□ーモーション 
次の章へ進を' 

鑑震中の章を続けて再生 
前の章へ戻る 
取の化し 


再生 

現をのトラック肉での巻き戻し 
一時厚止 

現をのトラック巧での早送り 
停止 

直前のトラックへ戻る 
取の出し 

直棲のトラックへ進を' 


CD または DVD の再生じついては、 CD または DVD プレーヤーのヘルプ（利 
用巧能な場合）咨クI」ックして<ださい。 


DVD プレーヤーは次のよ5なボタンを使用して操作します。 


データ保をのための CD フォーマット、ミューシック CD の作成、 CD のコ 
ピーじついては、コンピュータじけ属の CD ソフトウエアを参照してくださし、。 

^ メモ： CD をコピーする際は、著作権をに基づいていることを確認して < ださい。 

CD プレーヤーは次のよラなボタンを使用して操作します。 


□因□□田□田！一因の日 


□田田己囚 
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CD 、 DVD 、 および Blu-rayDiscTM ( BD ) ゾディアのコピー 

^ / モ： ディアをコピーする際は、すぺての著作権まじ基付いていることを確認し 
てくださし、。 

本項は、 DVD +/- RW ドライブ、または BD - RE ドライブ咨搭載しているコン 
ピュータのみに適用されます。 

& / モ： デルにより提供される化学ドライブのタイプは国により異なることびあり 
ます。 

しソ下の手順では 、 Roxio Creator を使用して CD 、 DVD 、 または BD のバック 
アップを作成する方法じついて説明します。お使いのコンピュータじ保をした 
スーディブファイルから音楽 CD を作成したり、重要なデータのバックアップ 
をするなど、その他の目的に Roxio Creator を利用できます。ヘルプを参照す 
るには 、 Roxio Creator を起動して、 < F 1> を押します。 

Dell コンピュータじ搭載されている DVD ドライブと BD ドライブは、 HD - 
DVD 乂ディアをサポートしません。サポートされている乂ディアのお巧の一 
覧は、58ぺージの「ダミーカードの使い方 CD 、 DVD 、 および BDX ディア」 
を参照して < ださい。 

CD 、 DVD 、 または BD のコピーの仕方 

& メモ： BD メディアに化の BD メディアじのみコピーできます。 

^ メモ： BD-R ひら BD-RE じコピーしても、バックアップは作成されません。 

メモ： 巿販の DVD と BD の大部分は著作復のな護びひひっており、 Roxio Creator 
を使用してコピーすることはでさません。 

1 Start (スタート）@一 All Programs (すべてのプ□ク'ラ厶）一 

Roxio Creator 一 Projects (プ□ジェクト）一 Copy (コピ ー） をク 

IJ ックします。 

2 Copy (コピー）タブで、 Copy Disc (ディスクコピ ー) をク U ックし 
ます。 

3 CD 、 DVD 、 または BD をコピーするには、なの手順を実行します。 

• 光学ドつイブび1つしかない揚ち .ソースディスクをドライブじ挿入 
し、設定び正しことを確認してから、 Copy Disc (ディスクコピ ー) 
ボタンをク IJ ックして続巧します。コンピュータびソースディスクを読 
み取り、コンピュータの八ードディスクドライブのテンポラ IJ フオルダ 
じそのデータをコピーします。 

プ□ンプトび表示されたら、ドライブじ空のディスクを挿入し、 OK を 
ク I 」ックします。 

• 光学ドうイプドうイブび2つある揚ち .ソースディスクを挿入したドラ 
イブを選巧し、 Copy Disc (ディスクコピ ー) ボタンをク IJ ックして 
続行します。コンピュータびソースディスクのデータを空のディスクじ 
コピーします。 

ソースディスクのコピーび終了すると、作成されたディスクは自動的に出て 
さます。 
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ダミーカードの使い方 CD 、 DVD 、 および BD メディア 

DVD 書込み可能ドライブは、 CD と DVD の両方の記録メディアじ書さ込みび 
でさます。 BD 書込み可能ドライブは、 CD 、 DVD 、 および BD の記録メディア 
じ書さ込みびでさます。 

音楽ゆをス保をデータファイルを記録するには、空の CD - R を使用してくださ 
し、。 CD - R の作成後、この CD - R を上書きすることはできません（詳細に関し 
ては、 Sonic のマニュアルを参照して<ださい）。後でディスクじある情報を消 
去、再書さ込み、または更新する揚合、空の CD - RW を使用します。 

空の DVD +/- R 、 または BD-R メディアは、大容量の情報を7末ス的に保さする 
のじ使用でさます。 DVD +/- R または BD - R を作巧した後、ディスクを作巧す 
るプ□わスの焉絡巧階でそのディスクび ファイブうイブ まだは ク□-ブ 声れだ 
揚合、そのディスクじ再度書さ込みびでさない揚合びあります。後でディスク 
じある情報を消去、再書さ込み、または更新する揚合には、空の DVD+/-RVV 
または BD-RE メディアを使用してくださし、。 


CD 書き込み可能ドライプ 


メディアタイプ 

読み取り 

書き込み 

書換可能 

CD-R 

はい 

はい 

いいえ 

CD-RW 

はい 

はい 

はい 

DVD 書き込み可能ドライブ 

メディアタイプ 

読み取り 

書き込み 

書お可能 

CD-R 

はい 

はい 

いいえ 

CD-RW 

はい 

はい 

はい 

DVD+R 

はい 

はい 

いいを 

DVD-R 

はい 

はい 

いいえ 

DVD+RW 

はい 

はい 

はい 

DVD-RW 

はい 

はい 

はい 

DVD+R DL 

はい 

はい 

いいえ 

DVD-R DL 

はい 

いいえ 

いいを 
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BD 書き込み可能ドライブ 


メディアタイプ 

読み取り 

書き込み 

書お可能 

CD-R 

はい 

はい 

いいえ 

CD-RW 

はい 

はい 

はい 

DVD+R 

はい 

はい 

いいえ 

DVD-R 

はい 

はい 

いいえ 

DVD+RW 

はい 

はい 

はい 

DVD-RW 

はい 

はい 

はい 

DVD+R DL 

はい 

はい 

いいえ 

DVD-R DL 

はい 

はい 

いいえ 

BD-R 

はい 

はい 

いいえ 

BD-RE 

はい 

はい 

はい 


便利なヒント 

• Roxio Creator を開始して、 Creator プ□ジェクトを開いた後であれば、 
Microsoft ® Windows ® エ クスプ □— ラでファイルを CD-R または 
CD-RW じドラッグ&ド□ップすることびできます。 

• コピーした音楽 CD を一般的なステレオで再をさせるじは、 CD-R を使用し 
ます。 CD-RW はをくの家庭用ステレオおよび力ーステレオで再をでさない 
揚合びあります。 

• Roxio Creator で才ーディオ DVD は作成できません。 

• 音楽用 MP 3 ファイルは、 MP 3 プレーヤーでのみ、または MP 3 ソフトウェ 
アびインス!'―ルされたコンピュータでのみ再をでさます。 

• 市販されているホー厶シアターシステ厶用の DVD プレイヤーは、すべての 
DVD フ3 -マッ トをサポートするとは限りません。お使いの DVD プレイ 
ヤーび巧丽する フォーマッ トの I 」 ストに関しては、 DVD プレイヤーじ巧属 
の マニ ュアルを参照するか、または製造元にお問い合わせください。 

• 空の CD-R または CD-RW を最大容量までコピーしないでください。たとえ 
ば、650 MB のファイルを650 MB の空の CD じコピーしないでください。 
CD-RW ドライブは、記録の最終段階で空の CD の1〜2 MB を必要とし 
ます。 

• CD への記録じついて操作に慣れるまで練習するには、空の CD-RW を使用 
してください。 CD-RW なら、失敗しても CD-RW のデータを消去してゆり 
なおすことびでさます。空の CD-RW ディスクを使用して、空の CD-R ディ 
スクじ永ス的にプ□ジェクトを記録する前に、音楽ファイルプ□ジェクトを 
テストすることちでさます。 


マルチメディアの使い方 I 59 



• 詳細に関しては、 Sonic ウェブサイト www.sonicjapan.co.jp を参照し 
てくださし、。 

• 追加情報は 、 Rox い ウェブサイト www.sonicjapan.co.jp 、 または 

Blu-ray Disc ™ Association ウェブサイト blu-raydisc.com を参照して 
くださし、。 


ボリュームの調整 

& メモ： スピーカび無音（ミュート）じ設定されている場合、 CD または DVD の音 
声を聞くことびできません。 

1 ボリュームコント□ールウインドウを 開きます。 

2 ポリュー厶コント□-ルの 列じある音量つまみをク IJ ックしてドラッグし、 
上下にスライドさせてボ IJ ュー厶を調整します。 

ボ I 」ュー厶コント□-ルオプションの詳細に関しては、 ポリュー厶コント □- 
ルウ イン ドウのヘルプ をクリックしてくださし、。 

音量メーターにミュートを含を現をのボ I 」ュー厶レベルび表示されます。タス 
クバーにある Quickset アイコンをク U ックして 画面の音屋メーターを無巧に 
する を選択または選択解除するひ、ボ I 」ユー厶コント□-ルボタンを巧して、 
画面の音量メーターの有巧または無効を切り营えます。 



メーターび有効の揚合、音量を調節するにはボ I 」ュー厶コント□-ルボタンを 
使用するひ、または iil 下のキーを巧します。 

• 音量を上けるには、 < Fn >< PageUp > を巧します。 

• 音量を下けるには、 < Fn >< PageDn > を巧します。 

• 音量をミュートするじは、 < Fn >< End > を巧します。 

Quickset の詳細に関しては、タスクバーにあるアイコンをちク U ックして、 
ヘルプをク I 」ックします。 
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面像の調整 

現を設定している解像度と色数はメモ I 」の使用量び多すぎて DVD を再生でさ 
ません、といラエラーメッセージび表示される揚合、画面のプ□バティで画像 
設定の調節をします。 

Microsoft Windows XP 

1 スタートーコント□ールバネルーデスクトップの表示とテーマをク IJ ック 

します。 

2作業を選びますで、画面解像度を変更するをク IJ ックします。 

3 画面の解像度で、バーをク I 」ックしてドラッヴし、解像度の設定を下けます。 
4 画面の色のド□ップダウンメニューで、中 （ 16 ビット）を選おし、 OK を 
ク IJ ックします。 

Microsoft Windows Vista ⑥オペレーティングシステ厶 

1 Windows Vista スタートボタン@をク IJ ックし、 Control Panel 
(コント□—ルパネル)、次じ Appearance and Personalization (デ 
ヴインとカスタマイズ）をク IJ ックします。 

2 Personalization (カスタマイズ）で、 Adjust Screen Resolution 

(画面の解像度を調整）をク IJ ックします。 

Display Properties (画面のプ□パティ）ウィンドウび表示されます。 

3 Resolution :(解像歐で、バーをク U ックしてドラッグし、解像度の設 
定を下けます。 

4 Colors :(画面の色）のド□ップダウンメニ;!一で、 Medium (16 bit) 
(中 （16 ビット））をク IJ ックします。 

5 OK をク IJ ックします。 

テレビまたは才ーデイオデバイスへのコンピュータのあ続 

^ メモ： テレビまたはその他のスーディ3デ/イスとコンピュータを接続するビデ3 
クーブルとスーディ3クーブルは、お使いのコンピュータじは属していない場合び 
あります。 

お使いのコンピュータには S ビデオ TV 出カコネクタび装備されており、標準 
の S ビデオケーフル、コンポジットビデオアダプタケーブル、またはコンポー 
ネントビデスアダプタケーフル（同捆されていません）を使用して、コン 
ピュー タをテレビに接続することびでさます。 

お使いのテレビには、 S ビデオ入カコネクタ、コンポジットビデオ入カコネク 
夕、またはコンポーネントビデス入カコネクタのいずれひびあります。テレビ 
で使用可能なコネクタのタイプじよって、市販の S ビデオケーフル、コンポ 
ジットビデオケーフル、またはコンポーネントビデオケーブルを使用して、 

コンピュータをテレビに接続できます。 
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1 




S ビデオ TV 出カコネクタ 


2 S ビデオコネクタ 



な口 



D— 3 
I—4 

——5 


1 S ビデ3 TV 化カコネクタ 2 コンポジットビデ3アグプタ 

3 S / PDIF デジタルスーディスコネクタ 4 コンポジットピデス出カコネクタ 

5 S ビデスコネクタ 



S ビデス TV 化カコネクタ 
S / PDIF デジタルスーディ3コネクタ 

阳（青色）コンポーネントビデ3化 
カコネクタ 


2 コンポーネントビデスアダプタ 

4 Pr (赤色）コンポーネントビデ3 
化カコネクタ 

6 Y (緑色）コンポーネントビデ3 
化カコネクタ 
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コンピュータをテレビまたはオーディオデ/イスに接続する揚合は、ビデオと 
オーディスのケーフルを巧のいずれひの組み合わせでコンピュータじ接続する 
ことをお勧めします。 

• S ビデオおよび標準オーディオ 
• コンポジットビデオおよび標準オーディオ 
• コンポーネント出カビデオおよび標準オーディオ 

に^ メモ： コンピュータをテレビまたはスーディ3デバイスじ接続する場合は、ビデ3 
とスーディ3のクーブルをかのいずれひの紐み合わせでコンピュータじ接続するこ 
とをお勧めします。 

コンピュータとテレビをビデオケーフルおよびスーディオケーフルで接続し終 
わったら、コンピュータとテレビび機能するようじコンピュータを有交力にする 
必要びあります。76ページの「テレビの表示設定の有交力化」を参照して、コン 
ピュータびテレビを認識し、正常に動作していることを確認します。また、 
S / PDIF デジタルスーディスをお使いの揚合は、65ページの 「 S ビデオおよび 
S / PDIF デジタルスーデイス」を参照してくださし、。 


S ビデオおよび標準才ーデイオ 



1 スーディ3コネクタ 2 S ビデ3 TV 化カコネクタ 


マルチメディアの使い方 I 63 














1 標準 S ピデスケーブル 2 標準スーディスケーブル 


1接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切り 
ます。 

&タモ： お使いの TV またはスーディスデバイスび S ビデス巧麻で S / PDIF デジタル 
スーディス巧麻ではない揚合には、 （ TV / デジタルスーディ3ヴーブルを使用せず） 
S ビデスクーブルを直接コンピュータの S ビデ3出力 TV 化カコネクタに接続し 
ます。 


2 S ビデオケーブルの一方の端を、コンピュータの S ビデオ出カコネクタじ差 
し込みます。 

3 S ビデオケーブルのち〇—方の端を、テレビの S ビデオ入カコネクタじ差し 
込みます。 

4コンピュータのヘッドフオンコネクタじ、コネクタび1つけいている方の 
オーディオケーブルの端を差し込みます。 

5ちラー方のオーディオケーブルの端じある2つの RCA コネクタを、テレビ 
または化のオーディオデバイスのオーディオ入カコネクタじ差し込みます。 

6テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス（該当する揚合）の電源 
を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

7 76ぺージの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピュータびテ 
レビを認識し、正常に動作していることを確認します。 
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S ビデオおよび S / PDIF デジタルオーデイオ 



1 S ビデ3 TV 化カコネクタ 2 コンポジットビデ3アダプタ 


ご Jimu ； - Ih - Quiij 


ご _ jJ 巾 ~ CiiiiiL _ ]zj -2 



1 コンポジットビデ3アグプタ 2 S ビデ3クーブル 

3 S / PDIF デジタル3-ディスクーブル 
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1 接続するコンピュータ、テレビ、および才ーディオデバイスの電源を切り 
ます。 

2コンポジットビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタ 
じ接続します。 

3 S ビデオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタの S ビデオ出 
カコネクタじ差し込みます。 


韦 …II 


□ 


夺 


コンポジットビデスアダプタ 



4 S ビデオケーブルのち〇—方の端を、テレビの S ビデオ入カコネクタじ差し 
込みます。 

5 S / PDIF デジタルオーディオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオア 
ダプタケーブルのデジタルオーディオコネクタじ差し込みます。 




1 コンポジットピデスアダプタ 2 S / PDIF デジタルスーディスケーブル 


6 S / PDIF デジタルオーディオケーブルのちラー方の端を、テレビまたは才一 
ディ オデバイスのオーディオ入カコネクタじ差し込みます。 

7テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス（該当する揚合）の電源 
を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

8 76ぺージの「テレビの表示設定のち巧化」を参照して、コンピュータびテ 

レビを認識し、正常に動作していることをお認します。 


66 


I マルチメディアの使い方 
























コンポジットビデオおよび標準才ーデイオ 



3 コンポジットピデスアダプタ 



1 コンポジットビデ3アダプタ 2 コンポジットピデスケーブル 

3 標準スーディスケーブル 
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1 接続するコンピュータ、テレビ、および才ーディオデバイスの電源を切り 
ます。 

2コンポジットビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタ 
じ接続します。 

3コンポジットビデオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタの 
コンポジットビデオ出カコネクタじ差し込みます。 




1 コンポジットビデ3アグプタ 2 コンポジットビデ3クーブル 

4コンポジットビデオケーブルのちラー方の端を、テレビのコンポジットビデ 
才入カコネクタじ差し込みます。 

5コンピュータのヘッドフオンコネクタじ、コネクタび1つがいている才一 
ディ オケーブルの端を差し込みます。 

6ちラー方のオーディオケーブルの端じある2つの RCA コネクタを、テレビ 
または化のオーディオデバイスのオーディオ入カコネクタじ差し込みます。 

7テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス（該当する揚合）の電源 
を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

8 76ぺージの「テレビの表示設定のち巧化」を参照して、コンピュータびテ 

レビを認識し、正常に動作していることをお認します。 
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コンポジットビデオおよび S / PDIF デジタルオーデイオ 



1 S ビデス TV 化カコネクタ 2 コンポジットビデスアダプタ 



1 コンポジットビデ3アグプタ 2 コンポジットビデ3クーブル 

3 標準3—ディスクーブル 
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1 接続するコンピュータ、テレビ、および才ーディオデバイスの電源を切り 
ます。 

2コンポジットビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネクタ 
じ接続します。 

3コンポジットビデオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオアダプタの 
コンポジットビデオ入カコネクタじ差し込みます。 




1 コンポジットビデ3アグプタ 2 コンポジットビデ3クーブル 


4コンポジットビデオケーブルのちラー方の端を、テレビのコンポジットビデ 
才入カコネクタじ差し込みます。 

5 S / PDIF デジタルオーディオケーブルの一方の端を、コンポジットビデオア 
ダプタの S / PDIF 才ーデイオコネクタじ差し込みます。 




1 コンポジットビデスアダプタ 2 S / PDIF デジタルスーディ3ケーブル 


6デジタルオーディオケーブルのちラー方の端を、テレビまたは化のオーディ 
オデバイスの S / PDIF 入カコネクタじ差し込みます。 

7テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス（該当する揚合）の電源 
を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

8 76ぺージの「テレビの表示設定の有効化」を参照して、コンピュータびテ 

レビを認識し、正雷に動作していることをお認します。 
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コンポーネントビデオおよび標準才ーデイオ 



1 S ビデス TV 化カコネクタ 


コンポーネントビデスアダプタ 




3 標準スーディスケーブル 
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1 接続するコンピュータ、テレビ、および才ーディオデバイスの電源を切り 
ます。 

2コンポーネントビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネク 
夕じ接続します。 

3コンポーネントビデオケーブルの3つの末端すべてを、コンポーネントビデ 
オアダプタのコンポーネントビデオ出カコネクタじ差し込みます。ケーブル 
の色（赤色、緑色、青色）び巧麻するアダプタポートと一致していることを 
確認してくださし、。 



1 コンポーネントビデ3アダプタ 2 コンポーネントビデ3クーブル 

4コンポーネントビデオケーブルのち〇—方の端じある3つのコネクタすべて 
を、テレビのコンポーネントビデオ入カコネクタじ差し込みます。ケーブル 
の色（赤色、緑色、青色）びテレビの入カコネクタの色と一致していること 
を確認してくださし、。 

5コンピュータのヘッドフオンコネクタじ、コネクタび1つがいている才一 
ディ オケーブルの端を差し込みます。 

6ち〇—方のオーディオケーブルの端じある2つの RCA コネクタを、テレビ 
またはオーディオデバイスのオーディオ入カコネクタじ差し込みます。 

7テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス（該当する揚合）の電源 
を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

8 76ページの「テレビの表示設をのち巧化」を参照して、コンピュータびテ 

レビを認識し、正常に動作していることを確認します。 
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コンポーネントビデオおよび S / PDIF デジタルオーデイオ 



1 S ピデス TV 化カコネクタ 2 コンポーネントビデ3アダプタ 
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1 



1 コンポーネントビデスアダプタ 2 コンポーネントビデスクーブル 

3 標準スーディスケーブル 


1接続するコンピュータ、テレビ、およびオーディオデバイスの電源を切り 
ます。 

2コンポーネントビデオアダプタを、コンピュータの S ビデオ TV 出カコネク 
夕じ接続します。 

3コンポーネントビデオケーブルの3つの末端すべてを、コンポーネントビデ 
オアダプタのコンポーネントビデオ出カコネクタじ差し込みます。ケーブル 
の色（赤色、緑色、青色）び巧丽するアダプタポートと一致していることを 
確認してください。 



1 コンポーネントビデ3アグプタ 

コンポーネントビデ3 クー ブル 


2 コンポーネントビデ3化カコネクタ 
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4 コンポーネントビデオケーブルのちラー方の端じある3つのコネクタすべて 
を、テレビのコンポーネントビデオ入カコネクタじ差し込みます。ケーブル 
の色（赤色、緑色、青色）びテレビの入カコネクタの色と一致していること 
を確認してください。 

5 S/PDIF デジタルオーディオケーブルの一方の端を、コンポーネントビデオ 
アダプタの S/PDIF 才ーデイオコネクタじ差し込みます。 



D 

D 


1 コンポーネントビデ3アダプタ 2 S / PDIF デジタルブーディスケーブル 

6デジタルオーディオケーブルのちラー方の端を、テレビまたは化のオーディ 
オデバイスの S/PDIF 入カコネクタじ差し込みます。 

7 テレビおよび接続したすべてのオーディオデバイス（該当する揚合）の電源 
を入れてから、コンピュータの電源を入れます。 

8 76ぺージの「テレビの表示設定のち巧化」を参照して、コンピュータびテ 
レビを認識し、正雷に動作していることを確認します。 

S / PDIF デジタルオーディオのち巧化 

お使いのコンピュータに DVD ドライブび搭載されている揚合、 DVD 再生用に 
デジタルスーディスを育を力にすることびでさます。 

1 Cyberlink PowerDVD アプ U ケーションを起動します。 

2 DVD を DVD ドライブじ挿入します。 

DVD の再をび始まったら、停止ポタンをク IJ ックします。 

3 設定オプションをク I 」ックします。 

4 么ービーオプションをク IJ ックします。 

5 音声設定アイコンをク I 」ックします。 

6 スピーカ設定の横にあるち印をク IJ ックしてオプションをスク□-ルし、 
S/PDIF オプションを選おします。 

7 戻るボタンを一度ク IJ ックし、もう一度戻るボタンをク U ックしてメイン 
メニュー画面に戻ります。 
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Windows 才ーディオドライバで S / PDIF を有効にする 

1 Windows のタスクトレイでスピーカアイコンをダブルク U ックします。 

2 オプション メニューをク IJ ックしてから、 I '■- ン 調整をク IJ ックします。 

3 I '•-ンをク IJ ックします。 

4 S/PDIF インタ フエー スをク IJ ックします。 

5 閉じる をク IJ ックします。 

6 OK をク IJ ックします。 

Cyberlink ( CL ) ヘッドフォンの設定 

& メモ： CL ヘッドフスン機能は、お使いのコンピュータに DVD ドライブび搭載され 
ている厦合にのみち効です。 

お使いのコンピュータじ DVD ドライブび搭載されている揚合、 DVD 再生用に 
デジタルスーディスを有を力じすることびでさます。 

1 Cyberlink PowerDVD プ□グラ厶を起動します。 

2 DVD を DVD ドライブじ挿入します。 

DVD の再をび始まったら、停止ボタンをク I 」ックします。 

3設定 オプションをク IJ ックします。 

4 ムービー オプションをク IJ ックします。 

5音声設定 アイコンをク IJ ックします。 

6スピーカ設定 の横にあるち EP をク IJ ックしてオプションをスク□-ルし、 
ヘッドフ 3 ン オプションを選がします。 

7 サラウンド 設定の横にあるち EP をク IJ ックしてオプションをスク□-ルし、 
CL ヘッドフスン オプションを選がします。 

8サウンド環境設定 オプションの横にあるち印をク IJ ックし、最適なオプ 
ションを選がします。 

9戻る ボタンを一度ク IJ ックし、ちう一度 戻る ボタンをク IJ ックしてメイン 
メニュー画面に戻ります。 


テレビの表示設定のち効化 

& メモ： ディスプレイ3プシヨンび正しく表示されるよラじするには、ディスプレイ 
設定を有効にする前に TV をコンピュータに接続してください。 

Microsoft Windows XP 

1スタート ボタンをク I 」ツクし、設定をポイントし、 コント□ールバネルを 
ク IJ ツクします。 

2画面をダブルク IJ ツクして設定タブをク IJ ツクします。 

3 I ンをク IJ ックします。 


76 I マルチメディアの使い方 



4 お使いのビデオカードのタブをク ij ックします。 

^ メモ： コンピュータじ取りはけられたビデスカードのタイプを確認するには、 

Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。ヘルプとサボートセン 
ターにアクセスするじは、 スタートーヘルプとサポートを クリックします。 Pick 
a Task り乍業を選びます）で Use Tools to view your computer inrormation 
and diagnose problems 〔ツールを使ってコンピュータ情幸^を表示し問題を設断 
する) をクリッろします。 灰に、 My Computer Information [マイコンピュー 
夕の情報）で Hardware (ハードウェア）を選択します。 


5 表示デバイスの項で、シングルディスプレイまたはマルチディスプレイのし、 
ずれを使用するか、設当するオプションを選択し、画面設定が選択肉容じ巧 
して正しいことを確認します。 

Microsoft Windows Vista 

1 Windows Vista スタートボタン & をクリックし、 Control Panel 
〔コント□ールパネル)、次じ Appearance and Personalization [デ 
ヴインとカスタマイズ）をクリックします。 

2 Personalization 〔カスタマイブ）で、 Adjust Screen Resolution 

(画面の解懷度を調整）をクリックします。 

Display Properties 〔画面のプ□パティ）ウィンドウが表示されます。 

3 Advanced (トーン）をクリックします。 

4 お使いのビデオカードのタブをクリックします。 

^ メモ： コンピュータに取りはけられたビデ3力ードのタイプをお認するじは、 

Windows ヘルプとサポートセンターを参照してください。 Windows Vista でへル 
プとサボートセンターにアクセスするじは、 Windows Vista スタートポタン 
©一 Help and Support [ヘルプとサポート）をクリックします。 Pick a Task 
り乍業を選びます J で Use Tools to view your computer inrormation and 
diagnose problems [ツールを使ってコンピュータ情報を表示し問題を設断する） 
をクリックします。巧に、 My Computer Information (マイコンピュータの情 
幸居）で Hardware (A —ドウ王ア）を選巧します。 


5 表示デバイスの項で、シングルディスプレイまたはマルチディスプレイのし、 
ずれを使用するか、設当するオプションを選択し、画面設定が選択肉容じ巧 
して正しいことを確認します。 
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ネットワークの七ットアップと 
使い方 

コンピュータネットワークを設定すると、お使いのコンピュータをインターネッ 
卜、化のコンピュータあるいはネットワークへ接続でさます。例えば、家庭また 
は…規模オフィスで設定されたネットワークを通して巧有プ IJ ンタへのプ IJ ンタ 
出力、化のコンピュータのドライブゆファイルへのアクセス、化のネットワーク 
の検索、またはインターネットへのアクセスなどびでさます。ネットワークケー 
ブルまたはブ□-ドバンドモデ厶ケーブルを使用して、□-カルエ IJ アネット 
ワーク （ LAN ) またはワイヤレス LAN ( WLAN ) を設定する〔とびできます。 
Microsoft ® Windows ® XP および Microsoft Windows Vista ® オペレー 
ティ ンヴシステ厶では、 コンピュータをネットワークじ接続する手順を示すウィ 
ヴードび用意されています。ネットワークの詳細じついては、17ぺージの 
「 Windows ヘルプとサポートセンター」を参照してください。 

ネットワークまたはブロードバンドモデム 
ケーブルの接続 

コンピュータをネットワークじ接続する前に、お使いのコンピュータじネット 
ワークアダプタび取りはけられていて、ネットワークケーブルび接続されている 
必要びあります。 

ネットワークケーブルを接続するにはなの手順を実行します。 

1 ネットワークケーブルをコンピュータ背面のネットワークアグプタコネクタ 
じ接続します。 

^ メモ：クーブルコネクタをカチッと所定のに置に収まるまで差し込みます。巧に、 
ケーブルを軽く引いて、ケーブルびしっかり取りはけられていることをお認し 
ます。 

2ネットワークケーブルのちラー方の端を、ネットワーク接続デバイスまたは 
壁のネットワークコネクタに接続します。 

& メモ：ネットワークヴーブルを電話ジャックじ接続しないでください。 
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Microsoft ⑩ Windows® XP オペレーテイング 
システムでのネツトワークの設定 

1スタートーすべてのプログラ厶ーアクセサリー通信ーネットワーク 
セットアップウイヴードー かへー ネットワーク作成のチェックリストを 

ク U ックします。 

^ メモ ：インターネットに直接接続している と表おされた接続方!去を選巧する 
と 、 WindowsXP Service Pack 2 ( SP 2) で提おされている肉蔵ファイア 
ウゴールを使用することびできます。 

2チェック IJ ストを完了します。 

3ネットワーク設定ウイヴードじ戻り、ウイヴードの指示に従います。 


抓 


ネットワークのセットアップと使い方 


Microsoft Windows Vista ⑩ オペレーティング 
システムでのネットワークの設定 

1 Windows Vista スタートボタン©をクリックし、次じ Connect To 
〔接続巧）一 Set up a connection or network 〔接続またはネット 

ワークの設定）をクリックします。 

2 Choose a connection option (接続オプションの選択）でオプション 
を選択します。 

3 Next 〔次へ）をクリックし、ウィヴードの手順に従います。 

ワイヤレス LAN (口ーカルエリアネット 
ワーク） 

ワイヤレス LAN は、各コンピュータじ接続するネットワークケーブルを使用する 
のではなく、電波をかして互いに通信する一連の相互接続コンピュータです。ワ 
イヤレス LAN では、アクセスポイントまたはワイヤレスルーターと呼ばれる無線 
通信デバイスびネットワークコンピュータ間を接続し、インターネットゆネット 
ワークへのアクセスを提なします。アクセスポイントまたはワイヤレスルーター 
とコンピュータ巧のワイヤレスネットワークカードは、電波をかして各自のアン 
テブからデータをブ□-ドキャストして通信します。 

ワイヤレス LAN 接続の確立に必要なもの 

ワイヤレス LAN をセットアップするには、次のものび必要です。 

• 高ま（ブ□-ドバンド）インターネットアクセス（ケーブルまたは DSL 
など） 

• 接続済みで作動中のブ□ードバンドモデ厶 

• ワイヤレスルーターまたはアクセスポイント 

• ワイヤレスネットワークカード（ワイヤレス LAN じ接続する各コンピュー 
夕 じ必要） 

• ネットワーク （ RJ -45) コネクタのあるネットワークケーブル 

お使いのワイヤレスネットワークカードの確認 

コンピュータの構成は、コンピュータ購入時の選おじ丽じて異なります。お使い 
のコンピュータじワイヤレスネットワークカードびあるかどうかを確認し、力一 
ドのタイプを調べるじは、 次のいずれかを使用します。 

• スタートボタンと接続オプション 

• お使いのコンピュータの;主文お認書 
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スタートボタンと接続オプション 

Microsoft Windows XP で、スタートー接続先一すぺての接続の表示をク 

IJ ックします。 

& メモ： お使いのコンピュータび クラシックスタートメ ニュー3プションに設定さ 
れている揚合は、 スタートー設定ーネットワーク 接続をクリックしてネット 
ワーク接続を表示します。 

Microsoft Windows Vista では、 Windows Vista スタートボタン© をク 
U ックし、 Connect To (接続巧）一 View network computers and 
devices (ネットワークのコンピュータとデバイスの表示）をク U ックします。 
ワイヤレスネットワーク接続び LAN または高をインターネットじ表示されない 
揚合は、お使いのコンピュータじワイヤレスネットワークカードびない可能性び 
あります。 

ワイヤレスネットワーク接続び表示されていれば、ワイヤレスネットワークカー 
ドび取りはけられています。 ワイヤレスネットワークカードの詳細を表示するに 
は、なの手順を実ちします。 

1ワイヤレスネットワーク接続をちク IJ ックします。 

2プロパティをク I」ックします。 

ワイヤレスネットワーク接続のプ□パティウィンドウび表示されます。ワ 
イヤレスネットワークカードの名前とモデル番号び一般タブに表示され 
ます。 

^ メモ：ワイヤレスネットワーク 接続び表示されない揚合は、お使いのコン 
ピュータにワイヤレスネットワークカードびない可能性びあります。 

コンピュータのを文確認書 

コンピュータを!主文したとさに受け取られたを文確認書じは、コンピュータじけ 
属の八ードウエアとソフトウェアび記載されています。 


ワイヤレス ルーターとブロー ドバンドモデムを使用した新しいワイヤ 
レス LAN の七ットアップ 

1インターネットサービスプ□バイダ （ISP) じ連絡して、お使いのブ□-ド 
バンドモデ厶の接続要件に関する情報を入手します。 

2ワイヤレスインターネット接続をセットアップする前に、ブ□-ドバンドモ 
デ厶を経由して有線でインターネットじアクセスでさるが態じあることを確 
認してください （79 ぺージの「ネットワークまたはブ□-ドバンドモデ厶 
ケーブルの接続」を参照)。 
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3 お使いのワイヤレスルーターじ必要ないずれかのソフトウェアをインス!'― 
ルします。お使いのワイヤレスルーターじは、インス!'―ル用の CD びが属 
している揚合びあります。インス!'―ル CD じは、通常、インス!'―ルと卜 
ラブルシューティングに関する情報び含まれています。ルーターの製造元の 
指示に従って、必要なソフトウェアをインス!'―ルします。 

4 Windows Vista スタートボタン@またはメニューで、お使いのコン 
ピュータと周辺の化のワイヤレス通信可能なコンピュータをシャットダウン 
します。 

5ブ□-ドバンドモデ厶の電源ケーブルをコンセントから外します。 

6ネットワークケーブルをコンピュータとモデ厶から外します。 

7 AC アダプタケーブルをワイヤレスルーターから外し、ルーターじ接続され 
た電源びないことを確認します。 

& メモ： ブ□-ドバンドモデ厶をかしたを、 5 お W 上待ってひら、ネットワークの 
セットアップを続行します。 

8ネットワークケーブルを電源の入っていないブ□-ドバンドモデ厶のネット 
ワーク （ RJ -45) コネクタじ接続します。 


9ネットワークケーブルのちラー方の端を電源の入っていないワイヤレスルー 
夕一のインターネットネットワーク ( RJ -45) コネクタじ接続します。 

10モデ厶とワイヤレスルーターを接続しているネットワークケーブル U ■(外に、 
ブ□-ドバンドモデ厶じネットワークケーブルまたは USB ケーブルび接続 
されていないことを確認します。 

^ メモ： 接続エラーを巧ぐため、 L 乂下に記載する順蚕でワイヤレス機器を再スタート 
させます。 

11ブ□-ドバンドモデ厶じのみ 雷'; 原を入れて.ブ□-ドバンドモデ厶び安定す 
るまで2分 L ソ上待ちます。2分経ったら、手順12じ進みます。 

12ワイヤレス ルーターの 電源を入れ、ワイヤレス ルーターび 安定するまで2分 
上待ちます。2分経ったら、手順13じ進みます。 

ロコンピュータを起動し、起動プ□セスび完了するまで待ちます。 

14ワイヤレスルーターじけ属のマニュアルを参照し、次の操作を実行して、ワ 
イヤレスルーターをセットアップします。 

• コンピュータとワイヤレスルーター間の通信を確立します。 

• ワイヤレスルーターをブ□-ドバンドルーターと通信できるよラに設定 
します。 

• ワイヤレス ルーターの ブ□-ドキャスト名を検索します。 ルーターの ブ 
□ー ドキャスト名の専門用語は 、 Service Set Identifier ( SSID ) また 
はネットワーク名です。 

15必要に丽じて、ワイヤレスネットワークカードを設定し、ワイヤレスネット 
ワークじ接続します （84 ぺージの「ワイヤレス LAN への接続」を参照)。 
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ワイヤレス LAN への あ続 

& メモ： ワイヤレス LAN に接続する前に、必ず81ページの「ワイヤレス LAN 
(□一カルエリアネットワーク）」のを順に従ってください。 

^ メモ： 巧のネットワークへの接続を順は、 Bluetooth ® ワイヤレステクノ □ジの蔵 
カードまたは携帯製品には適用されません。 

本項では、ワイヤレステクノ□ジじよるネットワークへの接続に関する一般的な 
手順じついて説日月します。特定のネットワーク名ゆ設定の詳細は異な0ます。お 
使いのコンピュータをワイヤレス LAN へ接続するための準備の詳細に関しては、 
81ぺージの「ワイヤレス LAN (□-カルエ I 」アネットワーク)」を参照してくだ 
さい。 

ワイヤレスネットワークカードじは、ネットワークじ接続するためじ特定のソフ 
トウェアとドライバび必要です。ソフトウェアはすでにインス!'―ルされてし、 
ます。 

& メモ： ソフトウェアび削除されているひ破損している場合は、ワイヤレスネット 
ワークカードのユーヴーマニュアルの手順に従ってください。お使いのコンピュー 
夕じ取りはけられているワイヤレスネットワークカードのタイプを確認してから、 
Dell ™ サポートサイト support.jp.dell.com で力ード名を検索します。お使いの 
コンピュータに取りはけられているワイヤレスネットワークカードのタイプに関し 
ては、81ページの「お使いのワイヤレスネットワークカードのお認」を参照して 
ください。 

ワイヤレスネットワークデバイスマネージャの 確認 

お使いのコンピュータじインス I '―ルされているソフトウェアじよって、ネット 
ワークデバイスを管理するワイヤレス設定ユーティ IJ ティび異なる揚合びあり 
ます。 

• お使いのワイヤレスネットワークカードのクライアントユーティ IJ ティ 

• Windows XP または Windows Vista オペレーティングシステム 
Windows XP 

ワイヤレスネットワークカードを管理するワイヤレス設定ユーティ IJ ティを確認 
するじは、巧の手順を実行します。 

1スタートー設定ーコント□-ルパネルーネットワーク接続をク IJ ックし 

ます。 

2ワイヤレスネットワーク接続アイコンをちク IJ ックして、利用できるワイ 
ヤレスネットワークの表示をク IJ ックします。 

ワイヤレスネットワークの選択ウィンドウで Windows ではこの接続を設定で 
きませんといラメッセージび表示されたら、ワイヤレスネットワークカードのク 
ライアントユーテイ IJ テイびワイヤレスネットワークカードを管理しています。 


ワイヤレスネットワークの選択ウィンドウで W 下のリストのアイテ厶をクリック 
して、範囲肉じあるワイヤレスネットワークに接続するか、詳細情報を取得しま 

すといラメッセージび表示されたら 、 Windows XP オペレーティングシステ厶 
びワイヤレスネットワークカードを管理しています。 
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Windows Vista 

Windows Vista でワイヤレスネットワークカードを管理するワイヤレス設定 
ユーティ IJ ティを確認するには、なの手順を実行します。 

1 Windows Vista スタートボタン©をク U ックし、 Connect To (接続 
巧）一 Connect To (接続巧）一 Manaae wireless networks (ワ 

イヤレスネットワークの管理）をク I 」ックします。 


2プ□ファイルをダブルク IJ ックして、ワイヤレスネットワークのプ□バティ 
画面を開さます。 

お使いのコンピュータじインス!'―ルされているワイヤレス設定ユーティ IJ ティ 
の詳細情報じ関しては、 Windows ヘルプとサポートセンター (17 ページの 
「 Windows ヘルプとサポートセンター」を参照）でお使いのワイヤレスネット 
ワークのマニュアルを参照してくださし、。 

ワイヤレス LAN への接続の完了 

コンピュータの電源投入時にその地域で（コンピュータじ設定のない）ネット 
ワークび検出されると、タスクトレイ （ Windows デスクトップのち下隅）じあ 
るネットワークアイコン巧おじポップアップび表示されます。 

画面に表示されるユーティ I 」ティのプ□ンプトの手順に従って<ださし、。 

選巧したワイヤレスネットワークをコンピュータじ設定すると、ちラー度ポップ 
アップび表示され、コンピュータびそのネットワークじ接続されたことび通知さ 
れます。 


これ i ソ降は、選択したワイヤレスネットワークの範囲のでコンピュータじ□グ 
スンすると、同じポップアップび表示され、ワイヤレスネットワークで接続され 
ていることび通知されます。 

^ メモ： セキュアネットワークを選旧した場合、プ□ンプトび表示されたら WEP 
キーまたは WPA キーを入力する必要びあります。ネットワークセキュリティ設定 
は、ご巧巧のネットワーク固ちのちのです。デルではこの情報をお知らせすること 
びできません。 

^ メモ： コンピュータびネットワークに接続するのに 1 分ほどひひる揚合びあり 
ます。 


ワイヤレスネットワークカードのち効化および巧効化 

^ メモ： ワイヤレスネットワークに接続できない揚合は、ワイヤレス LAN を設定す 
るためのすべてのコンポーネント （81 ページの「ワイヤレス LAN 接続のおなじ必 
要なちの」を参照）び揃っていることを確認し、 < Fn >< F 2> を押してお使いのワイ 
ヤレスネットワークカードび有効であることをお認します。 

< Fn >< F 2> キーの組み合わせを巧すと、お使いのコンピュータのワイヤレスネッ 
トワーク機能をオンまたはオフじすることびで言ます。 
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DellQuickSet を使巧したワイヤレスネットワークカードのステータスのモニタ 
ワイヤレスアクティビティインジケータを使用すると、お使いのコンピュータの 
ワイヤレスデバイスの状態を簡単に監視でさます。ワイヤレスアクティビティ 
インジケータをオンあるいはオフじするじは、タスクバーの Quickset アイコン 
をク IJ ックして、 Hotkey Popups (ホットキーポップアップ）を選がします。 
Wireless Activity Indicator Off (ワイヤレスアクティビティインジケータ 
オフ）び選巧されていない揚合は、インジケータびオンになっています。 
Wireless Activity Indicator Off (ワイヤレスアクティビティインジケータ 
オフ）び選択されている揚合、インジケータはオフです。 

ワイヤレスアクティビティインジケータじは、お使いのコンピュータじ搭載のワ 
イヤレスデバイスび有交力または無交力のどちらのが態になっているかび表示されま 
す。ワイヤレスネットワーク機能をオンまたはオフじすると、ワイヤレスアク 
ティビティインジケータび変化してステータスを表示します。 

Dell Quickset ワイヤレスアクティビティインジケータの詳細じついては、タス 
クバーの Quickset アイコンをちク U ックして ヘルプ を選択します。 

モバイルブロードバンド/ワイヤレスワイド 
エリアネットワーク （WWAIM) 

モバイルブ□-ドバンドネットワークは、ワイヤレスワイドエ IJ アネットワーク 
( WWAN ) とち呼ばれる高まデジタルセルラーネットワークで、一般に100から 
1000フィートまでの陡離をカバーするワイヤレス LAN (□- カルエ IJ アネット 
ワーク）よりちはるかに広い地理的範囲にインターネットへのアクセスを提なし 
ます。お使いのコンピュータは、携帯電話データのサービスエ IJ ア巧じある限り、 
モバイルブ□-ドバンドネットワークへのアクセスを維持でさます。高まデジタ 
ルセルラーネットワークのサービスエ IJ アじついては、ご利用のサービスプ□バ 
イダにお問い合わせください。 

^ メモ： ある場所で、お使いの携帯電話ひら電話をひけることびできてち、その場所 
び必ずしちセルラーデータのサービスエリアであるとは限りません。 
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モバイルブロードバンドネ ッ トワーク接続の確立に必要なもの 

に メモ： モバイルブ□-ドバンド ExpressCard を使用して、モバイルブ□-ドバンド 
ネットワーク接続を設定できます。 

モバイルブ□-ドバンドネットワーク接続を設定するには、なのちのび必要です。 

• モバイルブ□-ドバンド ExpressCard 

& メモ： ExpressCard の使い方に関しては、89ぺージの「力ードの使い方」を 
参照してください。 

• 有効なモバイルブ □- ドバンド ExpressCard またはご利用のサービスプロ 
バイダで有効になっている SIM 

• Dell モバイルブ□-ドバンドカードユーティ IJ ティ（コンピュータの購入 
時に力ードを購入された揚合は、すでにインス!'―ル済みです。コンピュー 
夕とは別に購入された揚合は、 カードには属する CD じ収録されています)。 

このユーティ IJ ティび破損したかコンピュータから削除された揚合は 、 Dell 
モバイルブ□-ドバンドカードユーティ IJ ティのユーヴーブガイドで手順を 
参照してください。ユーヴース方イドは、 Windows ヘルプとサポートセン 
夕一より入手できます （17 ぺージの 「 Windows ヘルプとヴポートセン 
ター」を参照)。また、力ードをコンピュータと別に購入された揚合には、 
カードじは属する CD じ収録されています。 


お使いの Dell モバイルブロードバンドカードの確認 

コンピュータの憧巧は、コンピュータ購入時の選択に丽じて異なります。お使い 
のコンピュータの憧成を確認するには、なのいずれかを参照してください。 

• お客様のを文確認書 

• Microsoft Windows ヘルプとサポートセンター 

Windows ヘルプとサポートセンターでモバイルブ □- ドバンドカードを確認す 
るには、なの手順を実行します。 

1スタートーヘルプとサポートーツールを使ってコンピュータ情報を表ホし 

問題を該断するをク IJ ックします。 

2ツールで、マイコンピュータの情報ーコンピュータ I こインス!'■ールされて 
いるハードウェアに関する情報を検索するをク U ックします。 

マイコンピュータの情報-ハードウェア画面に、お使いのコンピュータじ取りが 
けられたモバイルブ □- ドバンドカードのタイプとその化の八ードウェアコン 
ポーネントび表示されます。 

& メモ： モバイルブ□-ドバンドカードのリストは、 Modems (モデ厶）の下に表 
示されます。 
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モバイルブロードバンドネットワークへの接続 

& メモ： iiTF のを順は、モバイルブ□-ドバンド ExpressCard のみに適用されます。 
これらのを順は、ワイヤレステクノ□ジ巧嵐カードじは適用されません。 

^ メモ： インターネットに接続する前に、お使いの携帯サービスプ□バイダをかして 
モバイルブ□ー ドバンドサービスをち効じする必要びあります。 Dell モバイルブ 
□-ドバンドカードユーティリティの使用手順と追加情報に関しては 、 Windows 
ヘルプとサポートセンター （17 ページの 「 Windows ヘルプとサポートセンター」 
を参照）ひら入をできるユープーブガイドを参照して<ださい。ユープーブガイド 
は、デルサボートサイト suppo け. jp . dell.com でもご覧いただけます。また、 
コンピュータとは別にカードを購入した揚合は、カードには属の CD じ収録されて 
し、ます。 

次の手順で Dell モバイルブ□-ドバンドカードユーティ IJ ティを使用して、イン 
夕ーネットへのモバイルブ□-ドバンドネットワーク接続を確立し、管理します。 

1 Windows デスクトップの Dell モバイルフ□-ドバンドカードユーティ 
I 」ティ アイコン^を ク IJ ックして、ユーティ IJ ティを起動します。 

2 Connect (接続）をク U ックします。 

^ メモ ： Connect 婚続）ポタンび Disconnect (切断）ポタンじをわります。 
3画面上の指示に従い、ユーティ IJ ティを使ってネットワーク接続を管理し 
ます。 

または 

1 Start (スタート）一 All Programs (すべてのプ□グラ厶）一 Dell 
Wireless 〔デルワイヤレス）をクリックします。 

2 Dell Wireless Broadband 〔デルワイヤレスブ□ー ドバンド）をクリッ 
クして、画面 I こ表示される指示に従います。 

Microsoft® Windows ® ファイアウォール 

Windows ファイアウ;}-ルでは、インターネット接続時に、許可されていない 
ユーヴーのコンピュータへのアクセスじ巧する基本的な保護び提なされます。 
Windows ファイアウォールはネットワークセットアップウィヴードを実行する 
とさに自動的に有効じなります。 

ネットワーク接続に Windows ファイアウォールび有巧になると、コント□-ル 
パネルのネットワーク接続じホい背景のあるファイアウォールアイコンび表示さ 
れます。 

に メモ： Windows ファイアウォールを有効にしてち、ウィルスチェックソフトウェ 
アは必要です。 

詳細に関しては、スタートーコント□-ルパネルーセキュリティー 
Windows ファイアウ； f — ルをク U ックするか、17ぺージの 「 Windows ヘル 
プとサポートセンター」を参照してくださし、。 
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力ードの使い方 

ExpressCard 

ExpressCard は追加のメモ IJ 、 有線およびワイヤレス通信、マルチメディアとセ 
キュ IJ ティ機能を提なします。 ExpressCard は2種類の形状をサポートしてし、 
ます。 

• ExpressCard /34 (34 mm 幅） 

• ExpressCard /54 (34 mm コネクタ巧属の L 字型で54 mm 幅） 

The 34 mm カードは、34 mm と54 mm の両方のカードス□ットじ適用してし、 
ます 。 The 54 mm カードは、54 mm カードス□ットのみじ適用します。 

サポートする ExpressCard に関する詳細は、221ぺージの「仕様」を参照して 
くださし、。 

& メモ： ExpressCard は起動可能なデバイスではありません。 



1 Express し ard /34 I ExpressCard /54 

ExpressCard のダミーカード 

ダミーカードは、埃ゆ化の異物から末使用のス□ットを保護します。ダ5-力一 
ドは、 埃ゆ化の異物からモ使用のス□ットを保護します。化のコンピュータのダ 
ミーカードは、お使いのコンピュータとサイブび合わないことびありますので、 

ス□ットじ ExpressCard を取りがけない時のためじダミーカードを保管しておき 
ます。 

ExpressCard を取りけける前に、ダミーカードを取り外します。ダミーカードを 
取り外すじは、91ページの 「 ExpressCard またはダミーカードの取り外し」を 
参照してください。 
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ExpressCard の取り付け 

コンピュータは自動的に力ードを検出します。コンピュータは自動的に力ードを 
検出します。 

通雷、 ExpressCard は、カード上面にス□ットへの挿入方向を示すち E 日ゆ五角形 
などび描かれているか、ラベルび巧いています。力ードは一方向にしか挿入でさ 
ないよラに設計されています。力ードの挿入方向びわからない揚合は、力ードに 
は属のマニュアルを参照して < ださし、。 

A 警告：本項の手順を開始する前に.『製品情巧ガイド j のを全手順に従ってください。 
ExpressCard を取りはけるじは、 L ソ下の手順を実行します。 

1カードの表を上じして持ちます。 

2 PC 力ードコネクタじ力ードび完をに収まるまで、力ードをス□ットじスラ 
イドします。 

力ードびさちんと入らないとさは、無理に力ードを巧し込まないでくださ 
し、。力ードの向さび合っているかを確認して再度試してみてください。 
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設定プ□グラ厶で製造 5 のドライバを□-ドするよラに表示されたら、 
ExpressCard じが属のメディアを使用します。設定プ□グラ厶で製造元のドライ 
バを□-ドするよ〇表示されたら、 ExpressCard が属のフ□ッピーディスクまた 
は CD を使用します。 

ExpressCard またはダミーカードの取りかし 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情巧ガイド J の安を手順に従ってください。 

ラッチを巧して力ードまたはダミーカードを取り外します。ラッチじよっては、 
ラッチを2回巧す必要びあります。1回目でラッチび外れ、2回目で力ードび出 
てさます。 

ダミーカードは、埃ゆ化の異物からホ使用のス□ットを保護します。ダミーカー 
ドは、 埃ゆ化の異物からホ使用のス□ットを保護します。 
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スマートカード 


スマー ト カー ドについて 

スマートカードは集積回路び巧蔵された、持ち運びのでさる、クレジットカード 
と同じおのデバイスです。スマートカードの表の面には通雷、金製の導体バッド 
の下にの蔵プ□セッサび搭載されています。スマートカードは小型で集積回路び 
肉蔵されていますので、まを性、データストレージ、および特殊なプ□グラ厶用 
の便利なツールとして利用でさます。スマートカードを使って、ユーヴーび持っ 
ているもの（スマートカード）とユーヴーび巧っているちの（日旨証壺号）を組み 
合わせて、パスワードだけの揚合よりち確実なユーヴー認証を提なし、システ厶 
の安を性を向上することびでさます。 

セキュ I 」ティな護に関しては、95ぺージの「コンピュータのセキュ IJ ティ保護」 
を参照してください。 


スマー ト カー ドの取り付け 

コンピュータの実行中にスマートカードをコンピュータじ取りがけることびでき 
ます。コンピュータは自動的に力ードを検出します。 

ス7— トカードを取0巧けるには、なの手順を実行します。 

1スマートカードを金製の導体バッドび上を向き、スマートカードス□ットじ 
向くよラに持ちます。 



1 金製の導体バッド 2 スマートカード（上部） 

2スマートカードびコネクタじ完をに装着されるまで、力ードをスマートカー 
ドス □ッ 卜じ差し込みます。スマートカードはス□ットぴら約 1.5 cm 突さ 
出ます。 
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力ードびさちんと入らないとさは、無理に力ードを巧し込まないでくださ 
し、。力ードの向さび合っているかを確認して再度試してみてくださし、。 
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コンピュータの七キュリティ保護 

七キュリティケーブルロック 

& メモ： お使いのコンピュータじは、セキュリティケーブル□ックはは属していま 
せん。 

セキュ IJ ティケーブル□ックは、市販の盗難防止用品です。この□ックを使用す 
るには、 Dell ™ コンピュータのセキュ I 」ティケーブルス□ットじ□ックを取り巧 
けます。詳細に関しては、盗難防止用品じが属のマニュアルを参照して<ださい。 

〇ま 意：盗難巧止デバイスを購入する前に、お使いのコンピュータのセキュリティ 
クーブルス□ットじ巧麻するかお認してください。 

スマートカードと指紋リ ー ダー 

^ メモ： 旅行などでコンピュータを携帯する場合のセキュリティな護に関しては、 

213ページの「ノートブックコンピュータを携帯するときは」を参照してくだ 
さし、。 

Wa メモ： お使いのコンピュータで、スマートカードの機能を使用できない場合びあり 
ます。 

スマートカードは集積回路び巧蔵された、持ち運びのでさる、クレジットカード 
と同じ形のデバイスです。スマートカードを使って、ユーヴーび持っているもの 
(スマートカード）とユーヴーび巧っているちの（日旨証番号）を組み合わせて、バ 
スワードだけの揚合よりち確実なユーヴー認証を提おし、システ厶のまを性を向 
上することびでさます。詳細じついては、89ページの「力ードの使い方」を参照 
してくださし、。 

指紋1」ーダーは、周辺機器じ装備されている細長い指紋センサーです。指紋 IJ - 
ダーの上で指をスライドさせると、ユーヴ ー ID を認証して Dell ™ コンピュータ 
のセキュ IJ テイを保護します。 


パスワード 

パスワードについて 

^ メモ： ご購入時には、バスワードは設定されていません。 

プライマ IJ バスワード、システ厶管理ちバスワードおよび八ードディスクドライ 
ブバスワードは、お使いのコンピュータへの不正なアクセスを様々な方まで防止 
します。 L ソ下の表に、お使いのコンピュータで利用可能なバスワードの種類と機 
能じついて示します。 
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パスワードの種類 機能 

プライマリ（またはシ • 使用を許可されていないユーザーのアクセスからコン 
ステム） ピュータを保護します。 

システム管理者 • コンピュータを修理または再設をするシステ厶管理者また 

は技術者びアクセスします。 

• 初期パスワードによってコンピュータへのアクセスを制限 
できるのと同様に、セットアップユーティ I 」ティへのアク 
セスち制限で夏ます。 

• 初期パスワードのけわりに使用することちできます。 

ハードディスクドラ • ハードディスクドライブまたは外はけハードディスクドラ 

イブ イブ（使用している揚含）のデータを不正なアクセスから 

保護するために使用します。 

& メモ：八ードディスクドライブじよっては、ハードディスクドライス\°スワードを 
サポートしません。 

〇を 意： パスワードは、コンピュータやハードディスクドライブのデータに巧して高 
度なセキュリティ機能を提供します。ただし、この機能だけでは巧まではありま 
せん。データのセキュリティをよりお実なちのにするために、スマートカード、 
データ暗号化プ□グラ厶、または日音号化機能のはいた PC カードなどを使って、 
ユーヴー自身びな護設定を追加する必要びあります。 

バスワードの使用に際して、巧のガイドラインじを意してくださし、。 

• 覚えゆすく推測されじくいバスワードを選びます。例えば、家族ゆペットの 
名前をバスワードに使用しないよラじします。 

• バスワードは覚え書さしないことをお勧めします。覚え書さする揚合は、必 
ずバスワードをまさな揚巧に保管してくださし、。 

• パスワードを他人と巧有しないよラじします。 

• パスワードの入力を化人に見られないよラじします。 

バスワードを忘れてしまった揚合は、デルにお問い合わせください（219ぺージ 
の「デルへのお問い合わせ」を参照)。その際、使用を許可されていないユーヴー 
じよる不正使用を巧ぐため、デルのテクニカルサポート担当音はお客様びコン 
ピュータの所有音であるかどラかを確認します。 

プライマリパスワードの使い方 

プライマ I 」パスワードは、使用を許可されていないユーヴーのアクセスからコン 
ピュータを保護するためじ使用します。 

コンピュータを初めてスタートさせた際、プ□ンプトでプライマ IJ バスワードを 
割り当てる必要びあります。 

2分 L ソ巧にバスワードを入力しないと、自動的に直前の状態に戻ります。 

〇を 意： システ厶管理ちバスワードを無効にすると、同時にプライマリバスワードち 
無交如こなります。 


96 I コンピュータのセキュリティな護 



バスワードを追加または変更するには、コント□-ルパネルからユーヴーアカ 
ウントじアクセスします。 

システ厶管理吾パスワードび設定されている揚合は、プライマ IJ バスワードの巧 
わりに使用することちでさます。通常、コンピュータ画面でシステ厶管理吾バス 
ワードの入力は必要ありません。 

システム管理者パスワードの使い方 

システ厶管理音バスワードは、コンピュータを修理または再設定するシステ厶管 
理ちまたはサービス技術音のためのちのです。システ厶管理ちまたは技術音は、 
同じシステ厶管理音バスワードをコンピュータのヴループじ割り当て、固有のプ 
ライマ IJ バスワードを割り当てることびできます。 

システ厶管理吾パスワードを設定または変更するには、コント□-ルバネルじあ 
るユーヴーアカウントじアクセスします。 

システ厶管理吾バスワードを設定すると、セットアップユーティ IJ ティの 

Configure Setup オプシヨンびちな)じなります。 Configure Setup オプ 

シヨンは、プライマ IJ バスワードじよってコンピュータへのアクセスを制限でき 
るのと同様に、セットアップユーティ IJ ティへのアクセスび制限でさます。 

システ厶管理吾バスワードは、プライマ I 」バスワードの巧わりに使用することち 
でさます。プライマ I 」バスワードの入力を巧められた揚合、常にシステ厶管理ち 
バスワードでけ用でさます。 

〇ま意： システ厶管理ちパスワードを無効にすると、同時にプライマリバスワードち 
無効じなります。 

^ メモ： システ厶管理ちパスワードを使ってコンピュータへのアクセスはできます 
び、ハードディスクドライブパスワードび設定されている厦合、ハードディスクド 
ライブへのアクセスはできません。 

システ厶管理ちパスワードを設定せずに、プライマ IJ バスワードを忘れてしまっ 
た揚合、また両方のバスワードを設定して、どちらち忘れてしまった揚合は、シ 
ステ厶管理音に尋ねるか、デルにお問い合わせください。219ページの「デルへ 
のお問い合わせ」を参照してください。 

ハードディスクドライブパスワードの使い方 

八ードディスクドライブバスワードは、使用を許可されていないユーヴーのアク 
セスから八ードディスクドライブ上のデータを保護するためじ使用します。外イ寸 
け八ードディスクドライブをご使用の揚合、そのドライブじプライマ IJ 八ード 
ディスクドライブと同じ、または異なるパスワードを設定することちで言ます。 

八ードディスクドライブバスワードを割り当て、または変更する揚合は、セット 
アップユーティ IJ ティを起動します。125ぺージの「セットアップユーティ IJ 
ティ」を参照してください。 
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八ードディスクドライブバスワードを設定すると、コンピュータの電源を入れる 
たびじバスワードを入力する必要びあります。また、スタンバイモードから通常 
の動作に復帰する際にも、必ず入力する必要びあります。 

八ードディスクドライブバスワードを有巧じした揚合、コンピュータを起動する 
たびじ八ードディスクドライブバスワードを入力する必要びあります。ドライブ 
パスワードを入力するよラ、メッセージび表示されます。 

続行するには、バスワード （8 文き U ■(巧）を入力し、 < Enter > を巧します。 

2分 L ソ巧にバスワードを入力しないと、自動的に直前の状態に戻ります。 

入力したバスワードび間違っていると、 けスワー ドび無交力であることを巧らせま 
す。再度試すじは、 < Enter > を巧します。 

バスワードび3回 U ■(巧に正しく入力されないと、セットアップユーティ I 」ティの 
Boot First Device オプションで別のデバイスから起動できるようじ設定され 
ている揚合、別のデバイスから起動び試みられます。 Boot First Device オプ 
シヨンで別のデバイスから起動するよラに設定されていない揚合は、コンピユー 
夕の電源を入れたとさの動作が態に戻 0 ます。 


八ードディスクドライブバスワード、外はけ八ードディスクドライブバスワード、 
およびプライマ IJ バスワードび同じ揚合、プ□ンプトでプライマ IJ バスワードの 
入力だけび巧められます。八ードディスクドライブバスワードびプライマ IJ パス 
ワードと異なる揚合、プ□ンプトで両方のバスワードの入力び巧められます。2 
つのバスワードを別々じ設定することで、セキュ IJ ティをさらに強化することび 
でさます。 

^ メモ：システ厶管理ちパスワードを使ってコンピュータへのアクセスはできます 
び、ハードディスクドライブバスワードび設定されている場合、ハードディスクド 
ライブへのアクセスはできません。 


Trusted Platform Module (TPM) 

^ メモ：中国に配ちされるコンピュータには、 TPM 機能び装備されていません。 

& メモ： 3ペレーティングシステ厶で TPM びサポートされている厦合にのみ 、 TPM 
機能により暗号化びサポートされます。詳細に関しては、ソフトウェアに同砸され 
ている TPM ソフトウェアのマニュアルおよびヘルプファイルを参照してください。 

TPM は、コンピュータを成の日旨号キーを作成および管理することびでさる、/\- 
ドウェアベースの保護機能です。保護ソフトウェアと巧に使用することじより、 
TPM はファイルプ□テクシヨン機能ゆ E - メール保護などの機能を有巧じして、 
既存のネットワークおよびコンピュータセキュ IJ ティをさらに強化します 。 TPM 
機能はセットアップオプシヨンから有巧にします。 

〇ま意： TPM のデータおよび暗号化キーをな護するには 、 UBroadcom Secure 

Foundation Getting Started Guide ]] に示されているバックアップの手順じ従いま 
す。バックアップび不完をであったり、紛失、または損*した場合、デルでは暗号 
化されたデータのリカバ I 」を援助することはできません。 
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TPM 機能の有効化 

1 TPM ソフトウェアを有効じします。 

a コンピュータを再起動し 、 Power On Self Test ( POST ) の間に < F 2> 

を巧してセットアップユーティ I 」ティに入ります。 
b Security 一 TPM Security を選巧し、 < Enter > を巧します。 

C TPM Security の下で On を選がします。 
d < Esc > を巧してセットアッププ□ブラ厶を終了します。 
e プ□ンプトび表示されたら、 Save/Ex けをク IJ ックします。 

2 TPM セットアッププ□ブラ厶を有効じします。 

a コンピュータを再起動し 、 Power On Self Test ( POST ) の間に < F 2> 

を巧してセットアップユーティ IJ ティに入ります。 
b Security 一 TPM Activation を選択し、 < Enter > を巧します。 

C TPM Activation の下の Activate を選巧し、 < Enter > を巧します。 

に メモ：プ□グラ厶は一度だけち効じすれば、 iU をは必要ありません。 

d プ□セスび完了したら、コンピュータび自動的に再起動するか、コン 

ピュータの再起動を巧めるプ□ンプトび表示されます。 

七キュリティ管理ソフトウェア 

セキュ IJ ティ管理ソフトウェアは、巧に示す4つの機能を使って、コンピュータ 

のセキュ I 」ティな護を行ラよ〇じ設計されています。 

• □ブイン管理 

• 起動前認証（指紋 IJ - ダー、スマートカード、またはバスワードを使用） 

• 暗号化 

• 個人情報管理 

七キュリティ管理ソフトウェアの有効化 

& メモ：セキュリティ管巧ソフトウェアを完をに機能させるには、まず、 TPM をち効 
じする必要びあります。 

1 TPM 機能を有効じします （99 ページの 「 TPM 機能の有さ力化」を参照)。 

2セキュ IJ ティ管理ソフトウェアを□-ドするには、なの手順を実行します。 
a コンピュータの電源を入れます（または再起動します)。 

b DELIJM の□コ''び表示されたらすぐに < F 2> を巧します。ここで時間を 

おきすぎて Windows の□ゴが表示されたら、 Windows のデスク 
トップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダ 
ウンして、ち5—度やりなおします。 
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c ド□ップダウンメニューの Wave EMBASSY Trust Suite を選択し 

て < Enter > を巧し、コンピュータのデスクトップじソフトウェアコン 
ポーネントのアイコンを作成します。 
d < Esc > を巧してセットアッププ□ブラ厶を終了します。 
e プ□ンプトび表示されたら、 Save/Ex けをク IJ ックします。 

七キュリティ管理ソフトウェアの使い方 

ソフトウェアの使い方およびさまざまなセキュ I 」ティ機能の詳細に関しては、ソ 

フトウェアの U まじめに J を参照してください。 

スタートーすべてのプ □ グラ厶一 Wave EMBASSY Trust Suite ^ はじめに 

をク IJ ックします。 

コンピュータ追跡ソフトウェア 

コンピュータ追跡ソフトウェアは、コンピュータを紛失したり盗難に遭った揚合 

じ、コンピュータのに置を突さ止めることびでさます。このソフトウェアはオプ 

シヨンで、 DellTM コンピュータの!主文時に購入するか、このセキュ IJ ティ機能に 

関して、デルの営業担当ちじお問い合わせ< ださい。 

^ メモ： コンピュータ追跡ソフトウェアは、すべての国で使用でさるとは限りま 
せん。 

^ メモ： コンピュータ追跡ソフトウェアを備えたコンピュータを紛失したり盗難に 
遭った場合は、追跡サービスを提おするちなじコンピュータの紛失を届け出て<だ 
さし、。 


コンピュータを紛失するか盗難に遭った場合 

• 警察に、コンピュータの紛失または盗難を届け出ます。コンピュータの説日月 
をする隱じ、サービスタグをお知らせ < ださい。届け出番号などをちらった 
ら控えてお青ます。で青れば、麻巧した担当吾の名前も尋ねてお青ます。 

^ メモ： コンピュータを紛失した揚巧または盗難に遭った揚所を覚えている揚含、そ 
の地域の警察に届け化ます。覚えていない揚含は、現を住んでいる地域の警囊に届 
け出て< ださし、。 

• コンピュータが含な所有の揚含は、含なの担当部署へ連絡します。 

• デルカスタマーサービスに、コンピュータの紛失を届け出ます。コンピュー 
夕のサービスタグ、警察への届け出番号、コンピュータの紛失を届け出た警 
察の名称、住所、電話番号をお知らせ< ださい。で青れば、担当吾名ちお知 
らせくださし、。 
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デルのカスタ マーサービス 担当ちは、コンピュータの サービス タブをちとに、 
コンピュータを紛失または盗難に遭ったコンピュータとして登録します。連絡さ 
れた サービス タブを使ってデルテクニカルサポートじ連絡した人物びいた揚合、 
そのコンピュータは白動的に紛失または盗難に遭ったちのと認識されます。担当 
吾は連絡してさた人物の電話番号と住所の照をを行います。その後、デルは紛失 
または盗難に遭ったコンピュータじついて警察に連絡を取0ます。 

ASF (Alert Standard Format) 

ASF (Alert Standard Format) は Distributed Management Task Force 
(DMTF) 管理標準で、「オペレーティングシステ厶確立しソ前」または「オペレー 
ティングシステ厶不巧」の警告巧術を指をします。オペレーティングシステ厶が 
スリープ1|犬態にあると青、またはコンピュータの電源び切れていると青に、セ 
キュリティの問題および障害が舞をしている可能性びあるとい5警告を発するよ 
5設定されています。 ASF は、オペレーティングシステ厶不巧の際の従来の警告 
方法じけわるちのとして設計されています。 

お使いのコンピュータは、政下の ASF 警告および IJ モート機能をサポートし 
ます。 


警告_説明_ 

Chassis ドッキングデバイスが開けられたため、 PCI ス□ットはセ 

Intrusion - キュリティが確保されてし、ません。 

Physical 
Security 
Violation/Chass 
IS Intrusion - 
Physical 
Security 
Violation Event 
Cleared 

Failure to Boot 起動時じ BIOS の□ー ドび完了しませんでした。 
to BIOS 


System Password システムパスワードび無効です（無効なパスワードが3回 
Violation 人力されるとび#あせられます)。 

Entity Presence システ厶びををしていることを確認するためじ、ノ\ート 
ビートびを期的に送信されています。 


デルの ASF 導入の詳細じついては、デルサポートウエブサイト 

support . dell.com (英語）を参照してください。 
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コンピュータのクリーニング 

A 警告：本頂の手順を開始する前に、『敦品情巧ガイド j の安を手順に従ってください。 

コンピュータ、キーボード、およびモニタ 

/!\警告：コンピュータをクリーニングする前に.コンピュータのプラグをコンセント 
からかします。コンピュータのクリーニングには、水であらせた柔らかい巧をお使 
いください。液体クリーナーやエアゾールクリーナーは使用しないでください。可 
燃性物質を含んでいる場合があります。 

• 圧縮エアースプレーを使って、キーボード上のキーの間などじあるゴさを取 
0除さ、ディスプレイの埃ゆ糸くずを取0除さます。 

タッチパッド 

1シャットグウンして、コンピュータの電源を切ります。 

2コンピュータじ取りがけられているすべてのデバイスを取り外して、コン 
セントから抜さます。 

3取りけけられているすべてのバッテ IJ を取り外します。 

4水で湿らせた柔らかく糸くずの出ない巧で、タッチパッドの表面をそっと拭 
さます。巧から水びじじみ出てタッチバッドゆバー厶レストじしみ込まない 
よラじしてくださし、。 

CD および DVD 

〇ま意： CD/DVD ドライブのレンズの手入れには、必ず圧縮空気を使用して、圧縮 
空気には属しているマニュアルに従ってください。ドライブのレンブじは絶対に触 
れないで < ださい。 

CD ゆ DVD びスキップしたり、音質ゆ画質びお下したりする揚合、ディスクを掃 

除します。 

1ディスクの外側の縁を持ちます。中邮の巧の縁じち触ることびでさます。 

〇ま意： 円を f 苗くよラにディスクを拭くと、ディスク表面に*をはける恐れびあり 
ます。 

2糸くずの出ない柔らかな巧で、ディスクの裏面（ラベルのない面）をディス 
クの中邮から外側に向けて T 章にまっすぐ拭さます。 

頑固なミちれは、水、または水と刺激性のみない石 I きの希釈溶液で試して<だ 
さい。ディスクのミちれを落とし、ほこりゆ指紋、ひっかさ傷などからディス 
クを保護する市販のディスクク IJ ーブーちあります。 CD 用のク IJ ーブーは 
DVD じち使用でさます。 
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トラブルシューティング 


Dell Diagnostics (診断）プログラム 

A \ 警告：本頂の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j の安全手順に従ってください。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムを使用する場合 

コンピュータじ問題び発ちした揚合、テクニカルサポートじ問い合わせる前に、 

フ1」ーブおよびソフトウェアの問題 （114 ぺージの「フ IJ - スおよびソフトウェ 
アの問題」を参照）のチェック事項を実行してから 、 Dell Diagnostics 感断） 

プ□ブラ厶を実行してください。 

作業を始める前に、これらの手順を E 日刷しておくことをお勧めします。 

〇注意： Dell 防 agnostics (誇断）プ□グラ厶は、 Dell ™ 〕ンピュータ上でのみ機能 
します。 

^ メモ： 『Drivers and Utilities !! メディアは3プシヨンなので、化筒時にすべての 
コンピュータには属しているむけではありません。 

八ードディスクドライブまたは [fDrivers and Utilities ^ メディアから Dell 
Diagnostics (診断）プ□グラ厶を起動します。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムをハードディスクドライブから 
起動する場合 

Dell Diagnostics (診断）プ□ブラ厶は、ハードディスクドライブの診断ユー 
ティ IJ ティ用隠しノティシヨンじ格細されています。 

& メモ：コンピュータじ画面び表示されない場合は、デルにお問い合わせください 
(219 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。 

& メモ：コンピュータびドッキングデバイスに接続されている場合、ドッキングを解 
除します。ドッキングデバイスのを順については、は属のマニュアルを参照して< 
ださい。 

1コンピュータび、正確に動作することび確認されているコンセントじ接続さ 
れていることを確認します。 

2コンピュータの電源を入れます（または再起動します)。 

3 Dell Diaanostics (診断）プ□ヴラ厶は、 U ■(下のいずれかの方法で起動し 
ます。 

& メモ：キーを押すタイミングび遅れて、3ペレーティングシステ厶の□ゴび 
表示されてしまったら、 Microsoft ® Windows ® デスクトップび表示されるの 
を待ち、コンピュータをシャツトダウンして操作をやりなおします。 
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- DELL™ の□コ''び表示されたらすぐに <F12> を巧します。起動メ 
ニューから Diagnostics (診断）を選択し、 <Enter> を巧します。 

^ メモ：巧の3プシヨンを試す前に、コンピュータの電源を完をに切る必要び 
あります。 

- コンピュータび起動する間、 <Fn> キーを巧し続けます。 

。 メモ：誇断ユーティリティバーティシヨンび見つひ6ないことを巧6せる 
メッセージび表示された厦合は 、 『Drivers and Utilities ]] メディアひ6 Dell 
Diagnostic (誇断）プ□グラ厶を美行します。 

起動前システ厶アセスメント （PSA) び実行され、システ厶基板、キーボー 
ド、ディスプレイ、メモ IJ、 八ードディスクドライブなどの一連の初期テス 
卜び実行されます。 

• このシステ厶の評师中に、表示される質問に答えます。 

• 起動前システ厶アセスメントの実行中に問題び検出された揚合は、 
エラーコー ドを書き留め、 219 ぺージの「デルへのお問い合わせ」 
を参照してください。 

起動前システ厶アセスメントび正常に終了した揚合 、 「Booting Dell 
Diagnostic Utility Partition.Press any key to continue 
(Dell 診断 ユーティ ij ティノティシヨンを 起動しています。続行するに 
は、いずれかの キーを 巧してください。）」といラメッセージび表示され 
ます。 

4任意のキーを巧すと、八ードディスクドライブ上の診断プ□ブラ厶ユーティ 
IJ ティバーティシヨンから Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶び起動し 
ます。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムを Drivers and Utilities メディア 
から起動する場合 

1 ffDrivers and UtilitiesJI メディアを拝入します。 

2コンピュータをシャットダウンして、再起動します。 

DELL の□コ''び表示されたらすぐに <F12> を巧します。 

^ メモ：キーを押すタイ5ングび遅れて、3ペレーティングシステ厶の□ゴび 
表示されてしまった6、 Microsoft ® Windows ® デスクトップび表示されるの 
を待ち、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおします。 

^ メモ：巧の手腿ま、起動順巧を1回だけを要します。巧回の起動時には、 

コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起 
動します。 

3起動デバイスの I」ストび表示されたら、 CD/DVD/CD-RVV を八イライト表 
示して <EiTter> を巧します。 
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4 表示されたメニューから、 Boot from CD-ROM オプションを選巧し、 
< Enter > を巧します。 

5 1 巧入力して ResourceCD メニュー巧開始し、 < EiTter > を巧して続行し 
ます。 

6 番号のはいた一覧から Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選がしま 

す。複数のバージョンび IJ ストじある揚合は、コンピュータじ適切なバー 
ジョンを選がします。 

7 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶 Main Menu び表示されたら、実行 
するテストを選がします。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムのメインメニュ ー 

1 Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶の□-ドび終了すると、 Main 
Menu 画面び表示されるので、必要なオプションのボタンをク IJ ックし 
ます。 

^ メモ： Test System を選旧して、コンピュータを完をにテストすることをお勧めし 
ます。 


オプション 

機能 

Test Memory- 

スタンドア□ンメモリテストを実行します。 

Test System 

Exit 

システム Diagnostics (診断）を実行します。 

Diagnostics (診断）を總了します。 

2 六イン六ニュー 
表示されます。 

-で Test System オプションを選択すると、なのメニ;！一び 

^ メモ： L ソ下のメニューから Extended Test を選おして、コンピュータ巧のデバイ 
スでさらじ詳細なチェックを実行することをお勧めします。 

オプション 

機能 

Express Test 

システ厶巧のデバイスじ簡単なテストを実行します。このテ 
ストは、通甫10〜20分程度かかります。 

Extended Test 

システ厶巧のデバイスじ詳細なチ I ックを実行します。この 
テストは、通甫1時間 W 上かかる揚合びあります。 

Custom Test 

特をのデバイスをテストしたり、実行するテストをカスタマ 
イブする揚合に使用します。 

Sympton Tree 

起きている問題のをげじ基づいたテストを選巧できるオプ 
シヨンです。最ち一艘的なおがを一覧表示します。 
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3 テスト実行中に問題が検出されると、エラーコードと問題の説日月を示した 
六ッセージび表示されます。エラーコードと問題の状況を書青留め、 

219ページの「デルへのお問い含わせ」を参照してくださし、。 

& メモ： 各テスト画面の上部には、コンピュータのサービスタブび表示されま 
す。デルにお問い含むせいただ<揚含は、テクニカルサポート担当者びサー 
ビスタブをおたずねします。 

4 Custom Test または Symptom Tree スプシヨンからテストを実巧する 

揚含は、該当するタブをクリックします（詳細じついては、 L ソ下の表を参照)。 


タブ 

機能 

Results 

テストの結果、および荒をしたすベてのエラーのげ態を表示 
します。 

Errors 

検ホされたエラーが態、エラーコード、問題の説 B 月び表示さ 
れます。 

Help 

テストじついて説巧します。また、テストを実行するための 
要件を示す場合ちあります。 

Configuration 

選巧したデバイスのハードウエア構成を表示します。 

Dell Diagnostics (該断）プ□グラ厶では、セットアップ 
ユーティリティ、メモリ、および各種の部テストか 6 すべて 
のデバイスの構成情報を取得して、画面だのウィンドウのデ 
バイスリストに表示します。デバイスー覧じは、コンピュー 
夕じ取りせけ 6 れたすべてのコンポーネン 卜名、またはコン 
ピュータじ取りせけられたすべてのデバイス名び表示される 
とは限りません。 

Parameters 

テストの設をを変更して、テストをカスタマイブすることび 
でさます。 


5テストが完了したら、テスト画面を閉じて Main Menu 画面に戻ります。 
Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を終了しコンピュータを再起動するに 
は 、 Main Menu 画面を閉じます。 

6 [[Drivers and UtilitiesJ ] 六ディアを取り江!します。 
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問題の解決 

コンピュータのトラブルシューテイングを実行する際は、 U ■(下のヒントに従って 
ください。 

• 問題び起さる前に、部品を追加したり取り外したりした揚合は、取りはけ手 
順を再確認し、部品び正しく取りけけられているか、または取り外されてい 
るかを確認します。 

• 周辺機器び動作しない揚合は、周辺機器び正しく接続されているか確認し 
ます。 

• 画面にエラーメッセージび表示される揚合、メッセージを正確にメモしま 
す。このメッセージは、サポート担当吾び問題を診断および解まするのに役 
立ちます。 

• プ□グラ厶の実行中にエラーメッセージび表示される揚合、プ□グラ厶のマ 
ニュアルを参照してください。 

。メモ：このマニュアルの手順は、 Windows のデフ3ルトビュー用ですので、お使い 
の Dell ™ コンピュータを Windows クラシック表示に設定していると動作しなし、揚 
合びあります。 

バッテリの問題 

警告：バッテリの取り付け方が閒違っていると、破裂するを険があります。交換す 
るバッテリは.デルが巧おする型.または同等の製品をご利用ください。使用;るみ 
のバッテリは，製造元の指示に従って廃ましてください。 

A 警告：本項の手順を開おする前に、『製品情報ガイド j の安全手順に従ってください。 

コイン型電ミ也を交換します ー コンピュータの電源を入れた後、繰り返し時間と曰せの情 
報をリセッ ト する必要びある揚合、または起動時に間違った時間または曰巧び表示される 
揚合は、コイン型電;也を交あします（177ページの「コイン型電;也の取りせけ」を参 
照)。交換してちバッテリび正甫じ機能しない揚合、デルにお問い合わせ<ださい 
(219 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照）。 

ドライブの問題 

A 警告：本項の手順を開おする前に、『製品情報ガイド j の安を手順にがってください。 
Microsoft® Windows® がドライブを認識しているか確認します 

Windows XP の揚含 

• スタート をクリックして、 マイコンピュータ をクリックします。 

Windows Vista ® の揚含 

• Windows Vista スタートボタン 6 をクリックして、 Computer (コンピュータ）を 
クリックします。 

ドライブび表ホされていない揚合、アンチウイルスソフトでウイルスチェックを行い、ウ 
イルスの除去を行います。ウイルスび原因で Windows びドライブを検出できないこと 
びあります。 
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ドライプをテストします 

• 元のドライブに問題びないか確認するため、別のディスクを挿入します。 

•起動ディスクを揮入して、コンピュータを再起動します。 

ドライプやディスクをクリーニングします 一 103ページの「コンピュータのク U —ニン 
グ」を参照して<ださい。 

ケーブルの接続を確認します 

八ードウェアに関するトラブルシューティングを実行します 一 133ページの「ソフト 
ウェアおよび八ードウェアの問題のトラブルシューティング」を参照してください。 

Dell Diagnostics (診断）プログラムを実巧します一105ページの 「Dell Diagnostics 

(彭断）プ□グラ厶」を参照して<ださい。 

化学ドライブの問題 

^ メモ：高速化学ドライブの振動は、一般的なちのでノイブを引き起こすことちあり 
ますび、ドライブがメディアの不具合ではありません。 

^ メモ：様巧なファイル形式びあるため、お使いの DVD ドライブでは再生できない 
DVD ちあります。 

Windows で音量を調節します 


画面右下をにあるスピーカのアイコンをクリックします 


• スライドパ'一をクリックし、上にドラッグして、音量び上びることを確認します。 

• チェックマークのはいたボックスをクリックして、サウンドびミュートに設定されてし、 
ないか確認します。 

スピーカを確認します 一 119ページの「サウンドおよびスピーカの問題」を参照してく 
ださい。 

化学ドライブへの書き込み問題 

その化のプログラムを閉じます一巧学ドライブはデータを書き込を隙に、一をのデータ 
の流れを必愛とします。データの流れび中断されるとエラーび発生します。化学ドライ 
ブじ書き込みを開始する前に、すべてのプ□グラムを總了してみます。 

ディスクに書き込む前に、 Windows のスタンバイモードをオフにします 
Windows XP 

Windows XP を使用している揚含、44ページの「電源管理の設を」を参照するか、 
Windows ヘルプとサポートセンターで スタンパ‘イ というキーワードを構索して省電力 
モードじついて確認します。 

Windows Vista 

Windows Vista を使用している場含、タスクトレイの Power (電源）山アイコンを 
クリックして、 Power 〔電源）アイコンのフライアウトウィンドウを表示し、 Select a 
Power Plan (電源プランの選択） で High Performance Plan (富バフ：}—マンス 
プラン）をクリックします。システ厶び電源に接続されている間はスリープモードに切り 
置わらないので、ディスクの焼きけけを終了することびできます。ディスクの焼せけを終 
了した 6、 Power (電源） [21 アイコンをクリックし、お巧みの電源プランをちラー度 
選巧します。 
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ハードディスクドライプの問題 
チェックディスクを実行します 
Windows XP の揚含 

1スタートをク I 」ックして、マイコンピュータをクリックします。 

2 □一カルディスク C : をちク I 」ックします。 

3 プ□パティー ツール ーチェックするをク I 」ックします。 

4不良なセクタをスキャンし回復するをクリックし、開始をクリックします。 

Windows Vista の揚含 

1 Start (スタート）©をクリックし、 Computer (コンピュータ）をクリックします。 

2 Local Disk C; (□一カルディスク C ) をちクリックします。 

3 Properties (プ□ノ《ティ）一 Tools (ツール） -> Check Now (チェックする）をク 
リックします。 

User Account Control (ユーザーアカウントコント□ール）ウィンドウび表示され 
ます。コンピュータのシステ厶管理者の攝台は、 Continue (続行）をクリックします。 
システ厶管理者ではない揚台には、システ厶管理害に問い台わせて、必要な処理を続け 
ます。 

4画面に表示される指示にがって < ださし、。 

E- ゾール、モデム、およびインターネットの問 g 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情おガイド j のまを手順にがってください。 

^ メモ：モデ厶は必ずアブ□グ電話回線じ接続してください。デジタル電話回線 
( ISDN ) じ接続した揚合、モデ厶は動作しません。 

心 メモ：モデ厶クーブルをネットワークアグプタコネクタじ差し込まないでください 
(208 ページの ri/o コネクタのピンの構成」を参照)。 

Microsoft Outlook ® Express のセキュリティ設定を確認します 一 E - メールの添はファイ 
ルが開けない場含、次の手順を実行します。 

1 Out 100 k Express で、ツール^オプションーセキュリティをクリックします。 

2必要に麻じて、ウイルスの可能性びある添がファイルを保をしたり開いたりしないをク 
リックして、チェックマークを外します。 

電話線接続をチ X ックします 
電話ジャックをチェックします 
モデムを直接電話ジャックに接続します 
別の電話線を使用します 

• 電話線び、モデ厶のジャック（ジャックは緑色のラベルひコネクタの給柄の横にありま 
す）じ接続されていることを確認します。 

• 電話線のコネクタをモデ厶に接続する隙に、カチッとい〇感離が得られることを確認し 
ます。 

• モデ厶から電話線を外し、電話機に接続して、凳信音を聞きます。 

•留守番電話、ファックス、サージプ□テクタ、およけ電話線分岐タップなど同じ回線に 
接続されている電話機器を取り外し、電話を使ってモデ厶を直接壁の電話ジャックに接 
続します。3 メートル L ソのの電話線を使用します。 
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Modem Diagnostics Tool (モデム診断ツール）を実巧します 

Windows XP の揚含 

1 スタート^すぺてのプ□グラ厶 ^ Modem Helper をクリックします。 

2画面の指示に従って、モデ厶の問題を識別し、その問題を醉決します。一部のコン 
ピュータでは、 Modem Helper を使巧できません。 

Windows Vista の揚含 

1 Start (スタート）^ All Programs (すべてのプ□グラ厶）一 Modem 
Diagnostic Tool 〔モデ厶診断ツール）をクリックします。 

2画面の指示にがって、モデ厶の問題を識別し、その問題を辭決します。モデ厶診断は、 
すべてのコンピュータで利巧で夏るむけではあのません。 

モデムが Windows と通信しているか確認します 
Windows XP の揚を 


1 スタート^コント□ールパネループリンタとその化のハードウ王アー電話とモデムの 

スプションーモデムをクリックします。 

2 モデムび Windows と通信していることを確認するため、モデ厶の COM ポー ト^プ □ 
パティ^ Diagnostics (診断）ー モデムの照 含をクリックします。 

すべてのコマンドに麻蓄びある場含、モデムは正し<動作しています。 

Windows Vista の揚貪 

1 Start (スタート ） Control Panel (コント□ールパネル）一 Hardware and 
Sound (ハードウェアとサウンド）一 Phone and Modem Options (電話とモデ 
厶のオプション）一 Modems (モデ厶）をク U ックします。 

2 モデ厶び Windows と通信していることを確認するため、モデ厶の COM ポート^ 
Properties (プ□パティ）^ Diagnostics (Diagnostics (診断)）一 Query 
Modem (モデ厶の照含）をクリックします。 

すべてのコマンドに麻蓄がある場含、モデムは正し<動作しています。 
インターネットへの}妄続を確認します一 ISP (インターネットサービスプ□バイダ）と 
の契約が済んでいることを確認します。 E- メールプ□グラム Outlook Express を起動 
し、 ファイルを クリックします。 スフライン 作業の横にチェックマークがはいている場 
含、チェックマークをク IJ ックしてマークを外し、インターネットじ接続します。問題び 
ある揚含、ご利用のインターネットサービスプ□バイダにお問い含わせください。 

エラーメッセージ 

A \ 警告：本項の手順を開おする前に. r 製品情報ガイド j のを全手順に従ってください。 

エラーメッセージび IJ ストじない揚合、メッセージび表示されたときに実行して 
いたオペレーティングシステ厶またはプ□グラ厶のマニュアルを参照してくだ 
さし、。 

ファイル名には次の文字は使用できません ： ¥/:*?"<> I —これらの記号をファイル各 
じ使用しないで < ださし、。 

必要な .DLL ファイルが見つかりません 一 実行しようとしているプ□グラ厶じ必要なファ 
イルびありません。巧の操作を行い、アプリケーションプ□グラ厶を削除して再インス 
トールします。 
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Windows XP の揚肖 

1 スタートーコント□ールパネループ□グラ厶の追加と削除ープ□クラ厶と機能をク 

リックします。 

2削除したいプ□グラ厶を選巧します。 

3 アンインス I -ールをクリックします。 

4インス!''ール手順じついては、プ□グラ厶 I こは属されているマニュアルを参照してくだ 
さし、。 

Windows Vista の揚含 

1 Start (スタート ）一 Control Panel (コント□ールパネル） ^Programs (プ 
□グラ厶）一 Programs and Features (プ□グラ厶と磯能）をクリックします。 

2削除したいプ□グラ厶を選択します。 

3 Uninstall (アンインス!'•'ール）をクリックします。 

4インス!''ール手順じついては、プ□グラ厶 I こは属されているマニュアルを参照してくだ 
さし、。 

ドライブ文字 :¥にアクセスできません。デバイスの準備ができていません ー ドライブび 
ディスクを読み取ることができません。ドライブじディスクを入れ、ちラー度試してみ 
ます。 

起動巧メディアを挿入します一起動巧能なフ□ッピーディスク、 CD 、 または DVD を挿 
入します。 


非システムディスクエラーですーフ□ッピードライブからフ□ッピーディスクを取り出 
し、コンピュータを再起動します。 

メモリまたはリソースが不足しています。いくつかのプログラムを閉じてもう一度やりな 
おします一すベてのウィンドウを閉じ、使用するプ□グラ厶のみを開きます。場含に 
よっては、コンピュータを再起動してコンピュータリソースを復元する必愛びあります。 
その揚含、最初に使ラプ□グラ厶を開きます。 

オペレーティングシステムが見つかりませんーデルにお問い含むせください （219 ペー 

ジの「デルへのお問い含わせ」を参照)。 

IEEE 1394デバイスの問題 

A \ 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j の安全手順に従ってください。 
& メモ：お使いのコンピュータは 、 IEEE 1394 a 標準のみをサポートします。 

IEEE 1394 デバイスのケーブルが、デバイスおよびコンピュータのコネクタじ正しく差し 
込まれているか確認してください 

セットアップユーティリティで IEEE 1394 デバイスが有効になっているか確認します一 

126ページの「通常使用するオプション」を参照して<ださい。 
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Windows が IEEE 1394 デバイスを認識しているか確認します一 
Windows XP の揚含 

1スタートをクリックし、コント□ールパネルをクリックします。 

2作業する分野を選びますでパフスーマンスとインテナンスーシステム^システ厶の 
プ□パティーハードウェアーデバイスマネージャをクリックします。 

Windows Vista の揚含 

1 Start (スタート ） Control Panel 〔つント□一し/《ネし）一 Hardware and 
Sound (八ードウェアとサウンド）をクリックします。 

2 Device Manager (デバイスマネージャ）をクリックします。 

IEEE 1394デバイスび一覧に表示されている揚含、 Windows はデバ‘イスを認識してい 
ます。 

Dell IEEE 1394デバイスに問題がある場合ーデルじお問い含わせください〔219ページ 

の「デルへのお問い含わせ」を参照）。 

デル製ではない IEEE 1394デバイスじ問題がある場合一 IEEE 1394デバイスの製造元に 
お問い含わせ < ださい。 

フリーズおよびソフトウェアの問題 

A \ 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j の安全手順に従ってください。 
コンピュータが起動しない 

電源ケーブルがコンピュータとコン七ントにしっかりと接続されているか確認します 
コンピュータの応答が停止した 

〇 ま意：スペレーティングシステ厶のシャットダウンび実行できない場合、データを 
ミ肖失する恐れびあります。 

コンピュータの電源を切ります ー キーボードのキーを巧したり、マウスを動かしてち 
コンピュータび丽普しない揚合、コンピュータの電源びのれるまで、電源ボタンを 
8〜10秒 L 乂上巧し続けます。その後、コンピュータを再起動します。 

プログラムの応答が停止する 
プログラムをが了します 

1 < Ctrl >< Shift >< Esc > を同時に巧し、タスクマネージャにアクセスします。 

2アプリケーシヨンタフをク I 」ックします。 

3丽登しないプ□グラ厶を選おしてクリックします。 

4タスクの終了をクリックします。 


プログラムが繰り返しクラッシュする 

&タモ： 多< のソフトウェアのインス!ルを順は、ソフトウェアのマニュアルまた 
はフ□ッピーディスク、 CD 、 または DVD じ収録されています。 

プログラムのマニュアルを参照します 一 必要に丽じて、プ□グラ厶をアンインストール 
してから再インストールします。 
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プログラムがな前の Windows オペレーティングシステム用に設計されている場合 
プログラム互換性ウィザードを実行します 
Windows XP の揚含 

Windows XP じは、 Windows XP オペレーティングシステ厶とは異なるオペレーティン 
グシステ厶じほい環境で、プ□グラ厶び動作するよラ設をできるプ□グラ厶互換性ウィ 
ザードびあります。 

1スタート^すべてのプ□グラムーアクセサリ^プ□グラム互換性ウィヴードー次へ 

をクリックします。 

2画面に表示される指示にがって<ださし、。 

Windows Vista の揚含 

Windows Vista じは、 Windows Vista オペレーティングシステムとは異なるオペレー 
ティングシステムにおい環境で、プ□グラムが動作するよラ設をできるプ□グラ厶互換性 
ウィザードがあります。 

1 Start (スタート）^9^ Control Panel (コント□ールパネル）一 Programs (プ 
□ソう厶）一 Use an older proqram with this version of Windows 

(Windows のこのバージョンの古いプ□グラ厶を使ラ）をクリックします。 

2プ□グラ厶互換性ウィザードの開始画面で 、 Next (次へ）をクリックします。 

3 画面に表示される指示にがって < ださし、。 

画面が青色（ブルースクリーン）になった 

コンピュータの電源を切ります ー キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてちコン 
ピュータび麻營しない揚含、コンピュータの電源び切れるまで、電源ボタンを8〜10砂 L ソ 
上巧し続けます。その禮、コンピュータを再起動します。 

その他のソフトウ X アの問題 

トラブルシューティング情報については、ソフトウェアのマニュアルを確認するかソフト 
ウェアの製造元に問い合わせます 

• コンピュータにインス!'•'ールされているオペレーティングシステ厶と互換性びあるか確 
5想します。 

• コンピュータびソフトウェアを実行するのに必要な最ル八ードウェア要件を満たしてし、 
るか確認します。詳細については、ソフトウェアのマニュアルを参照してくださし、。 

• プ□グラ厶び正しくインス I ''ールおよけ設定されているか確認します。 

• デバイスドライバびプ□グラ厶と巧巧していないか確認します。 

• 必要に廠じて、プ□グラ厶をアンインス!'•'ールしてから再インス!'•'ールします。 

すぐにお使いのファイルのバックアップを作成します 

ウイルススキャンプログラムを使って、ハードディスクドライブ、フロッピーディスク、 
CD 、 または DVD を調べます 


開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプ□グラムをすべて終了して、 
スター トメ ニュー からコ ンピュータをシャツ トダウンします 
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メモリの問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に、 任製品情報ガイド且 の安全手順に従ってください。 
メモリ不足を示すメッ七ージが表示される場合一 


. 作業中のすべてのファイルを保をしてから閉じ、使用していない開いているすべてのプ 
□グラ厶を總了して、問題び醉決するか調べます。 

• モリの最ル要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に 
麻じて、撞設メモリを取りがけます（150ページの「メモリモジュールの取り巧け」を 
参照)。 

• モリモジュールを装着しなおし （149 ページの「メモリ」を参照)、コンピュータびメ 
モ I 」と正萬に通信しているか確認します。 

• Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を実行します （105 ページの 「Dell Diagnostics 
(診断）プ□グラ厶」を参照)。 

その他の問題が発生する場合一 

• メモ I 」モジュールを装着しなおし （149 ページの「メモリ」を参照)、コンピュータびメ 
モリと正萬に通信しているか確認します。 

• メモ I 」の取り巧け方イドラインにがっているか確認します （150 ページの「メモ I 」モ 
ジュールの取の巧け」を参照)。 

• 使用しているモリびお使いのコンピュータでサポートされているかどラか確認します。 
コンピュータでサポートされているメモリのタイプについては、149ページの「メモリ」 
を参照してくださし、。 

• Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶を実行します （105 ページの 「Dell Diagnostics 

(診断）プ□グラ厶」を参照)。 

ネットワークの問題 

A \ 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j の安全手順に従ってください。 
ネットワークケープルのコネクタを確認しますーネットワークケーブルびコンピュータ 
背面のネットワークコネクタおよびネットワークジャックの兩方に、しっかりと差し込ま 
れているか確認します。 

コンピュータ背面のネットワークインジケータを確認します ー リンク整含性ライトびス 

フの場含（122ページの「電源ライト」を参照)、ネットワーク通信びををしないことを 
示しています。ネットワークケーブルを取り誓えます。 

コンピュータを再起動して、再度ネットワークにログオンしなおします 

ネットワークの設定を確認しますーネットワーク管理者、またはお使いのネットワーク 
を設定した方にお問い含むせじなり、ネットワークへの接続設をが正しくて、ネットワー 
クが正常に磯能しているか確認します。 

八ードウェアのトラブルシューテイングを実巧します 一 133ページの「ソフトウェアお 
よび八ードウエアの問題のトラブルシューティング」を参照してください。 
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電源の問題 

A. 警告：本巧の手順を開始する前に『製品情報ガイド j のをを手順に従ってください。 
電源ライトが緑色に点滅している場合一〕ンピュータはスタンバイモードに入っていま 
す。キーボードのキーを巧したり、マウスを動かしたり、電源ボタンを巧したりすると、 
通甫の動作び再開されます。 

電源ライトが沿‘口している場合ーコンピュータの電源び切れているか、またはコン 
ピュータじ電力びが給されていません。 

• 電源ヴーフルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントの兩方にしっかりと装着 
しなおします。 

•電源タップ、電源延長ケーフル、およぴその他のパワープ□テクシヨンデバイスをお使 
いの揚合、それらを取り外してコンピュータに正し<電源び入るかお認します。 

• 使巧している電源タップびコンセントに差し込まれ、オンになっていることをお認し 
ます。 

• 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントび機能しているかお認します。 
電源ライトがま色に点滅している場合ーコンピュータじ電力はが給されていますび、の 
部で電源の問題び発をしている巧能性びあります。 

• 電圧切り琶えスイッチの設定び、ご使届の地域の AC 電源に一致しているか確認します。 
すべてのコンポーネントおよびケーフルびシステ厶基板に正し<取りはけられ、しっひり接 
続されているかどラかを確認します （197 ページの「システ厶冨板」を参照)。 

電源ライトがま色に点口している場合ーデバイスび故障しているか、または正しく取り 
巧けられていない可能性びあります。 

• プロセッサ電源ヴーフルびシステ厶基板電源コネクタ （ P 0 VVER 2) にしっかりと接続さ 
れているかお認します （197 ページの「システ厶畳板」を参照)。 


• メモリモジュールをすべて取り外して、取りがけなおします （149 ページの「メモリ」 
を参照)。 

• グラフィックスカードを含むすべてのお張カードを取り外して、取0はけなおします 
(91 ぺージの FExpressCard またはダミーカードの取り外し」を参照)。 

電気めなが害を調べます一電気的な巧害の原因じは、 W 下のちのびあります。 

•電源ケーフル、キーボードケーブル、およびマウス延長ケーフル 
•同じ電源タップに接続されているデバイスびをすぎる 
• 同じコンセントじ複数の電源タップび接続されている 
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プリンタの問題 

A 警告：本頂の手順を開始する前に. r 製品情報ガイド j のを全手順に従ってください。 

^ メモ：プリンタのテクニカルサボートび必要な場合、プリンタの製造なじお問い合 
わせ < ださい。 

プリンタのマニュアルを確認します ー プリンタのセットアップおよびトラブルシュー 
ティ ングの詳細に関しては、 プリンタのマニュアルを参照して<ださい。 

プリンタの電源がオンになっていることを確認します 
プリンタケーブルのち続を確認します 

• クーフル接続の情報じついては、プリンタのマニュアルを参照してください。 

• プリンタヴーフルびプリンタとコンピュータにしつひり接続されているか確認します。 
コンセントを確認します一電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びないか確 
5忍します。 


Windows でプリンタを検出します 


Windows XP の原ち 

1スタートーコント□-ルバネループリンタとその他のハードウエアー インス!ルさ 
れているプリンタまたは FAX プリンタを表示するをクリックします。 

2プリンタび表示された弓、プリンタのアイコンをちクリックします。 

3 プ□パティーポートをクリックします。バラレルプリンタの場合、印刷するポートを 
LPT 1: プリンタポートに設定します。 USB プリンタの場合、助刷するポートが USB じ 
設定されているか確認します。 

Windows Vista の原ち 

1 Start (スタート）@一 Control Panel (コント□—ルパネル）一 Hardware and 
Sound (ハードウエアとサウンド）一 Printer (プリンタ）をクリックします。 

2プリンタび表示された弓、プリンタのアイコンをちクリックします。 

3 Properties (プ□パティ）をクリックし、 Ports (ポート）をクリックします。 

4 必、要に丽じて、設定を謂整します。 

プリンタドライバを再インスIルし ますープリンタドライバの再インストールじつい 
ては、プリンタのマニュアルを参照して<ださい。 

スキャナの問題 

A 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のまを手順に従ってください。 

^ゾモ：スキャブのテクニカルサポートについては、スキャブの製造なじお問い合わ 
せ < ださい。 

スキャナのマニュアルを確認します ー スキャナのセットアップおよびトラブルシュー 
ティ ングの詳細に関しては、スキャブのマニュアルを参照して<ださし、。 

スキャナのロックを解除します 一 □ックび阻除されているか確認します（スキャブに 
□ ックタブゆボタンびある揚合)。 
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コンピュータを再起動して、もう一度スキャンしてみます 
ケーブルの接続を確認します 

• クーブル接続の詳細については、スキャブのマニュアルを参照して<ださし、。 

• スキャブのクーブルびスキャブとコンピュータにしっかりと接続されているか確認し 
ます。 


Microsoft Windows がスキャナを認識しているか確認します 
Windows XP の揚肖 

1スタートーコント□ールパネル^プリンタとその化のハードウェア^スキャブとカメ 

ラをクリックします。 

2お使いのスキャブび一覧に表示されている場含、 Windows はスキャブを認識しています。 
Windows Vista の揚含 

1 Start (スタート ） Control Panel (コント□一>1 しノ'?ネ>)し ） Hardware and 
Sound 〔ハードウェアとサウンド ） Scanners and Cameras (スキャブとカメ 
ラ）をクリックします。 

2スキャブび一覧に表示されている揚含、 Windows はスキャブを認識しています。 
スキャナドライバを巧インスIルします一手順じついては、スキャブに付属している 
マニュアルを参照して < ださい。 

サウンドおよび スピーカの 問題 

A \ 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j の安全手順に従ってください。 
スピーカから音がしない場合 

。/モ： MP3 およびその化の>(ディアプレーヤーのボリューム調節は、 Windows の 
ボリュー厶設定よりち優先されることびあります。メディアプレーヤーのボ IJ ュー 
厶び低く調節されていたり、スフになっていないかを背に確認してくださし、。 

スピーカケーブルの接続を確認します ー スピーカのセットアップ國の指示通りにスピー 
力び接続されているか確認して<ださい。サウンドカードをご購入された場含、スピーカ 
びカードに接続されているか確認します。 

スピーカの電源が入っていることを確認します ー スピーカじが属しているセットアップ 

图を参照してください。スピーカじボリュー厶コント□ールび巧いている場含、音量、低 
音、または高音を調整して音の歪みを解消します。 

Windows のボリューム調整一画面ち下角じあるスピーカのアイコンをク IJ ックまたはダ 
ブルクリックします。音量び上げてあること、ミュートび選巧されていないことを確認し 
ます。 

へッドフォンをへツドフォンコネクタから取りかしますーコンピュータの前面パネルに 
あるへッドフォンコネクタじへッドフスンを接続すると、自動的にスピーカからの音声は 
聞こえな < なります。 

コンセントを確認します一電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びないか確 
5想します。 

電気のなが害を除去しますーコンピュータのお<で使用している扇風機、董巧な、また 
はノ\□ヴンランプの電源を切り、干渉を調べます。 
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スピーカの診断プログラムを実巧します 

サウンドドライバを再インストールします 一 130ページの「ドライバとユーティI」ティ 
の再インス! ー ル」を参照してください。 

ハードウェアのトラブルシューティングを実巧します 一 133ページの「ソフトウェアお 
よびノ\ー ドウェアの問題のトラブルシューティング」を参照してください。 

へッドフォンから音が出ない場合 

へッドフォンのケーブル接続を確認します一へッドフ3ンヴーブルびへッドフスンコネ 

クタにしっかりと接続されているか確認します （26 ページの「ち側面國」を参照)。 
Windows で音量を調節します一画面ち下角じあるスピーカのアイコンをクリックまたは 
ダブルクリックします。音量び上げてあること、ミュートび選択されていないことを確認 
します。 

タッチパッドまたはマウスの問題 

タッチバッドの設定を確認します 一 

1スタートーコントロールパネループリンタとその他のハードウェアーマ 

ウス をク IJ ックします。 

2設定を変更してみます。 

マウスケープルを確認しますーコンピュータをシャットダウンします。マウスケーブル 
を取り外し、損信していないかお認して、ケーブルをしっかりと接続しなおします。 


マウス延長ケーブルを使用している揚合、延長ケーブルを外してマウスを直接 
コンピュータじ接続します。 

マウスによる問題であることを確認するため、タッチパッドを確認します 一 

1コンピュータをシャットダウンします。 

2マウスを外します。 

3 コンピュータの電源を入れます。 

4 Windows デスクトップで、タッチバッドを使用して力ーソルを動かし、ア 
イコンを選択して開さます。 

タッチパッドび正雷に動作する揚合、マウスび不良の可能性びあります。 

セットアップューティリティの設定をチェックしますーセットアップユーティリティ 
で、ポインティングデバイスオプションじ正しいデバイスび表示されていることをお認し 
ます。（コンピュータは設をを調整しな<てち白動的に USB マウスを認識します。）セッ 
トアップユーティリティの使い方に関しては、125ページの「セットアップユーティリ 
ティ」を参照して<ださし、。 
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マウスコントローラをテストします ー マウスコント□ーラ（ポインタの動きに影響しま 
す）およびタッチパッドまたはマウスボタンの動作を確認するには、 Dell Diagnostics 
(診断）プ□グラ厶の Pointing Devices テストグループの Mouse テストを実行しま 
す （105 ページの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」を参照)。 

タッチパッドドライバを再インス!ルします一130ページの「ドライバとユーティリ 
ティの再インストール」を参照して<ださい。 

ビデオおよびモニタの問題 

A \ 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j の安全手順に従ってください。 

〇注意：コンピュータの購入時に PCI ブラフィックスカードび装着されていた揚含 
は、追加のブラフィックスカードを取り付ける時にカードを取り外す必要はありま 
せん。しかし、カードはトラブルシューティングを行う際に必要です。カードを取 
り外す揚含、安をな揚巧でカードを保管して<ださい。ブラフィックスカードに関 
する詳細は、 support . jp . dell.com にアクセスしてくださし、。 

画面に何もま示されない 

&ゾモ：トラブルシューティングの手順については、モニタのマニュアルを参照して 
くださし、。 

画面が見ゴらい場合 

モニタのケープル接続を確認します 

• モニタケーブルび、お使いのコンピュータのセットアップ圏にある指示どおりに接続さ 
れているか確認します。 

• 使巧しているビデオ延長ケーブルをすべて取り外し、モニタをコンピュータに直接接続 
します。 

• コンピュータおよびモニタの電源ケーブルを交換し、モニタの電源ケーブルに障害びあ 
るかどラか確認します。 

• コネクタびなびっていないか、ピンび壊れていないか確認します（モニタのケーブルコ 
ネクタは、通常い<つかのピンび欠けています)。 

モニタの電源ライトを確認します 

• 電源ライトび点灯または点滅している揚含、モニタには電力びお給されています。 

•電源ライトび消灯している攝含、ボタンをしっかり巧して、モニタの電源び入っている 
か確認します。 

•電源ライトび点滅している攝含、キーボードのキーを押したり、マウスを動かしたりす 
ると、通萬の動作び再開されます。 

コンセントを確認します一電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題がないか確 
5忍します。 

モニタの設定を確認します ー モニタのコントラストと輝度の調整、モニタの消廊、およ 
びモニタのセルフテストを実行する手順じついては、モニタのマニュアルを参照して<だ 
さし、。 
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外部電源をモニタから離します一扇風機、壁がな、八□ヴンランプ、およびその化の電 
気す幾器は、画面のが態を不まをじすることがあります。コンピュータのお<で使用してい 
るす幾器の電源を切つてみて < ださい。 


モニタを回転させ、直射日光や干渉を減らします 
Windows のディスプレイ設定を調節します 
Windows XP の揚含 

1スタートーコント□—ルパネルーデスクトップの表示とテーマをクリックします。 

2蜜要したいエI」アをクリックするか、画面アイコンをクリックします。 

3画面の解像度と画面の色で、別の設定にしてみます。 

Windows Vista の揚含 

1 Start (スタート）一 Control Panel (コント□ールパネル） Hardware and 
Sound (ハードウェアとサウンド） Personalization (カスタマイブ）-> 

Display Settings (ディスプレイの設定;）をクリックします。 

2必要に麻じて Resolution (醉慑度）および Colors (色）の設定を調豎します。 

モニタの設定を確認します ー モニタのコントラストと輝度の調整、モニタの消離、およ 
びモニタのセルフテストを実行する手順じついては、モニタのマニュアルを参照して<だ 
さい。 

面面の一部しか表示されない場合 

外付けモニタを巧続します 

1コンピュータをシャットダウンして、外がけモニタをコンピュータじ取りが 
けます。 

2コンピュータおよびモニタの電源を入れ、モニタの輝度およびコントラスト 
を調整します。 

外せけモニタび動作する揚合、コンピュータのディスプレイまたはビデオコント□ーラび 
不良の可能性びあります。デルにお問い合わせください （219 ページの「デルへのお問い 
合わせ」を参照)。 

電源ライト 

A 警告：本項の手順を開おする前に、 r 製品情報ガイド j のを全手順に従ってください。 

コンピュータの前面に配置されている電源ポタンライトは、点滅したり点なした 
0することでなのよラじ異なるが態を示します。 

• 電源ライトび緑色に点滅している揚合、コンピュータはスタンバイモードに 
入っています。キーボードのキーを巧したり、マウスを動かしたり、電源ボ 
タンを巧したりすると、通常の動作び再開されます。 

• 電源ライトび消なしている揚合、コンピュータの電源び切れているか、電力 
び供給されていません。 
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- 電源ケーブルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントの両方に 
しっかりと装着しなおします。 

- コンピュータび電源タップに接続されている揚合、電源タップびコン 
セントに接続され電源タップびオンになっていることを確認します。 

- 電源な護装置、電源タップ、電源延長ケーブルなどをお使いの揚合、そ 
れらを取り外してコンピュータじ正しく電源び入るか確認します。 

- 電気スタンドなどの電化製品でコンセントじ問題びないか確認します。 

• 電源ライトび黄色に点滅している揚合、コンピュータじ電力は供給されてい 

るび、巧部電力に問題びある可能性びあります。 

- 該当する揚合、電圧切り营えスイッチの設定び、ご使用の地域の AC 電 
源に一致しているか確認します。 

- プ□セッサ電源ケーブ J レびシステ厶基板にしっかりと接続されてし\るか 
確認します （197 ページの「システ厶基板」を参照)。 

• 電源ライトび黄色に点なしている揚合、デバイスび誤動作しているか、正し 

く取りはけられていない可能性びあります。 

-メモ IJ モジュールを取り外して、取り巧けなおします （149 ぺージの 
「メモ IJ 」 を参照)。 

- すべての力ードを取り外して、取り巧けなおします （89 ぺージの 
「カードの使い方」を参照)。 

• 電気的な巧害を解消します。電気的な妨害の原因じは、 U ■(下のちのびあり 

ます。 

- 電源ケーブル、キーボードケーブル、およびマウス延長ケーブル 

- 電源タップじあまりじをくのデバイスび接続されている 

- 同じコンセントじ複数の電源タップび接続されている 
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七ットアップユーティリティ 


概要 

^ メモ：セットアップユーティリティで使巧可能なスプションのほとんどは、スぺ 
レーティングシステ厶じよって自動的に設定され、ご自身びセットアップユーティ 
リティで設定した 3 プションを無効じします。 (External Hot Key 3 プションは 
例かで、セットアップユーティリティひらのみち効または無効に設定できます。） 

3ペレーティングシステ厶の設定機能の詳細に関しては、ヘルプとサボートセン 
夕一じアクセスしてください。 Microsoft ® Windows ® XP でヘルプとサポートセン 
ターにアクセスするじは、スタートーヘルプとサポートをクリックします。 
Windows Vista ® では 、 Windows Vista Start ポタン一 Help and Support 
[ヘルプとサポート）をクリックします。 — 

U ■(下のよラな揚合に、セットアップユーティ IJ ティを使用します。 

• ユーヴーび選が可能な機能、たとえばコンピュータのバスワードを設定また 
は変更する揚合 

• システ厶のメモ IJ 容量など現をの設定情報を確認する揚合 
コンピュータをセットアップしたら、セットアップユーティリティを起動して、 
システ厶設定情報とオプション設定をお認します。後で参照でさるよラに、画面 
の情報を控えておいてくださし、。 

セットアップユーティ IJ ティ画面では、 U ■(下のよラな現をのコンピュータのセッ 
トアップ情報ゆ設定び表示されます。 

• システ厶設定 

• 起動順度 

• 起動設をおよびドッキングデバイス構成の設を 

• 基本デバイス構成の設を 

• システ厶セキュ IJ ティおよび八ードディスクドライブのバスワード設を 

〇 メモ：熟練したコンピュータのユーヴーであるひ、またはデルテクニカルサポート 
ひら指示された場合を除き、セットアップユーティリティプ□グラ厶の設定を変更 
しないでください。設定を間違えるとコンピュータび正萬に動作しなくなる可能性 
びあります。 
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七ットアップューティリティ画面の表示 

1コンピュータの電源を入れます（または再起動します)。 

2 DELL ™ の□コ''び表示されたらすぐに < F 2> を巧します。ここで入力び遅れ 
て、 Microsoft ® Windows ® □ゴび表示された揚合、 Windows デスク 
トップび表示されるまで待ちます。なじ、コンピュータをシャットダウンし 
て、ちラー度ゆりなおします。 

七ットアップューティリティ画面 

^ メモ：セットアップユーティリティ画面上の特定の3プションの情報を参照するに 
は、その3プションを八イライト表示して、画面の Help 領域を参照してくださし、。 

各画面で、セットアップユーティリティのオプションは左側に表示されます。各 
オプションのち側には、オプションの設定またはスプションの数値び表示されて 
います。画面の巧るい色で表示されているオプションの設定は、変更することび 
でさます。コンピュータで白動設定され、変更でさないオプションは、巧るさを 
抑えた色で表示されています。 

画面のち上ちじは、現を八イライト表示されているオプションじついての説巧び 
表示され、画面のち下ちじは、コンピュータのシステ厶情報び表示されます。画 
面の下部には、セットアップユーティ IJ ティで使用でさるキーの機能び表示され 
ます。 

通常使用するオプション 

特定のオプションでは、新しい設定を有さ如こするためじコンピュータを再起動す 
る必要びあります。 

起動順巧の変更 

起動順度は、オペレーティングシステ厶を起動するのに必要なソフトウェアびど 
こじあるかをコンピュータじ巧らせます。セットアップユーティ IJ ティの Boot 
Order ページを使って、起動順度を管理し、デバイスを有さ力または無効にでき 
ます。 

^ メモ：一回のみ起動順序を変更するには、 127 ページの「一回のみの起動順序のを 
要」を参照して<ださい。 

Boot Order ページでは、お使いのコンピュータじ搭載されている起動可能なデ 
バイスのを般的な IJ ストび表示されます。 U ■(下のよラな項目びありますび、これ 
しソかの項目び表示されることちあります。 

• Diskette Drive 

• Modular bay HDD 

• Internal HDD 

• Optical Drive 
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起動ルーチン中に、コンピュータは有さ力なデバイスを IJ ストの先頭からスキャン 
し、オペレーティンヴシステ厶のスタートアップファイルを検索します。コン 
ピュータびファイルを検出すると、検索を終了してオペレーティングシステ厶を 
起動します。 

起動デノイスを制御するには、上ち EP キーまたは下ち EP キーを巧してデノ\'イスを 
選び（八イライト表示し）ます。これでデバイスを有さ力または無効じしたり、一 
覧の順度を変更した0でさます。 

• デバイスを有巧または無巧じするじは、アイテ厶を八イライト表示して、ス 
ペースキーを巧します。有効なアイテ厶は白く表示され、左側に…さな五角 
おび表示されます。無効なアイテ厶は青色または暗く表示され、五角形はが 
いていません。 

• デバイスー覧を再び指示するには、デバイスを八イライト表示して、 <U> 
または <D> (义文字と…文字を区別しない）を巧して、八イライト表示さ 
れたデバイスを上または下に動かします。 

新しい起動順度は、変更を保存し、セットアップユーティ IJ ティを終了するとす 
ぐに有巧になります。 

一回のみのお動順巧のを更 

セットアップユーティI」ティを起動せずに一回だけの起動順度び設定でさます。 
(八ードディスクドライブ上の診断ユーティ U ティパーティシヨンじある Dell 
Diagnostics (診断）プ□グラ厶を起動するためじこの手順を使うこともでき 
ます。） 

1スタートメ ニューから、コンピュータをシャットダウンします。 

2コンピュータをドッキングデバイスじ接続している揚合は、ドッキングを解 
除します。ドッキンヴデバイスの手順じついでま、巧属のマニュアルを参照 
してくださし、。 

3コンピュータをコンセントじ接続します。 

4コンピュータの電源を入れます。 DELL の□コ''び表示されたらすぐに <F12> 
< F12> を巧します。 

入力び遅れて Windows の □ ゴび表示されたら、 Windows のデスクトッ 
プび表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、 
ちラー度ゆりなおします。 

5起動デバイスー覧び表示された揚合は、起動したいデバイスを八イライト表 
示して、 <Enter> を巧します。 

コンピュータは選択されたデバイスを起動します。 

次回コンピュータを再起動するとさは、 L ソ前の起動順度に戻0ます。 
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ドライバ 

ドライパとは？ 

ドライバは、プ IJ ンタ、マウ义キーボードなどのデバイスを制御するプ□グラ 
ムです。すべてのデバイスじドライバプ□グラ厶び必要です。 

ドライバは、デバイスとそのデノ イスを使用するプログラ厶間の通訳のよラな役 
目をします。各デバイスは、そのデバイスのドライバだけび認識する専用のコ 
マンドセットを持っています。 

お使いのデルコンピュータじは、出荷時に必要なドライバおよびユーティ IJ ティ 
びすでにインス!'―ルされていますので、新たにインス!'―ルしたり設定したり 
する必要はあ0ません。 

〇 ま 意 ： 『Drivers and utilities ]] メディアじは、お使いのコンピュータじ搭載されて 
いない3ペレーティングシステ厶のドライバち収録されている厦合びあります。 
インストールするソフトウェアび3ペレーティングシステ厶に巧麻していることを 
お i 忍してくださし、。 

キーボードドライバなど、ドライバの多•くは Microsoft ⑥ Windows® オペレー 
ティ ンヴシステ厶じが属しています。 U ■(下の揚合には、ドライバをインス!'―ル 
する必要びあります。 

• オペレーティンヴシステ厶のアップヴレード 

• オペレーティンヴシステ厶の再インス!'―ル 
• 新しいデバイスの接続または取り巧け 

ドライバの識別 

デバイスじ問題び発ちした揚合、問題の原因びドライバかどラかを判断し、必要 
じ丽じてドライバを更新してください。 

Microsoft® Windows® XP 

1スタート ーコントロールパネルをク IJ ックします。 

2作業する分野を選びますで、パフォーマンスとメンテナンスをク IJ ックし、 

システ厶をクI」ックします。 

3システ厶プ□バティウィンドウで、ハードウェアタブをク IJ ックして、デ 
バイス マネー ジヤをク IJ ックします。 
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Microsoft Windows Vista® 

1 Windows Vista スター ト ボタン 负 をク U ックして、 Computer (コン 
ピュータ）をちクI」ックします。 

2 Properties ( プ □ パティ）一 Device Manager ( デバイスマネージャ） 
をク IJ ックします。 

に || メモ ： User Account Control (ユーヴーアカウントコント□—ル）ウィンド 
ウび表示されます。コンピュータのシステ厶管理ちの揚合は、 Continue (続 
行）をクリックします。システ厶管理ちではない揚合は、システ厶管理ちじ 
問い合わせて続行します。 

-覧を下にスク□-ルして、デバイスアイコンじ感嘆符 （[ ! ] のがいた黄色い 
丸）び巧いているちのびないか確認します。 

デバイス名の横に感嘆待びある揚合、ドライバの再インスI'―ルまたは新しいド 
ライバのインス!'―ルび必要じなる揚合びあります （130 ぺージの「ドライバと 
ユーテイ IJ テイの再インス!—ル」を参照)。 


ドライバ, 
〇注意: 


パとユーティリティの巧インストール 

デルサポートサイト support.jp.dell.com および 『Drivers and Utilities]] メ 


ディアでは、 Dell™ コンピュータ用の承認済みのドライバを提供しています。その 
化の媒体ひらドライバをインストールする場合、お使いのコンピュータび適切に動 
作しない恐れびあります。 


Windows デバイスドライバの口ールバックの使い方 

新たにドライバをインスI'―ルまたはアップデートした後に、コンピュータじ問 
題び発ちした揚合、 Windows のデバイスドライバの□-ルバックを使用して、 

U ■(前にインス!'―ルしたバージョンのドライバじ置き換えることびできます。 

Windows XP の揚 

1スタートーマイコンピュータープロパティーハードウエアーデバイスマ 

ネージャ をクI」ックします。 

2新しいドライバをインス!'―ルしたデバイスをちク IJ ックしてから、プ□パ 
ティをク U ックします。 

3ドライバタブードライパの□-ルパックをクI」ックします。 

Windows Vista の揚 

1 Windows Vista スタートボタン©をク IJ ックして、 Computer (コン 
ピュータ）をちク IJ ックします。 

2 Properties (プ□ハ°ティ）一 Device Manager (デバイスマネージャ） 
をク IJ ックします。 

。メモ ： User Account Control (ユーヴーアカウントコント□—ル）ウィンド 
ウび表示されます。コンピュータのシステ厶管理者の場合は、 Continue (続 
行）をクI」ックします。システ厶管理ちではない揚合は、システ厶管理ちじ 
問い合わせて Device Manager (デバイスマネージャ）を起動します。 
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3 新しいドライバをインス I '―ルしたデバイスをちク IJ ックしてから、 
Properties (プ□バティ）をク U ックします。 

4 Drivers (ドライバ）タブー Roll Back Driver (ドライバの□—ルバッ 
ク）をク IJ ックします。 

デバイスドライバの□-ルバックで問題び解;关しない揚合、システ厶の復元 
(136 ぺージの「システ厶の復元の有さ力化」を参照）を使用して、オペレーティン 
ヴシステ厶を新しいデバイスドライバびインス I '―ルされる前の動作巧態に戻し 
てみます。 


Drivers and Utilities メディアの使い方 

デバイスドライバの□-ルバックまたはシステ厶の復元 （136 ぺージの「システ 
厶の復元の有さ力化」を参照）で問題を解決できない揚合、阳 rivers and 
UtilitiesJI メディアからドライバを再インス I '―ルします。 

1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベ 
て終了します。 


2 rOrivers and UtilitiesJI メディアを挿入します。 


ほとんどの揚合、 CD は白動的に実行されます。実巧されない揚合は、 
Windows エ クスプ□-ラを起動し、 CD ドライブのディレクト U をク U ッ 
クして CD のの容を表示し、 奶こ autorcd.exe ファイルをダブルク U ッ 
クします。 CD を巧めて使用する揚合、セットアップファイルをインス!'― 
ルするよラ表示されることびあります。 OK をク IJ ックして、画面の指示に 
従って続行します。 

3 ツールバーの 言語ド□ップダウン メニュー から、ドライバまたは ユー ティ 
I」ティに適切な言語（利用可能な揚合）をクI」ックします。 

4開始画面で、次へをク IJ ックし、 CD び八ードウエアの取り込みを完了する 
まで待ちます。 

5その化のドライバとユーティ IJ ティを検出するためじは、検索基準で、シ 
ステ厶モデル、オペレーティングシステ厶およびトピックド□ップダウン 

メニューから該当する分類項目を選択します。 

コンピュータで使用される特定のドライバとユーティ IJ ティの IJ ンクび表示 
されます。 
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6 特定のドライバまたはユーティ IJ ティの IJ ンクをク IJ ックして、インス!'― 
ルするドライバまたはユーティ IJ ティじついての情報を表示します。 

7インス!'■ールボタン（表示されている揚合）をク IJ ックして、ドライバま 
たはユーティ IJ ティのインス!'―ルを開始します。画面の指示に従ってイン 
スI'―ルを完了します。 

インス!'■ールボタンび表示されない揚合は、自動インス! '- ルを選択でさ 
ません。インス!'ールの手順じついては、該当する L ソ下の手順を参照する 
か、または辭まをク IJ ックして展開手順に従い、 readme ファイルを参照 
してくださし、。 

ドライバファイルへ移動するよ〇指示された揚合、ドライバ情報ウィンドウ 
で CD のディレクト IJ をク IJ ックして、そのドライバじ関連するファイルを 
表示しま弓。 

ドライバの手動巧インストール 

^ メモ： ホか線センサードライバを再インストールする場合、まずはセットアップ 
ユーティI」ティでホか線センサーをち効にしてひら （125 ページの「セットアップ 
ユーティリティ」を参照）、ドライバのインストールを続行します。 

前項で説日月されているとおりに八ードディスクドライブへドライバファイルを解 
凍して、次の手順を実行します。 

Windows XP の揚合 

1スタートーマイコンピュータープロバティー八ードウエアーデバイスマ 

ネージャをク IJ ックします。 

2インス!'―ルするドライバのデバイスのタイプをダブルクI」ックします（た 
とえば、オーディオまたはビデオ)。 

3インス!'―ルするドライバのデバイスの名前をダブルク IJ ックします。 

4ドライバ タブードライパの更新をク IJ ックします。 

5 -臭または特定の場所からインスI'•-ルする（詳細設定）一次へをク IJ ッ 

クします。 

6参照をク IJ ックして、あらかじめドライバファイルをコピーしておいた揚 
巧を参照します。 

7適切なドライバの名前び表示されたら、夕へをク IJ ックします。 

8完了をク IJ ックして、コンピュータを再起動します。 
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Windows Vista の揚含 

1 Windows Vista スタートボタン 0 をクリックして、 Computer (コン 
ピュータ）をちクリックします。 

2 Properties (プ□パティ）一 Device Manager (デバイスマネージャ） 
をクリックします。 

に^ メモ： User Account Control (ユープーアカウントコント□ール）ウィンド 
ウび表示されます。コンピュータのシステム管理者の揚合は、 Continue [続 
行）をクリックします。システ厶管理者ではない攝含は、システ厶管理者に 
問い合わせて Device Manager [デバイスマネージャ）を起動します。 

3 インス!-ールするドライバのデバイスのタイプをダブルクリックします〔た 
とえば、 Audio (才ーディス）または Video (ビデオ))。 

4 インス!-ールするドライバのデバイスのち前をダブルクリックします。 

5 Driver (ドライバ）一 Update Driver 〔ドライバの更新）一 Browse 
my computer for driver software し V イコン ピュータで ドライ パを： 

参照）をクリックします。 

6 Browse (参照）をクリックして、あらかじ故ドライバファイルをコピーし 
ておいた揚所を参照します。 

7 適切なドライパの名前び表示されたら、そのドライバ名をクリックして、 

OK 一 Next (次へ）をク IJ ックします。 

8 Finish (完了）をクリックして、コンピュータを再起動します。 

ソフトウエアおよび八ードウエアの問題の 
トラブルシューティング 

デバイスび 0S のセットアップ中に検巧されない、または、検巧されてち設定び 
正しくない揚合は、非互換性の問題を解まするためじ八ードウエアに関するトラ 
ブルシューティングを使用でさます。 

八ードウエアに関するトラブルシューティングを開始するには、なの手順を実行 
します。 

Windows XP の揚ち 

1スタートーヘルプとサポートをク IJ ックします。 

2検索フイールドで hardware troubleshooter (ハードウ； L ア I こ関する 
トラブルシューティング）と入力し、なじ <Enter> を巧して検索を始め 
ます。 

3 問題をおミ夫するセクションで、八ードウエアに関するトラブルシュー 
ティングをク IJ ックします。 

4 八ードウエアに関するトラフルシューティングの U ストで、現をの不具合 
じ最ちおいオプションを選巧し、次へをクI」ックして、残りのトラブルの 
解ま手順に従います。 
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Windows Vista の揚含 

1 Windows Vista スタートボタン a をク ij ックし、 Help and Support 
(ヘルプとサポート）をク ij ックします。 

2 検索フイールドで hardware troubleshooter (ハードウ； L アじ関する 
トラブルシューティング）と入力し、なじ <Enter> を巧して検索を始め 
ます。 

3検索結果で、現をの不具合に最ちおいオプションを選択し、残0のトラブル 
の解決手順に従います。 


お使いのオペレーティングシステムの復元 

次の方;去で、お使いのオペレーティングシステ厶を復なすることびでさます。 

• システ厶の復5は、データフアイルに影響をちえることなく、お使いのコン 
ピュータを U ■(前のが態に戻します。データフアイルを保護しなびら、オペ 
レーティングシステ厶を復元する最ネ刀の解決策として、システ厶の復なを使 
用してください。 

• Symantec の Dell PC U ストア (Windows XP で使用可能）および Dell 
Factory Image Restore (Windows Vista で使用可能）は、お使いのハー 
ドディスクドライブをコンピュータ購入時の状態に戻します。どちらち八一 
ドディスクドライブのすべてのデータを永スじ削除し、コンピュータを受け 
取られてから後にインス I '―ルされたすベてのプ□グラ厶ち削除します。シ 
ステ厶の復なでオペレーティングシステ厶の問題を解までさなかった揚合の 
み、 Dell PC ij ストアまたは Dell Factory Image Restore を使用してくだ 
さし、。 

• コンピュータじ r オペレーティングシステ厶 j ディスクびは属している揚合 
は、このディスクを使ってオペレーティングシステ厶を復元でさます。ただ 
し、 r オペレーティングシステ厶 j ディスクを使用すると、八ードディスク 
ドライブのデータはすべて削除されます。システ厶の復兄でオペレーティン 
グシステ厶の問題を解決でさなかった揚合の立、このディスクを使用してく 
ださし、。 

Microsoft ® Windows ® システムの復元の使い方 

八ードウェア、ソフトウェア、またはその他のシステ厶設定を変更したためじ 
コンピュータび正幫じ動作しなくなってしまった揚合、 Microsoft Windows 才 
ペレーティングシステ厶のシステ厶の復5オプションを使用して、コンピュータ 
を前の動作が態に復元することびでさます（データフアイルへの影響はありま 
せん)。システ厶の復元でコンピュータじ行った変更はすべて元の状態へ完をに戻 
すことび巧能です。 
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O ま意： データファイルのバックアップを定期的に作成して < ださい。システ厶の復 
なは、データファイルの変更を監視したり、データファイルを復元することはでき 
ません。 

。メモ： このマニュアルのを順は、 Windows のデフスルトビュー用ですので、お使 
いの Dell ™ コンピュータを Windows クラシック表おじ設定していると動作しな 
し、揚合びあります。 


システムの復元の開始 
Windows XP の揚含 

〇 ま意： コンピュータを前の動作が態に復なする前に、開いているファイルをすべて 
保をしてひら閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。システ厶の復元び完 
了するまでは、いひなるファイルまたはプ□グラ厶ち変更したり、開いたり、肖叫を 
しないで < ださい。 

1スタートーすぺてのプログラ厶ーアクセサリーシステ厶ツールーシステ 

厶の復元をク U ックします。 

2コンピュータを W 前の巧態に復元するまたは復元ポイントの作成のいずれ 

かをク U ックします。 

3次へをクI」ックし、画面に表示される残〇のプ□ンプトの指示じがいます。 
Windows Vista の揚含 

1 Windows Vista スター ト ボタン の をクI」ックし、 Help and Support 
(ヘルプとサポート）をク IJ ックします。 

2 検索ボックスで、 System Restore (システムの復玩) と入力し、 

<Enter> を巧します。 

。 メモ： User Account Control 〔ユーヴーアカウントコント□—ル）ウィン 
■ p ろび表示されます。コンピュータのシステ厶管理ちの揚合は 、 Continue (続行） 
をクリックします。システ厶管理ちではない場合は、システ厶管理ちじ問い合わせ 
て、必要な処理を続けます。 

3 Next (次へ）をク IJ ックして、画面に表示される残りのプ□ンプトの指示 
じ従います。 

システ厶の復5じより不具合び解決しなかった揚合、最後に行ったシステ厶の復 
5を取り消すことび可能です。 

最後のシステムの復元を元に房す 

〇注意： 最後に行ったシステ厶の復元を取り;肖す前に、開いているファイルをすべて 
保存して閉じ、実行中のプ□ブラ厶をすぺて終了して<ださい。システ厶の復元び 
完了するまでは、いかなるファイルまたはプ□ブラムち蜜要したり、開いたり、削 
除しないでください。 

Windows XP の揚ち 

1スタートーすべてのプ□グラ厶ーアクセサリーシステ厶ツールーシステ 

厶の復元をク IJ ックします。 

2 (前の復5を取0消すを選巧して、次へをクI」ックします。 
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Windows Vista の揚含 

1 Windows Vista スタートボタン a をク ij ックし、 Help and Support 
(ヘルプとサポート）をク ij ックします。 

2 検索ボックスで、 System Restore (システ厶の復 5) と入力し、 
<Enter> を巧します。 

3 Undo my last restoration (U ■(前の復なを取り消す）を選おして、 
Next (なへ）をク U ックします。 


システムの復元の有効化 

^ メモ： Windows Vista では、ディスク領域の大きさに関わらず、システ厶の復元は 
無効化されません。そのため、化のを順は Windows XP のみに適用されます。 

200 MB より空容量びみない八ードディスクじ Windows XP を再インス!'―ル 
した揚合、システ厶の復5は自動的に無効に設定されます。 

システ厶の復元び有効になっているか確認するには、次の手順を実行します。 

1 スタートー コント□-ルパネル ー バフ;! r - マンスとメンテナンス ー シス 

テ厶をク IJ ックします。 

2システ厶の復元タブをク IJ ックして、すべてのドライフでシステ厶の復元 

を無な)じするじチェックマークびはいていないことを確認します。 

• システ厶の復元でオペレーティングシステ厶の問題を解までさなかった揚合 
のみ ' このディスクを使用してください。 


Microsoft Windows システムの復元の使い方 

八ードウェア、ソフトウェア、またはその化のシステ厶設定を変更したためじ 
コンピュータび正常Iこ動作しなくなってしまった揚合、 Microsoft Windows 才 
ペレーテイングシステ厶のシステ厶の復元オプションを使用して、コンピュータ 
を前の動作が態に復元することびでさます（データファイルへの影響はありま 
せん)。システ厶の復5でコンピュータじ行った変更はすべて元の状態へ完をに戻 
すことび可能です。 

〇ま 意：データファイルのバックアップを定期のに作成してください 。システムの侵 
なは、データファイルの変更を監視したり、データファイルを復元することはでき 
ません。 

。イモ： このマニュアルの手順は、 Windows のデつスルトピュー用ですので、お使 
いの Dell ™ コンピュータを Windows クラシック表示に設定していると動作しな 
い厦合びあります。 
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システムの復元の開始 
Windows XP の揚含 

〇 ま 意：コンピュータを前の動作が態に復元する前に、開いているファイルをすべて 
なをしてひら閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。システ厶の復元び完 
了するまでは、いひなるファイルまたはプ□グラ厶ちを要したり、開いたり、肖叫を 
しないで < ださい。 

1スタートーすべてのプログラ厶ーアクセサリーシステ厶ツールーシステ 

厶の復元をクI」ックします。 

2コンピュータを前のが態に復元するまたは復元ポイントの作成のいずれ 

かをク U ックします。 

3巧へをクI」ックし、画面に表示される残〇のプ□ンプトの指示じがいます。 

Windows Vista の揚 

1 Start (スタート）@をク ij ックします。 

2 Start Search (検索の開始）ボックスじ System Restore (システ厶の復 
元）と入力し、 <Enter> を巧します。 

。 メモ： User Account Control (ユーヴーアカウントコント□—ル）ウイン 
ドウび表示されます。コンピュータのシステ厶管理者の場合は、 Continue 
(続行）をクリックします。システ厶管理ちではない揚合は、システ厶管理ち 
じ問い合わせて、必要な赃理を続けます。 

3 Next (なへ）をクI」ックして、画面に表示される残りのプ□ンプトの指示 
じ従います。 

システ厶の復5じより不具合び解決しなかった揚合、最後に行ったシステ厶の復 
5を取り消すことび巧能です。 

最後のシステムの復元を元に房す 

〇 ま 意：最をに行ったシステ厶の復元を取り;肖す前に、開いているファイルをすべて 
保存して閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了して<ださい。システ厶の復なび 
完了するまでは、いひなるファイルまたはプ□グラ厶ちを要したり、開いたり、削 
除しないで < ださい。 

Windows XP の揚ち 

1スタートーすべてのプ□グラ厶ーアクセサリーシステ厶ツールーシステ 

厶の復元をク IJ ックします。 

2 前の復元を取0消すを選巧して、次へをクリックします。 
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Windows Vista の揚含 
1start (スタート） @ をク ij ックします。 

2 Start Search (検索の開始）ボックスじ System Restore (システ厶の復 
巧）と入力し、 < En 1: er > を押します。 

3 Undo my last restoration (が前の復なを取り消す）を選択して、 
Next (次へ）をクリックします。 

システムの復元のち効化 

^ メモ ： Windows Vista では、ディスク領域の大きさに関わらず、システ厶の復元は 
無効化されません。そのため、巧のを順は Windows XP のみに適用されます。 

200 MB より空容量びみない八ードディスクじ Windows XP を再インス!'―ル 
した揚合、システ厶の復5は自動的に無効に設定されます。 

システ厶の復元び有効になっているか確認するには、次の手順を実行します。 

1スタートー コントロールパネルーパフ ：! r - マンスとメンテブンスーシス 
テ厶をク U ックします。 

2システ厶の復元タブをク I 」ックして、すべてのドライフでシステ厶の復元 

を無巧)じするじチェックマークびがいていないことを確認します。 

Dell™ PC リストアおよび Dell Factory Image Restore の使い方 

ま意 ： Dell PC リストアまたは Dell Factory Image Restore を使巧すると、ハード 
ディスクドライブのすべてのデータはホなじ'削除され、コンピュータを受け取られ 
てひらをじインストールされたすべてのプ□グラ厶やドライバち肖 U おされます。こ 
れらの3プションを使用する前にデータをバックアップしてください。システ厶の 
復元で3ペレーティングシステ厶の問題を解まできなひった揚合のみ、 PC リスト 
アまたは Dell Factory Image Restore を使巧してください。 

。 イモ ： Symantec の Dell PC リストアおよび Dell Factory Image Restore は、一部 
の国または一部のコンピュータで使用できない揚合びあります。 

Dell PC ij ストア （Windows XP ) または Dell Factory Image Restore 
(Windows Vista ) は、オペレーティンヴシステ厶を復 5; する最終手段としての 
み使用してください。これらのオプションは、お使いの八ードディスクドライブ 
を、コンピュータを購入されたとさのが態に戻します。コンピュータを受け取ら 
れてから追加されたデータファイルを含をどのよ〇なプ□グラ厶ゆファイルち永 
スじ八ードディスクドライブから削除されます。データファイルには、コン 
ピュータ上の文書、表計算、メールメッセージ、デジタル写真、5ュージック 
ファイルなどび含まれます 。 PC IJ ストアまたは Factory Image Restore を使用 
する前に、すべてのデータをバックアップします。 
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Windows XP の場合 ： Dell PC リストア 

PC ij ストアの使い方 
1 コンピュータの電源を入れます。 

起動プ□セスの間、画面の上部に青色のバーで www/.dell.com と表示さ 
れます。 


2青色のバーび表示されたら、すぐに < Ctrl >< F 11> を巧します。 

< Ctrl >< F 11> を巧すのび遅れた揚合は、いったんコンピュータびスタート 
し終わるのを待って、ちラー度再スタートします。 

〇 ま意： PC リストアをこれ i •ん t 進めたくない厦合は、再起動をクリックします。 

3復元をク IJ ックし確認をク IJ ックします。 

復元プ□セスび完了するまでじ、約6〜10分かかります。 

4プ□ンプトび表示されたら、終了をク IJ ックしてコンピュータを再起動し 
ます。 

^ メモ： コンピュータを手動でシャットダウンしないでください。絡了をクリック 
し、コンピュータを完をに再起動させます。 

5プ□ンプトび表示されたら、はいをク IJ ックします。 

コンピュータび再起動します。コンピュータは初期の稼動が態に復元される 
ため、エンドユーヴーライセンス契約のよラじいちばんネ刀めじコンピュータ 
のスイッチを入れたとさと同じ画面び表示されます。 

6夕へをク IJ ックします。 

システ厶の復元画面び表示され、コンピュータび再起動します。 

7コンピュータび再起動したら、 OK をク IJ ックします。 

PC I 」ストアの削除 

〇ま意： Dell PC リストアをハードディスクドライブひらをなじ削除すると、 PC リス 
トアユーティリティびお使いのコンピュータひら肖おされます 。 Dell PC リストア 
を取り除いたをは、それを使ってお使いのコンピュータの3ペレーティングシステ 
厶を復元することはできません。 

PC IJ ストアを使用すると、オペレーティンヴシステ厶を、コンピュータをご購入 
になった時の状態に戻すことびでさます。八ードディスクドライブのスペースを 
増ゆすためであってち、お使いのコンピュータから PC IJ ストア巧削!!系 しなしに 
とをお勧めします。八ードディスクドライブから PC IJ ストアを削除すると、 L ソ 
後、 PC IJ ストアを呼び出すことびできず、 PC IJ ストアを使用してコンピュータ 
のオペレーティンヴシステ厶を、出荷時のが態に戻すことびでさなくなります。 

1 コンピュータじ□-カルのシステ厶管理ちとして□ヴオンします。 

2 Microsoft Windows ェクスプ□ーラで、 c:¥dell¥utilities¥DSR I こ移動 
します。 
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3 DSRIRRemv 2 .exe ファイルをダブルク U ックします。 

& メモ： □一カルのシステ厶管巧ちとして□グスンしない場合は、□一カルの 
システ厶管理ちとして□グスンするよラメッセージび表示されます。お了を 
クリックして、□一カルのシステ厶管理ちとして□グ3ンします。 

^ メモ： お使いのコンピュータのハードディスクドライブに PC リストア用 
/ ティションびない厦合、/ スーテ ィションび見つからないことを巧らせる 
メッセージび表示されます。終了をクリックしてください。削おするパー 
ティションびありません。 

4 OK をク IJ ックして、八ードディスクドライブの PC IJ ストア用バーティ 
ションを取り除さます。 

5確認のメッセージび表示されたら、はいをク I 」ックします。 

PC IJ ストア用バーティションび削除され、新しくでさた使用可能ディスク 
スぺースび、八ードディスクドライブのフ IJ - スぺースの割り当てに加えら 
れます。 

6 Windows エクスプ □- ラで□-カルディスク （ C ) をク U ックし、プ□バ 
ティをク IJ ックして、をき領域に追加されたスペースび加えられているこ 
とを確認します。 

7終了をク IJ ックして、 PC リストアの削除ウィンドウを閉じ、コンピュー 
夕を再スタートします。 

Windows Vista の場合 ： Dell Factory Image Restore 

1 コンピュータの電源を入れます。 Dell の□ゴが表示されたら、 < F 8> を何回 
か押して、 Vista Advanced Boot Options Window (Vista 詳細起動スプ 
ションウィンドウ）へアクセスします。 

2 Repair Your Computer (コンピュータの修理）を選択します。 

System Recovery Options (システ厶リカパリオプション）ウィンドウが 
表示されます。 

3キーボードのレイアウトを選択し、 Next (次へ）をクリックします。 

4 IJ カバ IJ オプションへアクセスするじは、□一カルユーヴーとして□グスン 
します。コマンドのプ□ンプトへアクセスするじは、ユーヴー名のフィール 
ドじ administrator (システ厶管理吾）と入力し、 OK をク U ックし 
ます。 

5 Dell Factory Image Restore をク、 J ックします。 

。 メモ： 設定によっては、 Dell Factory Tools (Dell Factory ツール)、そして 

Dell Factory Image Restore を選 K する必要びある揚含びあります。 

Dell Factory Image Restore へようこそ画面び表示されます。 

6 Next (次へ）をクリックします。 

Confirm Data Deletion (データ削除の確認）画面が表示されます。 
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ま 意 ： Factory Image Restore をこれ Ly 上進めたくない厦合は、 Cancel (キャンセ 
ル）をクリックします。 

7八ードディスクドライブの再設定を続行し、出荷時のシステ厶ソフトウェア 
を回復する確認をするチェックボックスをク IJ ックし、 Next (なへ）をク 
IJ ックします。 

復元プ□セスび完了するまでじ、5分 U ■(上かかる揚合びあります。オペレー 
ティ ンヴシステ厶とエ揚出椅時インス!'―ルされたアプ IJ ケーションび出荷 
時の状態に回復されるとメッセージび表示されます。 

8 Finish (終了）をク U ックし、システ厶を再起動します。 


オペレーテイングシステムメディアの使い方 


作業を開始する前に 

新しくインス I '―ルしたドライバの問題を解消するためじ Windows オペレー 
ティ ンヴシステ厶を再インス!'―ルすることを検討する前に、まず Windows の 
デバイスドライバの□-ルバックを試してみます。130ぺージの 「 Windows デ 
バイスドライバの□-ルバックの使い方」を参照してください。デバイスドライ 
ノ\'の□ールバックを実行してち問題び解;央されない揚合、システ厶の復元を使っ 
てオペレーティンヴシステ厶を新しいデバイスドライバびインス!'―ルされる前 
の動作が態に戻します。136ページの「システ厶の復元の有さ力化」を参照してく 
ださい。 

〇ま 意：インストールを実行する前に、お使いのプライマリハードディスクドライブ 
上のすべてのデータファイルのバックアップを作成しておいて<ださい。標準的な 
ハードディスクドライブ構成において、プライマリハードディスクドライブはコン 
ピュータによって1壺目のドライブとして認識されます。 

Windows を再インス!'―ルするには、 U ■(下のアイテ厶び必要です。 

• Dell ™ 0■オペレーテインヴシステ厶 J メディア 


• Dell [fDrivers and UtilitiesJI メディア 

^ メモ： Dell『Drivers and Utilities !! メディアには、コンピュータの紐み立;て時じエ 
場でインストールされたドライバび含まれています。 Dell『Drivers and Utilities !! 
メディアを使用して、必要なドライバを□ードします。お使いのコンピュータの購 
乂厦所、 CD のを义のち細こよっては、 Dell『Drivers and Uti 帕 esU メディアと 
『オペレーティングシステ厶 J ] メディアびコンピュータじは属されていない厦合ち 
あります。 


Windows XP または Windows Vista の巧インストール 

再インス!'―ル処理を完了するには、1〜2時間かかることびあります。オペ 
レーティンヴシステ厶を再インス!ルした後、デバイスドライバ、アンチウイ 
ルスプ□ブラ厶、およびその化のソフトウエアを再インス I '―ルする必要びあり 
ます。 
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O 注意： 『オペレーティングシステ厶 H ディアは 、 Windows XP の再インストール 
のオプションを提供しまず。オプションはファイルを上書きして、ハードディスク 
ドライブにインストールされているプ□ブラ厶に影響をちえる可能性びあります。 
このような理由から、デルのテクニカルサポート担当者の指示びない限り、 
WindowsXP を再インストールしないでくださし、。 

1開いているファイルをすべて保をしてから閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベ 
て終了します。 

2『オペレーティングシステ厶 J ディアを挿入します。 

3 Install Windows (Windows のインス [ —ル）のメッセージび表のされ 
たら、終了をク IJ ックします。 

4 コンピュータを再起動します。 

DELL □コ''び表示されたら、すぐに < F 12> を巧します。 

& メモ：キーを押すタイ5ングび遅れて、スぺレーティングシステ厶の□ゴび 
表示されたときじは、 M に rosoft ® Windows ® デスクトップび表示されるのを 
待ち、コンピュータをシャットダウンして、ちラー度やりなおします。 

^ メモ：巧の手順は、起動順序を1回だけ変更します。巧回の起動時には、 

コン ピュ ー タはセットアップ ユー テ ィリティ で指定したデバイスに従つて起 
動します。 

5 起動デバイスの I 」ストび表示されたら、 CD/DVD/CD-RW Drive を八イラ 
イト表示して < Enter > を巧します。 

6いずれかのキーを巧して CD - ROM から起動します。 

7 画面の指示に従ってインス!'―ルを完了します。 
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部品の増設および交換 

作業を開始する前に 

本項では、コンピュータのコンポーネントの取り巧けおよび取り外しの手順じつ 
いて説明します。特に指示びない限り、それぞれの手順では L ソ下のま件を満たし 
ていることを前提とします。 

• 143ぺージの「コンピュータの電源を切る」と144ぺージの「コンピュー 
夕巧部の作業を始める前に」 の手順をすでに完了していること。 

• お使いの Dell ™ ff 製品情報ガイド J の安をに関する情報を読んでいること。 
• コンポーネントを交換するか別途購入している揚合、取0外し手順と逆の順 
壺で取りがけびでさること。 

契励す るツール 

このマニュアルで説日月する操作じは、 U ■(下のツールび必要です。 

• 細めのマイブスドライバ 

• プラスドライバ 

• 細めのプラスチックスクライブ 

• フラッシュ BIOS のアップデートプ□グラ厶（デルサポートサイト 

support.jp.dell.com を参照） 

コンピュータの電源を切る 

〇ま意：データの損失を避けるため、コンピュータの電源を切る前に、開いている 
ファイルをすべてなをして閉じ、実行中のプ□グラ厶をすベて終了します。 

1 オペレーティングシステ厶をシャットダウンします。 

a 開いているファイルをすべてな存して閉じ、実行中のプ□ブラ厶をすべ 

て終了します。 

Microsoft ⑥ Windows ⑥ XP オペレーティングシステムで 、 

スタートーシャットタウンーシャットタウンをクリックします。 

Microsoft ⑥ Windows Vista ⑥オペレーティングシステムで、 

Windows Vista スタートボタン@をク U ックし、なじ示すよラにス 

夕ートメニ;！一のち下端の矢 E 日をク IJ ックしてから Shut Down 
(シャツトダウン）をク I 」ックします。 



オペレーティングシステ厶のシャツトダウンプ□セスび完了すると、コン 
ピュータの電源び切れます。 
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2 コンピュータと取りはけられてし\るすべてのデバイスの電源び切れているか 
確認します。オペーレーティンヴシステ厶をシャットダウンしてちコン 
ピュータおよび接続されているデバイスの電源び自動的に切れない揚合は、 
電源ボタンを約4秒間巧し湿はて電源を切ります。 


コンピュータ内部の作業を始める前に 

コンピュータの損傷を巧ぎ、ご白身の身体の安をを守るためじ、 U ■(下のををガイ 
化ってください。 

A 警告：本項の手順を開おする前に，『製品情おガイド J 1 の安を手順に従ってください。 

〇ま意： 部品やカードの取のおいには十分を意して<ださい。カード上の部品や接続 
部分には軸れないで<ださい。カードを持つ際は緑を持つひ、金属製の取りはけブ 
ラケットの部分を持ってください。プ□セッサのよラなコンポーネントは、ピンの 
部分ではな<端を持つよラにして<ださい。 

〇ま意： コンピュータシステ厶の修理は、資格を持っているサービス巧術ちのみび 
行って<ださい。デルで認められていない修理による損*は、な証の対象となりま 
せん。 

〇ま意： クーブルをかすときは、コネクタまたはプルタブの部分を持ち、ケーブル自 
身を引っ張らないでください。ケーブルによってはコネクタじ□ックタブびはいて 
いることびあります。このタイプのケーブルをかす厦合は、□ックタブを押し込ん 
でからクーブルを巧いてください。コネクタを巧く際は、コネクタのピンを曲げな 
いよラにまっすぐじ引き巧きます。また、クーブルを接続する前に、両方のコネク 
夕び正しい向きに揃っているひ確認します。 

〇 ま意： コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める前に、巧 
のを順を実行します。 

1コンピュータのカバーじ傷びつかないよラに、作業台び平らであり、ミちれて 
いないことを確認します。 

2コンピュータの電源を切ります （143 ページの「コンピュータの電源を切 
る」を参照)。 

3コンピュータびドッキングデバイスじ接続されている揚合、ドッキングを解 
除します。ドッキンヴデバイスの手順じついては、做翼のマニュアルを参照 
してくださし、。 

〇 ま意： ネットワークケーブルを取りかすじは、まずクーブルのプラグをコンピュー 
夕ひらかして、巧に壁のネットワークデバイスか 6 かします。 

4コンピュータからすべての電話ケーブルまたはネットワークケーブルを％し 
ます。 

〇 ま意： システ厶基板の損*を巧ぐため、コンピュータで作業を行ラ前にメインバッ 
テリを取りかして < ださい。 

5コンピュータ、および取りはけられているすべてのデバイスをコンセントか 
ら％します。 

6ディスプレイを閉じ、平らな作業台の上にコンピュータを裏返します。 
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1 バッテリべイリリースラッチ 2 メインバッテリ 


7 インバッテリを取り外します。 

a コンピュータ底部のバッテリべイリリースラッチをスライドさせます。 

b パ'ッテリをバッテリベイから取り外します。 

8ディスプレイを開青ます。 

9電源ボタンを押して、システ厶基板の静電気を除去します。 

A 警告：感電を防ぐため、ディスプレイを開く前には必ず、コンピュータの電源プラ 
グをコン七ントから抜いてください。 

〇注意： コンピュータ肉部の部品に触れる前に、コンピュータの背面など塗装されて 
いない金属面に触れて、静電気を身体から除ちしてください。作業中ち、定期的(こ 
畫装されていない金属面に自もれて、の蔵コンポーネントを損傷する恐れのある静電 
気を除去してください。 

10 PC カードス□ットじ取り巧けられている PC カードを取り外します。 

11取り巧けられているモジュールは、セカンドバッテリ〔取り巧けられている 
揚含）ち含めてすべて外します。 

12ハードディスクドライブを取り外します (147 ページの「ハードディスクド 
ライブの取り外し」を参照)。 
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光学ドライブ 

お使いのコンピュータは、出荷時に固定化学ドライブび取りはけられています。 

〇 ま 意：ドライブへの損廈を巧ぐため、ドライブをコンピュータじ取りはけない場合 
は乾燥したまをな厦所じな管し、 上 ひら力を加えたり、重いちのを載せたりしない 
で < ださい。 

1144ページの「コンピュータ肉部の作業を始める前に」の手順に従います。 

2コンピュータを裏返し、□ックアイコン（己）のラベルびけいた 
M 2.5 X 8 mm デバイス固をネジを外します。 

3デバイス固をネジのくぼみにドライバを差し込み、金属製タブの切り込みを 
巧してコンピュータの側面方向にスライドさせ、ベイからドライブを取り出 
します。 



1 化学ドライブ 2 M 2.5 x 8 mm 固定ネジの<ぽみ 

3 切り込み 


4ドライブベイから光学ドライブを引さ出します。 
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ハードディスクドライブ 

ハードディスクドライブの取り外し 

A 警告：ドライブがまだ熱いうちにハードディスクドライプをコンピュータから取り 
かす場合は. A - ドディスクドライブの金属製の八ウジングに 手を触れないでくだ 
さい 。 

/ K 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に.『製品情おガイド j のまをに関する 
指示に従ってください。 

〇ま意： データの損失を巧ぐため、ハードディスクドライブを取り外す前に必ずコン 
ピュータの電源を切ってください。コンピュータの電源び入っているとき、スタン 
バイモードのとき、または休止が態モードのときじハードディスクドライブを取り 
かさないで < ださい。 

〇 ま意： ハードディスクドライブは大変壊れやすく、わずかじ岛'つけただけでちドラ 
イブび損*を受ける場合びあります。 

& メモ： デルでは、デル製がかのハードディスクドライブのち換 t 生のな証やサポート 
は行っていません。 

八ードディスクドライブベイの八ードディスクドライブを交換するには、次の手 

順を実行します。 

1 143ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2 コンピュータを裏返して、2本の M 3 X 3 mm 八ードディスクドライブネジ 
を外します。 
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O ま 意：ハードディスクドライブをコンピュータじ取りはけていないときは、な護用 
静電気防止バックージにな管します。『製品情報ガイド J ] の「静電気障害への巧処」 
を参照して < ださし、。 

3 八ードディスクドライブをコンピュータから引さ出します。 

4 新しいドライブを堀包から取り出します。八ードディスクドライブを保管す 
るためゆ配送のためじ、捆包を保管しておいて<ださし、。 


ハードディスクドライブの取り付け 

〇ま 意：ドライブを所定のに置に挿入するには、巧等に力を加えてください。力を加 
えすぎると、コネクタび損信する恐れびあります。 

1 八ードディスクドライブび完をにベイに収まるまでスライドします。 

2ネジを締めます。 

3 0■オペレーティングシステ厶 J メディアを使用して、コンピュータで使用す 

るオペレーティングシステ厶をインス I '―ルします。 

4 『Drivers and Utilities ^ ディアを使って、お使いのコンピュータじドラ 

イバとユーテイリテイをインス!-ールします 
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メモリ 


メモリモジュールの取り外し 


システ厶基板にメモ IJ モジュールを取りけけると、コンピュータのメモ IJ 容量を 
増ゆすことびでさます。お使いのコンピュータじ巧丽するメモ IJ の情報じついて 
は、221ぺージの「仕様」を参照してください。必ずお使いのコンピュータ用の 
メモ U モジュールのみを取り巧けてくださし、。 

& メモ： デルひら購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの保証節囲 
じ含まれます。 

A 警告：な下の手順を開始する前に、 f 製品情報ガイド J のま全にお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

1143ページの「作業を開始する前に」の手順に従って操作してください。 

2コンピュータを裏返して、メモ IJ モジュールカバーの2本のネジを緩め、力 
バーを取り外します。 



〇ま 意：メモリモジュールコネクタへの損*を防ぐため、メモリモジュールの固定ク 
リップを広げるためにツールを使用しないで< ださい。 

3 メモ IJ モジュールを交換する揚合は、既存のモジュールを取り外します。 
a メモ U モジュールコネクタの両端じある固をク IJ ップをモジュールび持 
ち上びるまで指巧で慎重に広けます。 
b モジュールを45度の角度でコネクタから取り外します。 
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1 メモリモジュール 2 固をクリップ （2) 

メモリモジュールの取り付け 

^ メモ： バフスーマンスを最適化するため、各コンピュータでは同一のメモリモ 
ジュールを使用する必要びあります。 

1身体の静電気を除去してひら、新しいメモ IJ モジュールを取0がけます。 

^ メモ： メモリモジュールび正しく取りはけられていない揚合、コンピュータは正萬 
じ起動しません。この揚合、エラーメッセージは表示されません。 

a モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタス□ットのタブに合わ 
せます。 

b モジュールを45度の角度でしっぴりとス□ットじ挿入し、メモ IJ モ 
ジュールびカチッと所定のに置に収まるまで巧し下けます。カチッとい 
5感触び得られない揚合、モジュールを取り外し、ちラー度取りはけ 
ます。 
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2 メモ I 」モジュールカバーを取りはけて、ネジを締めます。 

〇ま 意：メモリモジュールカバーび閉まりじくい場 S ま、モジュールを取りかしても 
ラー度取りはけます。無理にカバーを閉じると、コンピュータを破損する恐れびあ 
ります。 


3バッテ IJ をバッテ IJ ベイに取りがけるか、または AC アダプタをコンピュー 
夕およびコンセン 卜じ接続します。 

4コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動時じ、増設されたメモ IJ を検出してシステ厶構成情報を自動 
的に更新します。 

コンピュータじ取りけけられたメモ U 容量を確認します。 

• Microsoft ⑥ Windows ® XP オペレーティングシステ厶で、お使いのデス 
クトップの マイコンピュータ アイコンをちク IJ ックします。 プロパティー 
を 般をク IJ ックします。 

• Microsoft Windows Vista ⑥ オペレーティングシステムで、 Windows 
Vista スタートボタン © をクリックし、 Computer 〔コンピュータ）一 
Properties (プ□パティ）とちクリックします。 


部品の増設おぶび交換 I 151 




モデム 


モデムの取りかし 

コンピュータの;主文時にオプションのモデ厶も;主文された揚合、モデ厶は既に取 
りはけられています。 

A 警告：な下の手順を開おする前に、『製品情報ガイド J のを全にお使いいただくた 
めのミ主意に従ってください。 

1144 ページの「コンピュータ肉部の作業を始める前に」の手順に従って操作 
してください。 

2コンピュータを裏おして、モデ厶カバーの2本のネジを緩めます。 

3コン ピュ ータ から カバーを 取り外します。 



4 モデ厶び取りがけられていない揚合、手順 5 じ進みます。モデ厶を交換する 
揚合、既存のモデ厶を取り外します。 

a モデ厶をシステ厶基板に固定しているネジを外し、横に置さます。 

b 取0けけられているプルタブをまっすぐ持ち上け、モデ厶をシステ厶基 
板上のコネクタから引さ上けて、モデ厶ケーブルを取0外します。 
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1 システ厶基板コネクタ 2 M 2 X 3 mm ネジ 

3 プルタブ 4 モデ厶 

5 モデ厶クーブル 

〇ま 意： t デ厶クーブルをシステ厶基板ひら取りかさないでください。 

モデムの取り付け 

1モデ厶ケーブルをモデ厶じ接続します。 

〇ま 意：コネクタは、正し<取りがけられるよラ設計されています。巧抗を感じる場 
合は、コネクタをお認しカードを再調整して<ださい。 

2モデ厶とネジ巧を合わせて、モデ厶をシステ厶基板のコネクタじ押し込み 
ます。 

3モデ厶をシステ厶基板に固定するネジを取0巧けます。 

4 カバーを 取りはけます。 
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ミニカード 

/ f \ 警告：本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J のまを手順に従ってください。 

〇ま意： システ厶基板の損億を巧ぐため、コンピュータで作業を行ラ前にメインバッ 
テリを取りかして<ださい。 

&タモ： お使いのシステ厶じよって、 5 ニカードはキーボードの下またはシステ厶底 
部カバーの下に取りがけられています。 

1144ぺージの「コンピュータの部の作業を始める師こ」の手順に従って操作 
してください。 

2コンピュータを裏おし、ミニカードカバー/モデ厶カバーから固をネジを緩 
めます。 

3指をカバーの下のくぼんだ部分に置さ、カバーを持ち上げて取り外します。 



4コンピュータ背面じある塗装されていない金属製のコネクタじ触れて、身体 
の静電気を除去します。 

^ メモ： その揚を離れたを、コンピュータじ戻るときには再び静電気を除去してくだ 
さし、。 
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5 5 二 力ードびまだ取りがけられていない揚合、手順6じ進みます。5 ニ カー 

ドを交換する揚合、 既存のカードを取り外します。 
a アンテブケーブルを5二力ードから外します。 



1 アンテブコネクタ （2) 2 ミニカード 

3 5ニカードコネクタ 

^ メモ：お持ちの5ニカードのタイプじよっては、一部のクーブルは使用されていな 
い場合びあります。 

b さ二力ードびわずかに飛び出すまで金属製の固定クI」ップをコンピユー 

夕の背面方向に巧して、 さ二力ードを外します。 

C ミニカードをコネクタから取り外します。 
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1 固定クリップ （2) 2 5ニカード 

〇 ま 意：コネクタは、正し<取りはけられるよラ設計されています。担巧を感じる場 
合は、コネクタを確認しカードを再調藍してください。 
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6 交換用の 5 ニカードを取 0 はけるじは、なの手順を実行します。 

a ミニカードとコネクタの角度び45度になるよラに合わせて、カチッと 

所定のに置に収まるまでカードを固定クI」ップじ巧し下けます。 



3 


1 固定クリップ （2) 2 アンテブコネクタ （2) 

3 5こカードコネクタ 

〇ま 意： 5ニカードの損傷を避けるため、クーブルをカードの下に置ひないでくだ 
さい。 

b ケーブルの色とコネクタの上方じある五ちおの色を合わせて、さニカー 
ドのアンテブコネクタじアンテブケーブルを接続します。主要アンテブ 
ケーブル（白）を白い五ちおの巧いたアンテブコネクタじ接続します。 
補助アンテブケーブル（黒）を黒い五ちおの巧いたアンテブコネクタじ 
接続します。 

^ メモ： コンピュータに灰色のケーブルびある揚合は、お使いの力ードで使巧できる 
のであれば、吸色の云ちおのはいたコネクタじ接続します。 
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7 ミニカードカバー/モデ厶カバーを取りはけます。 

Bluetooth ⑩ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

A 警告：な下の手順を開おする前に、『製品情がガイド j のを全にお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

〇 ま 意：静電気による損廈を避けるため、静電気防止巧リストバンドを使巧するひ、 
またはコンピュータの背面バネルなど室装されていない金属面に定期的に軸れて、 
静電気を身体ひら除去して<ださい。 

〇ま 意：システ厶基板への損*を巧ぐため、コンピュータ肉部の作業を始める前にメ 
インバッテリを取りかしてください（144ページの「コンピュータ巧部の作業を始 
める前に」を参照)。 

^ メモ： Bluetooth ワイヤレステクノ □ジ巧嵐力ードをコンピュータと一緒にま义さ 
れた場合は、カードはすでに取りはけられています。 

1144ページの「コンピュータ巧部の作業を始める前に」の手順に従います。 

2 M2.5x8mm ネジを外し、コンピュータから力ードカバーを取り外します。 
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3 力ードを実装部から引さ出し、力ードをケーブルから外してコンピュータか 
ら取〇外します。 



1 力ードコネクタ 2 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジ肉蔵力ード 

3 力ードドア 4 M 2.5 x 8 mm ネジ 


ヒンジ カバー 

ヒンジ カバーの 取り外し 

A 警告：な下の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J のま全にお使いいただくた 
めのを意に従ってください。 

〇ま意： 静電気じよる損傷を避けるため、静電気防止庙リストバンドを使用するひ、 
またはコンピュータの背面バネルなどを装されていない金属面に定期自印こ軸れて、 
静電気を身体ひら除去して<ださい。 

〇 ま意： システ厶基板への損廈を巧ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める前にメ 
インバッテリを取りみして<ださい （144 ページの「コンピュータ巧部の作業を始 
める前に」を養照)。 

〇ま意： ヒンジカバーは壊れやすいので、無理な力を加えると損*する可能性びあり 
ます。ヒンジカバーの取りみしじはを意して<ださい。 
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1144 ページの「コンピュータ巧部の作業を始める前に」の手順に従います。 

C ま 意：ヒンジカバーへの損傷を巧ぐため、ディスプレイを180度開く前に、ヒンジ 
カノ \'一び所定のに置にしっひりはまっていることを確認してください。 

2ディスプレイを完をに （180 度）開いて、作業面に巧して平らじなるよラに 
します。 

3細めのプラスチック製スクライブをち側に差し込み、ヒンジカバーをてこの 
要領で慎重に緩めます。 

4ヒンジカバーをちから左に引さ上けて取り外します。 



1 ヒンジ カバー 

ヒンジ カバーの 取り付け 

ディスプレイを完をに （180 度）開さ、作業面に巧して平らじなるよラじして、 
ヒンジカバーを所定のに置に左からちへはめ込みます。 

キー ボード 

A 警告：な下の手順を開始する前に、『製品情報ガイド JI の安全にお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

〇 ま 意：静電気じよる損廈を避けるため、静電気防止巧リストバンドを使巧するひ、 
またはコンピュータの背面バネルなど室装されていない金属面に定期目印こ軸れて、 
静電気を身体ひら除去して<ださい。 

〇ま 意：システ厶基板への損*を！!占ぐため、コンピュータ肉部の作業を始める前にメ 
インバッテリを取り外してください （144 ページの「コンピュータ巧部の作業を抬 
める前に」を養照)。 


160 I 部品の増設および交換 


1144 ページの「コンピュータ巧部の作業を始める前に」の手順に従います。 

2ヒンジ カバーを取り外します （159 ぺージの「ヒンジカバーの取り外し」を 
参照)。 

3キーボード上部じある2本の M2. 5 X 5 mm ネジを外します。 

〇ま意： キーボード上のキーキャップは壊れたり、かれたりしやす<、また取りがけ 
じ時間びひひります。キーボードの取りかしや取りあいじはを意して<ださい。 

4キーボードを持ち上けて、キーボードのコネクタび見えるまでみし前方にス 
ライドさせます。 

5システ厶基板のキーボードコネクタからキーボードケーブルを取り外すじ 
は、キーボードコネクタラッチをコンピューター前面の方向に回転させ 
ます。 

6キーボードケーブルを引いて、システ厶基板上のキーボードコネクタから引 
さ出します。 

7キーボードを取り外します。 



1 キーボード 2 M 2.5 x 5 mm ネジ （2) 

3 キーボードクーブル 4 キーボードコネクタラッチ 

5 タブ 
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ディスプレイ 

A \ 警告：次に示される手順でのコンポーネン V の取 y 外し玄たは■取り付!ナげできもの 
は，トレーニングを受けたサービス技術者のみです。安全上のを意.コンピュータ 
内部の作業、および静電気障害への対処の詳細については， r 製品情報ガイド J 1 を 
参照してください。 

ディスプレイア七ンブリの取り外し 

A 警告：な下の手順を開始する前に. 0■製品情がガイド J の安全にお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

〇 ま意： 静電気じよる損厦を避けるため、静電気 P 方止巧リストバンドを使巧するひ、 
またはコンピュータの背面パネルなど室装されていない金属面に定期的に軸れて、 
静電気を身体ひら除去して<ださい。 

1 144ページの「コンピュータ肉部の作業を始める前に」の手順に従います。 

2コンピュータを裏返し、5二力ードカバーの2本のネジを緩めます。 



& メモ： ディスプレイアセンブリを取りかす前に、ミニカードアンテブをかす必要び 
あります（を順3を養照)。ミニカードび取りがけられている場合は、カードひら 
アンテブケーブルをみします。5ニカードび取りがけられていない場合は、アンテ 
ブケーブルを固定されている揚所ひらかします。 
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3 5 ニカードからアンテブケーブルを外します（該当する揚合)。 



4 コンピュータを表び上になるようじ置きます。 

5 ヒンジカバーを取り外します （159 ぺージの「ヒンジカバーの取り外し」を 
参照)。 

6プルタブを使用してディスプレイケーブルをシステ厶基板から外し、ディス 
プレイケーブルを持ち上けてケーブルチャネルから外します。 

7 ディスプレイをコンピュータベースじ固をしている 4 本の M 2. 5 X 5 mm ネ 
ジ（両側に2本ずつ）を外します。 
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1 年ーポード 2 M 2 X 5 mm ネジ （4) 

3 5ニカードアンテブケーブル （2) 4 システ厶基板上のディスプレイクーブル 

コネクタ 

5 ケーブルチヤネルのディスプレイ 

ケーブル 
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1 5 ニカードアンテブクーブル 

^ メモ：ディスプレイアセンブリを取り外す隱は、慎重にコンピュータベースひらミ 
ニカードアンテブクーブルをかしてください。プラスチックプ□テクタびある揚合 
は、备ケーブルじはけたままじしておいてください。 

8ディスプレイアセンブ IJ を持ち上けて、コンピュータから取り外します。 


ディスプレイアセンブリの取り付け 

1コンピュータの底面からアクセスでさるよラに、さ二力ードアンテブケープ 
ルをコンピュータベースの巧に开;通りに取りがけます。 
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2 ディスプレイアセンブリをコンピュータベースのネジ巧に合わせます。 

Wa タモ：左側のヒンジアセンブリにはルさなタブびあります。このタブは、パー厶レ 
ストの側部の下に最初に挿入する必、要びあります。 
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1 タブ 


3 4本の M2. 5 X 5 mm ネジを取りがけます。 

4ディスプレイケーブルをシステ厶基板に接続します。 

5ディスプレイケーブルをケーブルチャネルじ配線します。 

6ヒンジカバーを取りけけます （160 ぺージの「ヒンジカバーの取り巧け」を 
参照)。 

7ミニカードび取りけけられている揚合、アンテナケーブルを力ードに接続し 
ます （154 ぺージの「ミニカード」を参照)。ミニカードび取りけけられて 
し、ない揚合は、アンテブケーブルを巧をのに置にはめ込みます。 

8ミニカードカバーを取りけけます。 


ディスプレイべゼル 

A 警告：ホに示される手順でのコンポ-ネントの 巧りかし または 取り付け ができるの 
は，トレーニングを受けたサービス技術をのみです。安を上のミ主意，コンピュータ 
内部の作業、および静電気障害への対処の詳巧については、『製品情がガイド j を 
参照してください。 
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1 肩はきネジ （4 本、上部と下部に 2 ネジカバー （2) 

2本ずつ） 

3 M 2.5 x 5 mm ネジ （4 本、角に1本4 ゴ厶製ネジカバー/ディスプレイバン 

ずつ） バー （6) 

5 ディスプレイべゼル 


ディスプレイべゼルの取り外し 

A 警告：な下の手順を開始する前に. r 製品情がガイド J のま全にお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

〇 ま意： 静電気じよる損*を避けるため、静電気防止巧リストバンドを使巧するひ、 
またはコンピュータの背面バネルなど室装されていない金属面に定期的に軸れて、 
静電気を身体ひら除去して<ださい。 

1144ページの「コンピュータの部の作業を始める前に」の手順に従います。 

2ディスプレイアセンブI」を取り外します （162 ぺージの「ディスプレイアセ 
ンブ IJ の取0外し」を参照)。 

3 6つのコ''厶製ネジカバー/ディスプレイバンパーを取り外します。 

4 2つのネジカバーと4本の肩はさネジを外します。 
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5 べゼルのちじある 4 本の M2.5 X 5 mm ネジを外します。 

〇ま 意： ディスプレイ背面カバーひらべゼルを取りかす際は、べゼルに損*をちえな 
いよラに+分を意してください。 

6指を使ってべゼルのち下ちをディスプレイアセンブ IJ の底面側部 （A) じ向 
かって引さ下け、べゼルをディスプレイ背面カバーから外し、ち下ちの底面 
じあるタブを外します。なじ、べゼルをディスプレイアセンブI」のち側に向 
かって引さ、ち下ちの側面 （B) じあるタブを外します。 
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7 べゼルの左下ちで手順 6 を繰 0 返します。なじ、指を使って残0のべゼルの 
留め金を外し、ディスプレイパネルからべゼルを持ち上けて外します。 



1 ディスプレイべゼル 2 ディスプレイパネル 

ディスプレイべゼルの取り付け 

1いずれかのちから開始して、指を使ってべゼルを所定のに置に;主意深くはめ 
込み、ディスプレイバネルに固定します。 

2べゼルのちじ4本の M2.5 X 5 mm ネジを取りがけます。 

3 4本の肩はさネジと2つのネジカバーを取りはけます。 

4 6つのコ''厶製ネジカバー/ディスプレイバンバーをべゼルの周囲に取り巧け 
ます。 


ディスプレイパネル 

A 警告：ホに示される手順でのコンポ-ネントの 取り外し または 取り付け ができるの 
は，トレーニングを受けたサービスは術をのみです。巧を上のま意，コンピュータ 
内部の作業、および静電気障害への対処の詳細については、『製品情報ガイド j を 
参照してください。 
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ディスプレイパネルの取り外し 



1 ディスプレイバネル 2 M 2 x 3 mm ネジ （8) 

3 ディスプレイ背面カバー 4 アースワイヤおよびネジ 

A 警告：な下の手順を開始する前に、『製品情がガイド JI のを全にお使いいただくた 
めのミ主意に従ってください。 

〇ま意： 静電気じよる損*を巧ぐため、静電気防止用リストバンドを使用するひ、 

コンピュータのを装されていない金属面に定期のに触れて身体の静電気を除去して 
ください。 
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1144 ページの「コンピュータ巧部の作業を始める前に」の手順じがいます。 

2ディスプレイアセンブ IJ を取り外します （162 ページの「ディスプレイアセ 
ンブI」の取0外し」を参照)。 

3ディスプレイべゼルを取り外します (168 ペーつの「ディスプレイべゼルの 
取り外し」を参照)。 

4ディスプレイバネルアースワイヤをディスプレイ背面カバーじ固定している 
抱まアースネジを緩めます。 

5 8本の M2 X 3 mm ネジ（ディスプレイバネルの両側に4本ずつ）を外し 
ます。 

6ディスプレイバネルをディスプレイ背面カバーから持ち上げて外します。 

7トップフレックスケーブルコネクタの両側を巧し込み、ディスプレイコネク 
夕からトップフレックスケーブルコネクタを引さ出します。 

8プルタブを使って、インバータコネクタからボト厶フレックスケーブルコネ 
クタを取り外します。 



1 ボト厶フレックスヴーブルコネクタの ^ トップフレックスヴーブルコネクタ 

プルタブ 

3 デイスプレイクーブルコネクタ 4 インバータコネクタ 
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ディスプレイパネルの取り付け 

1トップフレックスケーブルコネクタじトップディスプレイケーブルコネクタ 
を取りがけます。 


2インバータコネクタじボト厶フレックスケーブルコネクタを取りがけます。 

3ディスプレイ背面カバーの中にディスプレイバネルを取りはけます。 

4ディスプレイバネルアースワイヤをディスプレイ背面カバーじ固定するネジ 
を締めます。 

5ディスプレイバネルの周囲に8本の M2 X 3 mm ネジ（両側に4本ずつ） 

を取りはけます。 

6ディスプレイべゼルを取りはけます (171 ぺージの「ディスプレイべゼルの 
取りはけ」を参照)。 


ディスプレイラッチ 

警告：次に示される手順でのコンポ-ネントの 巧りかし または 取り付け ができるの 
は，トレーニングを受けたサービス技術をのみです。安を上のま意.コンピュータ 
内部の作業、および静電気障害への対処の詳細については、『製品情報ガイド JI を 
参照してください。 

ディスプレイラッチの取りかし 

A 警告：な下の手順を開始する前に、0■製品情報ガイド J の安全にお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

〇ま意：静電気じよる損*を防ぐため、静電気巧止用リストバンドを使用するひ、 

コンピュータの塗装されていない金属面に定巧的に触れて身体の静電気を除去して 
ください。 

1144ページの「コンピュータ巧部の作業を始める前に」の手順じがいます。 

2ディスプレイアセンブ IJ を取り外します （162 ページの「ディスプレイアセ 
ンブ IJ の取0外し」を参照)。 

3ディスプレイべゼルを取り％します （168 ページの「ディスプレイべゼルの 
取0かし」を参照)。 

4ラッチをち側にスライドさせて慎重に持ち上けます。 

5ラッチをディスプレイバネルに固定しているスプ IJ ンヴを取り外します。 


174 


I 部品の増設および交換 



1 



1 スプリング 2 ディスプレイラッチ 

ディスプレイラッチの取り付け 

1ラッチをディスプレイバネルに固定するスプI」ングを取りけけます。 

2ラッチとディスプレイバネルのに置を合わせ、ラッチを左側にスライドさせ 
て所定のに置に固定します。 

コイン型電池 

コイン型電池の取りかし 

A 警告：な下の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J のま全にお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

〇ま 意：静電気じよる損億を避けるため、静電気 K 止用リストバンドを使用するひ、 
またはコンピュータの背面バネルなど塗装されていない金属面に定期的に軸れて、 
静電気を身体ひら除去して<ださい。 

〇ま 意：システ厶基板への損信を巧ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める前にメ 
インバッテリを取りかしてください （144 ページの「コンピュータ肉部の作業を始 
める前に」を参照)。 
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1144 ページの「コンピュータ巧部の作業を始める前に」の手順に従います。 

2ヒンジ カバーを取り外します （159 ぺージの「ヒンジカバーの取り外し」を 
参照)。 

3キーボードを取り外します （160 ページの「キーポード」を参照)。 

4既存のコイン型電ミ也を取り外します。 

a バッテ IJ ケーブルコネクタをシステ厶基板から取り外します。 
b コイン型電;也の実装部の側面じある IJIJ- スラッチを巧して、電;也を持 
ち上けます。 

^ メモ：電化の下じある固定巧接冨剤のため、電化を持ち上げる際に僅ひなお 
巧を感じる場合びあります。 
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コイン型電池の取り付け 

1交換用の電;也を取0はけます。 

a 電;也を30度の角度でプラス側を上じして IJ 1」ースラッチの下に挿入 
し、所定のに置まで電;也を巧し入れます。 
b バッテ I 」ケーブルをシステ厶基板上のコネクタじ接続します。 

2キーボードを取りがけます （160 ページの「キーボード」を参照)。 

3ヒンジカバーを取りはけます （160 ぺージの「ヒンジカバーの取りがけ」を 
参照)。 


ノフツシュキヤツシュモンュ ー J レ 

フラッシュキャッシュモジュール （ FCM ) は、コンピュータのバフォーマンスを 
己女善するための巧蔵フラッシュドライブです。コンピュータと同時に FCM をを 
文された揚合には、カードは巧蔵されています。 

FCM の取り外し 

〇ま 意：システ厶基板への損傷を防ぐため、コンピュータの部の作業を始める前にメ 
インバッテリを取りかしてください （144 ページの「コンピュータ巧部の作業を始 
める前に」を参照)。 

1 144ページの「コンピュータ巧部の作業を始める前に」の手順に従います。 

2化学ドライブを取り％します （146 ページの「化学ドライブ」を参照)。 

3ヒンジ カバーを取り外します （159 ぺージの「ヒンジカバーの取り外し」を 
参照)。 


4ディスプレイアセンブ I 」を取り外します （162 ぺージの「ディスプレイアセ 
ンブ IJ の取0外し」を参照)。 

5キーボードを取り外します （160 ページの「キーボード」を参照)。 

6システ厶基板の上部に配置されているフラッシュカードモジュールの上部か 
ら M 2.5 X 5 mm ネジを外します。 

7 FCM を取り外します。 
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FCM の取り付け 

1フラッシュカードモジュールとシステ厶基板の上部の位置を含わせ、所をの 
位置にミ主意深 < はめ込みます。 

2フラッシュカードモジュールの上部に M 2.5 X 5 mm ネジを取り巧けます。 

3ディスプレイアセンブ IJ を取り巧けます (165 ページの「ディスプレイアセ 
ンブリの取りはけ」を参照)。 

4キーボードを取り巧けます （160 ページの「キーボード」を参照)。 

5ヒンジカバーを取り巧けます〔160ページの「ヒンジカバーの取り巧け」 

を参照)。 

6光学ドライブを取り巧けます （146 ページの「が学ドライブ」を参照)。 

パームレスト 

A 警告： 次に示される手順でのコンポ-ネントの 取りかし または 取り付け ができるの 
は、トレーニングを受けたサービス技術者のみです。安全上のを意、コンピュータ 
内部の作業、および静電気障害への対処の詳細については、『製品情報ガイド j を 
参照してください。 
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パームレ ストの取りかし 

A 警告：な下の手順を開始する前に.『製品情報ガイド J のを全にお使いいただくた 
めのを意に従ってください。 

〇ま意： 静電気じよる損傷を避けるため、静電気防止庙リストバンドを使用するひ、 
またはコンピュータの背面バネルなど垄装されていない金属面に定巧的に軸れて、 
静電気を身体ひら除去して<ださい。 

〇ま意： システ厶基板への損億を巧ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める前にメ 
インバッテリを取りかして<ださい （144 ページの「コンピュータ巧部の作業を始 
める前に」を参照)。 

1 144ページの「コンピュータの部の作業を始める前に」の手順に従います。 

2光学ドライブを取り外します （146 ページの「化学ドライブ」を参照)。 

3ヒンジ カバーを 取り外します （159 ぺージの 「ヒンジ カバーの 取り外し」 を 
参照)。 


4ディスプレイアセンブ IJ を取り外します （162 ページの「ディスプレイアセ 
ンブ I 」の取0外し」を参照)。 

5キーボードを取り外します （160 ページの「キーボード」を参照)。 

6 けームレス トの上部から 「 P 」 とラベル表示された6本の M 2.5 X 5 mm ネ 
ジを外します。 

& メモ： ネジのに置は lil 下のイメージとは多み異なることびあります。 



1 M 2. 5 X 5 mm ネジ （6) 
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^ タモ： 新しいパー厶レストを取りはける厦合、ちいバー厶レストひらコイン型電ミ也 
をみして新しいバー厶レストに取りが口ます。化のコンピュータ部品にアクセスす 
るにめに I \°一厶レストを取りかす揚合は、バー厶レストひらコイン型電化をみす必 
要はありません。 

7該当する揚合はコイン型電;也を取り外します （175 ページの「コイン型電化 
の取0外し」を参照)。 

8コンピュータを裏おし、コンピュータの底面から12本の M 2.5 X 8 mm ネ 
ジを外します。 



1 M 2.5 x 8 mm ネジ （12) 

9コンピュータを表に返し、タッチバッドコネクタをシステ厶基板から外し 
ます。 
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1 バイスメトリクスリーグーコネクタ 2 タッチバッドコネクタ 

3 LED ボードコネクタ 

10 LED ボードコネクタを外します。 

11バー厶レストを持ち上けて、コンピユータから取り外します。 

パームレ ストの取り付け 

1バー厶レストをベースに合わせて慎重にはめ込みます。 

2タッチバッドコネクタをシステ厶基板に取りがけます。 

3 LED ボードコネクタをシステ厶基板に取りはけます。 

4コイン型電化を取りがけます （177 ページの「コイン型電;也の取りはけ」を 
参照)。 

5バー厶レストの上部に6本の M 2. 5 X 5 mm ネジを取り巧けます。 

6コンピュータを裏返し、コンピュータの底面に12本の M 2.5 X 8 mm ネジ 
を取りがけます。 
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7 ディスプレイアセンブ ij を取りがけます （165 ページの「ディスプレイアセ 
ンブ IJ の取0はけ」を参照)。 

8キーボードを取りがけます （160 ページの「キーボード」を参照)。 

9ヒンジカバーを取りはけます （160 ぺージの「ヒンジカバーの取りはけ」を 
参照)。 

スピーカ 


スピー カの取り外し 

A 警告：な下の手順を開始する前に、『敦品情報ガイド JI の安全にお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

〇ま意：静電気じよる損*をおけるため、静電気 K 止用リストバンドを使用するか、 
またはコンピュータの背面バネルなど塗装されていない金属面に定巧的に触れて、 
静電気を身体ひら除去して<ださい。 

〇ま意：システ厶基板への損傷を巧ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める前にメ 
インバッテリを取りかしてください （144 ページの「コンピュータ肉部の作業を始 
める前に」を参照)。 

1144ページの「コンピュータ巧部の作業を始める前に」の手順じがいます。 

2ヒンジ カバーを 取り外します （159 ぺージの 「ヒンジ カバーの 取り外し」 を 
参照)。 

3ディスプレイアセンブ IJ を取り外します （165 ページの「ディスプレイアセ 
ンブ IJ の取0はけ」を参照)。 

4キーボードを取り外します （160 ページの「キーボード」を参照)。 

5バー厶レストを取り外します （179 ぺージの「バー厶レストの取り外し」を 
参照)。 

〇ま意： スピーカを取りあラ際は、スピーカを損*しないよラじを意してください。 

6システ厶基板のコネクタからスピーカケーブルコネクタを外します。 

7スピーカケーブルをコンピュータベースじ固定しているテープを外し、ケー 
ブルガイドからケーブルを％します。 

8 4本の M 2.5 X 5 mm ネジ（各スピーカに2本ずつ）をスピーカから外し 
ます。 

9スピーカを取り％します。 


I 
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1 M 2'5 x 5 mm ネジ （4) 
3 テープ 
5 スピーカクー ブル 


2 ケーブルガイド 

4 スピーカ （2) 

6 システ厶基板上のコネクタ 


スピーカの取り付け 

1スピーカケーブルコネクタをシステ厶基板のコネクタじ接続します。 

2スピーカと、スピーカをコンピュータベースに固定するネジ巧との位置を合 
わせます。 

3 4本の M 2. 5 X 5 mm ネジ（各スピーカに2本ずつ）を取りけけて、スピー 
力を巧をのに置に 固定し ます。 


4スピーカケーブルをケーブルガイドに配線し、テープをとめて、スピーカ 
ケーブルをコンピュータベースじ固定します。 


USB ポート基板 


USB ポート基板の取り外し 

A 警告：な下の手順を開始する前に、『製品情巧ガイド J のを全にお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

〇ま意： 静電気じよる損億を避けるため、静電気 K 止用リストバンドを使用するひ、 
またはコンピュータの背面バネルなど垄装されていない金属面に定期的に軸れて、 
静電気を身体ひら除去して<ださい。 
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o ま意：システ厶基板への損廈を巧ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める前にメ 
インバッテリを取りかしてください （144 ページの「コンピュータの部の作業を始 
める前に」を参照)。 

1144ページの「コンピュータの部の作業を始める前に」の手順に従います。 

2ヒンジ カバーを 取り外します （159 ぺージの 「ヒンジ カバーの 取り外し」 を 
参照)。 

3キーボードを取り外します （160 ページの「キーボード」を参照)。 

4ディスプレイアセンブ I 」を取り外します （162 ページの「ディスプレイアセ 
ンブ IJ の取0外し」を参照)。 

5パー厶レストを取り外します （179 ぺージの「バー厶レストの取り外し」を 
参照)。 

6 USB ポート基板ケーブルコネクタをシステ厶基板から外します。 

7 M 2.5 X 5 mm ネジを外し、基板を持ち上げてコンピュータひら取り外し 
ます。 



6 5 
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1 USB ポート基板 
3 切り込み 
5 システ厶基板コネクタ 
7 ピン 

USB ポート基板の取り付け 

1 USB ポート基板の切0込みをコンピュータベースの…さなタブの下に差し 
込み、基板の反巧側をピンの上に差し込みます。 

2 M 2.5 x 5 mm ネジを取りけけます。 

3ケーブルをシステ厶基板に接続します。 

4バー厶レストを取りはけます (181 ぺージの「バー厶レストの取りはけ」を 
参照)。 


2 M 2'5 x 5 mm ネジ 
4 USB ポート5基板コネクタ 
6 タブ 


5ディスプレイアセンブ IJ を取りがけます （165 ぺージの「ディスプレイアセ 
ンブ IJ の取0がけ」を参照)。 

6キーボードを取りはけます （160 ページの「キーボード」を参照)。 

7ヒンジカバーを取りはけます （160 ぺージの「ヒンジカバーの取りがけ」を 
参照)。 


プロ七 ッササーマル 冷がア七ンブリ 

A 警告：ホに示される手順でのコンポ-ネントの 取り外し または 取り付け ができるの 
は， トレーニン グを受けた サー ビス巧術をのみです。をを上のま意，コンピュ ータ 
内部の作業、および静電気障害への対処の詳細については、『製品情報ガイド j を 
参照してください。 

プロ七ッササーマル冷がア七ンブリの取りかし 

A \ 警告：な下の手順を開始する前に.『製品情おガイド j の安をにおほいいただくた 
めのま意に従ってください。 

〇ま意：静電気じよる損*をおけるため、静電気巧止用リストバンドを使用するひ、 
またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定巧的に触れて、 
静電気を身体から除去して<ださい。 

〇ま意：システ厶基板への損*を巧ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める前にメ 
インバッテリを取りかしてください （144 ページの「コンピュータ巧部の作業を始 
める前に」を参照)。 

1 144ページの「コンピュータ巧部の作業を始める前に」の手順に従います。 

2ヒンジ カバーを 取り％します （159 ぺージの 「ヒンジ カバーの 取り外し」 を 
参照)。 
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3 キーボードを取り外します （160 ページの「キーボード」を参照)。 

4ディスプレイアセンブ I 」を取り外します （162 ぺージの「ディスプレイアセ 
ンブ IJ の取0外し」を参照)。 

5パー厶レストを取り外します （179 ぺージの「バー厶レストの取り外し」を 
参照)。 

6プ□セツササーマルち却アセンブ IJ をシステ厶基板に固をしている「1」〜 
「4」とラベル表示された4本のネジを順番に緩めます。 

7プ□セツササーマルちがアセンブ IJ を持ち上げて、システ厶基板から取0外 
します。 



1 プ□セツササーマルちま P 2 ネジ （4) 

3 サーマルバッド 
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プロ七ッササーマ J レ冷がア七ンブリの取り付け 

1 UTF の手順を実行して、サーマルち却アセンブ IJ の新しいプ□セッサを 覆 ラ 
部分に新しいサーマルバッドを配置します。 

a 新しいサーマルバッドを破らないよラじを意して、パッドから裏面を剥 
びします。 

b サーマルち却アセンブ IJ の新しいプ□セッサを 覆 〇部分じバッドの接着 
剤側を当て、所定のに置に巧し巧けます。 

& メモ： 新しいプ□セッサの取りみしと取りはけを行わずにサーマルち却アセンブリ 
を取りはける厦合は、プ□セッサの表面をきれいにする必要はありません。 

2プ□セッササーマルち却アセンブ I 」をプ□セッサの上に置さます。 

3 「1」〜「4」とラベル表示された4本のネジを順番に締めます。 


プロ七 ツサ モジュール 

A 警告：ホに示される手順でのコンポーネントの 取りかし または 取り付け ができるの 
は，トレーニングを受けたサービス}支術をのみです。をを上のま意，コンピュータ 
内部の作業、および静電気障害への対処の詳化については、『製品情報ガイド j を 
参照してください。 

プロ七ツサモジュールの巧りかし 

A 警告：な下の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のまをじお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

〇ま意：静電気じよる損*を避けるため、静電気防止用リストバンドを使巧するか、 
またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定巧的に軸れて、 
静電気を身体から除去して<ださい。 

〇ま意：プ□セツサグイに触らないでください。力厶ネジとプ□セツサの間で断続的 
な接触を巧止するために、力厶ネジを回す間はダイび取りつけてある基板の部分を 
巧しはけて、プ□セツサび動かないよラにします。 

〇ま意：プ□セツサへの損傷を巧ぐため、力厶ネジを回す際はプ□セツサに垂直じな 
るよラ、ドライバを握ってください。 

〇ま意：システ厶基板への損*を防ぐため、コンピュータ肉部の作業を始める前にメ 
インバツテリを取りみしてください （144 ページの「コンピュータ巧部の作業を始 
める前に」を参照)。 

1 144ページの「コンピュータ巧部の作業を始める前に」の手順に従います。 

2ヒンジ カバーを取り％します （159 ぺージの「ヒンジカバーの取り％し」を 
参照)。 

3キーボードを取り外します （160 ページの「キーボード」を参照)。 

4ディスプレイアセンブ I 」を取り％します （162 ぺージの「ディスプレイアセ 
ンブ IJ の取り外し」を参照)。 
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5 パー厶レストを取り外します （179 ぺージの「バー厶レストの取り外し」を 
参照)。 

〇 ま意：プ□セツサのち却効果を最大じするため、プ□セツササーマルち却アセンブ 
リの放熱部分に軸れないで<ださい。巧脂びつ<と熱バッドの放熱能力びお下し 
ます。 


6プ□セツササーマルち却アセンブ IJ を取り外します （185 ページの「プロ 
セツササーマルを却アセンブ IJ の取0外し」を参照)。 

〇 ま意：プ□セツサモジュールを取りみすじは、モジュールをまっすぐ持ち上げてく 
ださい。プ□セツサモジュールのピンび巧びらないよラを意して<ださし、。 

7 ZIF ソケットを緩めるため、細めのマイナスドライバを使用して ZIF ソケッ 
トカ厶ネジを力厶び止まるまで反時計回りじ回します。 



1 ZIF ソヴツトカ厶ネジ 2 マイク□プ□セツサの1蚕ピンの角 

3 ZIF ソケット 

^ メモ ： ZIF ソヴツトカ厶ネジは、プ□セツサをシステ厶基板に固定します。力厶ネ 
ジを回す方向を示す、 ZIF ソケツトカ厶ネジの矢印をメモしておいてください。 

8プ□セツサモジュールを ZIF ソケツトから持ち上けます。 
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プロ七ツサモジュールの取り付け 

〇ま 意：プ□セツサモジュールを装着する前に、力厶□ツクび完をに開いたに置じあ 
ることをお誦してください。プ□セツサモジュールを正しく ZIF ソケツトじ装着す 
るのに、無理な力を加える必要はありません。 

〇ま 意：プ□セツサモジュールび正しく装着されていないと、時々接続び途切れた 
り、プ□セツサおよび ZIF ソケツトじ修復不可能な損*をちえる恐れびあります。 

1 プ□セツサモジュールのピン1のちを、 ZIP ソケツトのピン1のちに合わ 
せ、プ□セツサモジュールを挿入します。 

^ メモ：プ□セツサモジュールのピン1の角には、 ZIF ソヴツトのピン1の角の兰角 
に合わせるための云ちびあります。 

〇ま 意：モジュールおよびソヴツトび修復不可能な損*を受けないよラに、プ□セツ 
サモジュールを ZIF ソヴツトの正しし M 立置に置<必要びあります。 

プ□セツサモジュールび正しく装着されると、すべての4つのちび同じ高さ 
じなります。モジュールのちび一つでち化のちより高い揚合、モジュールは 
正し < 装着されていません。 

2力厶ネジを時計回りじ回して ZIF ソケツトを締め、プ□セツサモジュールを 
システ厶基板に固定します。 

^ メモ：プ□セツササーマルち却アセンブリを取りはける際は、必ずサーマルち却ア 
センブリのプ□セツサを覆ラ部分に新しいサーマルパツドを配置して<ださし、。 

3プ□セツササーマルち却アセンブ I 」を取りけけます （187 ページの「プロ 
セツササーマルち却アセンブ I J の取0巧け」を参照)。 

4187ページの「プ□セツサモジュールの取0外し」の手順を、手順5から 
逆の順番で実ちします。 

ビデオカード/サーマル冷がア七ンブリ 

A 警告：ホに示される手順でのコンポーネントの 取り外し または 取り付け ができるの 
は，トレーニングを受けたサービス技術をのみです。まを上のま意，コンピュータ 
内部の作業、および静電気障害への対処の詳細については、『製品情報ガイド j を 
参照してください。 

ビデオカード/サーマル冷がア七ンブリの取り外し 

/ K 警告：な下の手順を開始する前に.『製品情おガイド j の安をにおほいいただくた 
めのま意に従ってください。 

〇 ま 意：静電気じよる損*を避けるため、静電気巧止用リストバンドを使用するひ、 
またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定巧的に触れて、 
静電気を身体から除去して<ださい。 

〇 ま 意：システ厶基板への損*を防ぐため、コンピュータの部の作業を始める前にメ 
インバツテリを取りみしてください （144 ページの「コンピュータ巧部の作業を始 
める前に」を参照)。 
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1144 ページの「コンピュータ巧部の作業を始める前に」の手順に従います。 

2ヒンジ カバーを取り外します （159 ぺージの「ヒンジカバーの取り外し」を 
参照)。 

3キーボードを取り外します （160 ページの「キーポード」を参照)。 

4ディスプレイアセンブ IJ を取り外します （162 ぺージの「ディスプレイアセ 
ンブ IJ の取0外し」を参照)。 

5バー厶レストを取り外します （179 ぺージの「バー厶レストの取り外し」を 
参照)。 

&タモ：ピデスカード/サーマルち却アセンブリは1つのユニットとして取りかして 
ください。ビデ3カードひらサーマルち却アセンブリをお離しないでください。 

6ビデオカード/サーマルち却アセンブ IJ の4本のネジを緩めます。 

7ビデオカード/サーマルち却アセンブ IJ をシステ厶基板から持ち上けます。 

&ゾモ：ピデスカード/サーマルち却アセンブリのか観は、お使いのコンピュータの 
構成に麻じて異なる揚合びあります。 
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ビデオカード/サーマル冷がア七ンブリの取り付け 

1ビデオカード/サーマルち却アセンブ IJ をシステ厶基板のコネクタのに置に 
慎重に合わせて、アセンブ IJ を巧し下けます。 

^ メモ： ビデ3力ード/サーマルち却アセンブ I 」じは 「PUSH HERE 」 （ここを押 
す）といラ表示びあります。 

2ビデオカード/サーマルち却アセンブ IJ の4本のネジを締めます。 

システムフアン 

システムフアンの取り外し 

A 警告：な下の手順を開始する前に、『製品情報ガイド J のまをじお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

〇ま意： 静電気じよる損*を避けるため、静電気 K 止用リストバンドを使用するか、 
またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定巧的に触れて、 
静電気を身体ひら除去して<ださい。 

〇ま意： システ厶基板への損*を防ぐため、コンピュータ肉部の作業を始める前にメ 
インバッテリを取りかしてください （144 ページの「コンピュータ巧部の作業を始 
める前に」を参照)。 

1144ページの「コンピュータ巧部の作業を始める前に」の手順に従います。 

2ヒンジ カバーを取り外します （159 ぺージの「ヒンジカバーの取り外し」を 
参照)。 

3キーボードを取り外します （160 ページの「キーボード」を参照)。 

4ディスプレイアセンブ IJ を取り外します （162 ぺージの「ディスプレイアセ 
ンブ I 」の取0外し」を参照)。 

5パー厶レストを取り外します （179 ぺージの「バー厶レストの取り外し」を 
参照)。 

6フアンから2本の M 2.5 X 5 mm ネジを外し、フアンをシステ厶基板に接続 
しているコネクタを外します。 

7フアンを持ち上げてコンピュータから取りかします。 
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1 プ□セツサ/サーマルち却アセンブ 2 M 2.5 x 5 mm ネジ （2) 

リのつアン 

3 フアンケーブル 4 フアンケーブルのシステ厶基板コネ 

クタ 
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1 


z 



1 ビデスカード/サーマルを却アセン 2 M 2.5 x 5 mm ネジ （2) 

ブリのフアン[取り付けられている 
攝含） 

3 フアンクーブル 4 フアンケーブルのシステ厶基板コネ 

クタ 


システムフアンの取り付け 

1システ厶フアンをシステ厶基板のに置に慎重に合わせて、システ厶フアンを 
巧し下けます。 

2システ厶フアンの2本の M 2.5 X 5 mm ネジを締めます。 
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ExpressCard ケージ 

A \ 警告：な下の手順を開始する前に、『敦品情報ガイド j の安全にお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

〇ま意：静電気じよる損*をおけるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、 
またはコンピュータの背面バネルなど塗装されていない金属面に定巧的に触れて、 
静電気を身体ひら除去して<ださい。 

〇ま意：システ厶基板への損傷を巧ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める前にメ 
インバッテリを取りかしてください （144 ページの「コンピュータ巧部の作業を始 
める前に」を参照)。 

1 144ページの「コンピュータ巧部の作業を始める前に」の手順に従います。 

2八ードディスクドライブを取り外します （147 ページの「八ードディスクド 
ライブの取0外し」を参照)。 

3光学ドライブを取り外します （146 ページの「化学ドライブ」を参照)。 

4ヒンジ カバーを取り外します （159 ぺージの「ヒンジカバーの取り外し」を 
参照)。 

5キーボードを取り外します （160 ページの「キーボード」を参照)。 

6ディスプレイアセンブ IJ を取り外します （165 ぺージの「ディスプレイアセ 
ンブ I 」の取0はけ」を参照)。 

7バー厶レストを取り外します （179 ぺージの「バー厶レストの取り外し」を 
参照)。 

8システ厶基板から ExpressCard コネクタを外します。 
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9 ExpressCard ケージを八ードディスクドライブベイの上に固定している 4 
本の M 2 X 3 mm ネジを外します。 

スマ— 卜力-ドリ—ダ— 

スマー ト カー ドリー ダー の巧りかし 

/ K 警告：な下の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のま全にお使いいただくた 
めのを意に従ってください。 

〇ま 意：静電気じよる損傷を避けるため、静電気防止庙リストバンドを使用するひ、 
またはコンピュータの背面バネルなどを装されていない金属面に定期のに触れて、 
静電気を身体ひら除去して<ださい。 

〇ま 意：システ厶基板への損傷を巧ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める前にメ 
インバッテリを取りかして<ださい （144 ページの「コンピュータ巧部の作業を始 
める前に」を参照)。 

1144ページの「コンピュータの部の作業を始める前に」の手順に従います。 

2光学ドライブを取り外します （146 ページの「化学ドライブ」を参照)。 
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3 ヒンジ カバーを取り外します （159 ぺージの「ヒンジカバーの取り外し」を 
参照)。 

4ディスプレイアセンブ I 」を取り外します （162 ぺージの「ディスプレイアセ 
ンブ IJ の取0外し」を参照)。 

5キーボードを取り外します （160 ページの「キーポード」を参照)。 

6バー厶レストを取り外します （178 ぺージの「バー厶レスト」を参照)。 

7スマートカード IJ - ダーのネジを外します。 

8 スマー トカード IJ - ダーコネクタをシステ厶基板から外します。 

9スマートカード IJ - ダーを取り外すじは、金属製のネジプレートを使ってて 
この要領でスマートカード IJ - ダーを持ち上け、側面の切り込みの下から 
30度の角度で引さ出して外します。 



1 スマートカードリーダー 2 スマートカードリーダーのネジ 

3 システ厶基板上のスマートカードリーダー 

コネクタ 


スマートカードリーターの取り付け 

1スマートカード IJ -ダーをシステ厶基板のスマートカード I 」ーダーコネクタ 
のに置に慎重に合わせて、側面の切の込みの下の所定のに置にスマートカー 
ド U - ダーを巧し下けます。 

2スマートカード IJ - ダーのネジを締めます。 
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システム基板 

A \ 警告：ホに示される手順でのコンポーネントの 取り外し または 取り付け ができるの 
は，トレーニングを受けたサービス巧術をのみです。まを上のま意，コンピユータ 
内部の作業、および静電気障害への対処の詳細については、『製品情報ガイド JI を 
参照してください。 


システム基板の取りかし 

/ K 警告：な下の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のまをじお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

〇ま 意：静電気じよる損*を避けるため、静電気 K 止用リストバンドを使用するか、 
またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定巧的に触れて、 
静電気を身体からお去して<ださい。 

〇ま 意：システ厶基板への損*を巧ぐため、コンピュータ巧部の作業を始める前にメ 
インバッテリを取りかしてください （144 ページの「コンピュータ巧部の作業を始 
める前に」を参照)。 

システ厶基板の BIOS チップじはサービスタグびあり、コンピュータ底面のバー 

コードラベルじち記してあります。システ厶基板用の交換キットじは、サービス 

タヴを交換するシステ厶基板に転送するためのユーティ IJ ティを提供する CD び 

含まれています。 

1144ページの「コンピュータ巧部の作業を始める前に」の手順じがいます。 

2八ードディスクドライブを取り外します （147 ぺージの「八ードディスクド 
ライブの取0外し」を参照)。 

3化学ドライブを取り外します （146 ページの「化学ドライブ」を参照)。 

4 メモ IJ モジュールを取り外します （149 ぺージの「メモ IJ モジ;！ールの取り 
外し」を参照)。 

5モデ厶を取り外します （152 ページの「モデ厶の取り外し」を参照)。 

6ミニカードを取り％します （154 ぺージの「ミニカード」を参照)。 

7ヒンジ カバーを取り外します （159 ぺージの「ヒンジカバーの取り外し」を 
参照)。 

8キーボードを取り外します （160 ページの「キーボード」を参照)。 

9ディスプレイアセンブ IJ を取りかします （162 ぺージの「ディスプレイアセ 
ンブ I 」の取り外し」を参照)。 

10パー厶レストを取り外します （179 ぺージの「バー厶レストの取り外し」を 
参照)。 

^ メモ：システ厶フアンは必ずしち取りかす必要はありませんび、システ厶基板への 
アクセスを容易じするため、取りかすことをお勧めします (191 ページの「システ 
厶フアン」を参照)。 

11システ厶基板のコネクタから ExpressCard コネクタを％します。 
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12 システ厶基板から スマー トカード ij - ダーコネクタを外します。 

13システ厶基板からスピーカコネクタを外します。 

14システ厶基板から Bluetooth ® ワイヤレステクノ□ジ巧蔵力ードのコネク 
夕を外します。 

15システ厶基板からサブウー八ーコネクタを外します。 

16システ厶基板から USB ポート基板コネクタを外します。 

17システ厶基板からフアンコネクタを外します。 
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18 ビデオカード/サーマルち却アセンブ I 」び取りはけられている揚合は取り外 
してください り89ペーつの 「ビデオカード/サーマルち却アセンブ I 」の取 
り外し」を参照)。 

& メモ：ビデ3力ード/サーマルち却アセンブリは1つのユニットとして取り 
みして<ださい。ビデスカードひらサーマルち却ユニット（ヒートシンク） 

を分離しないで < ださい。 

19プ□セッササーマルちがアセンブ IJ を取り外します （185 ページの「プロ 
セッササーマルをがアセンブ IJ の取0外し」を参照)。 

20プ□セッサを取り外します （187 ページの「プ□セッサモジュールの取り外 
し」を参照)。 

21ドッキングフレー厶を取り外します。 



1 ドッキング フレー 厶 2 ドッキング フレー 厶のネジ （2) 

a 2本のドッキングフレー厶のネジを外します。 
b ドッキングフレー厶を持ち上けて、システ厶基板から取り外します。 

22システ厶基板から4本の M 2. 5 X 5 mm ネジを外します。 
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1 システ厶基板の M 2. 5 X 5 mm ネジ （4) 

23コンピュータベースの背面と側面じあるアクセスホールからコネクタをお々 
じ緩めて、システ厶基板を取り外します。 

a コンピュータの背面を手前に置いて、システ厶基板のち上ちを個み、シ 
ステ厶基板をかし持ち上げます。 

b システ厶基板アセンブ IJ を手前からコンピュータの前面方向、ゆゆち側 
じ向かって引さ出し、それと同時に左手でコンピュータベースの側面を 
ゆゆ左側に引っ張ってオーディオコネクタを外します。 
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システム基板の取り付け 

1197ぺージの「システ厶基板の取0外し」のすベての手順を、逆の順壺で実 
行しま'^ 。 

〇 注意：コンピュータの電源を入れる前にすぺてのネジを取りけけて、コンピュータ 
肉部(こネジび残っていないかを確誦してくださしコンピュータの部(こネジび残っ 
ていると、コンピュータに損傷をちえる恐れびあります。 

2コンピュータの電源を入れます。 

^ メモ： BIOS アップデートプ□グラム CD を使巧して BIOS をフラッシュする揚含、 
CD を挿入する前に < F 12> を押してください。一回のみコンピュータを CD から起 
動するようにセットアップすることびできます。この操作を行わない揚含は、セッ 
トアップユーティリティを起動してデフスルトの起動順唐を蜜要する必要びあり 
ます。 

3交換用システ厶基板に巧属の、フラッシュ BIOS アップデートプ□グラ厶 
CD を化学ドライブじ挿入します。画面の指示に従ってください。詳細じつ 
いては、208ページの「フラッシュ BIOS 」 を参照してくださし、。 

4セットアップユーティリティを起動し、コンピュータのサービスタグを使用 
して新しいシステム基板に BIOS をアップデートします。 
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バッテリラッチア七ンブリ 

バッテリラッチアセンブリの取りかし 

/ K 警告：な下の手順を開始する前に、『製品情報ガイド j のまをじお使いいただくた 
めのま意に従ってください。 

〇 ま 意：静電気じよる損傷をおけるため、静電気巧止用リストバンドを使用するひ、 
またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定巧的に触れて、 
静電気を身体ひ6除まして<ださい。 

〇 ま 意：システ厶基板への損*を巧ぐため、コンピュータの部の作業を始める前にメ 
インバッテリを取りかしてください （144 ページの「コンピュータ巧部の作業を始 
める前に」を参照)。 

1144ページの「コンピュータ巧部の作業を始める前に」の手順に従います。 

2ヒンジカバーを取り％します (159 ぺージの「ヒンジカバーの取り外し」を 
参照)。 

3キーボードを取り5?卜します （160 ページの「キーボード」を参照)。 

4ディスプレイアセンブ IJ を取り外します （162 ぺージの「ディスプレイアセ 
ンブ IJ の取0外し」を参照)。 

5バー厶レストを取り外します (181 ぺージの「バー厶レストの取りがけ」を 
参照)。 

6システ厶基板を取り外します （197 ページの「システ厶基板の取り外し」を 
参照)。 

7 4本の M 2 X 3 mm ネジを外し、ハードディスクドライブベイを持ち上け 
て、八ードディスクドライブベイを取り外します。 

& メモ： 八ードディスクドライブベイから ExpressCard ヴージを取りみさなく 
てち、ハードディスクドライブベイを取り饼すことびできます。 
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1 ExpressCard ケージ 2 M 2.5 x 5 mm ネジ （4) 

3 ハードディスクドライブベイ 

8パ'ッテリラッチアセンブリのネジを外します。 

ネジを外すと、コンピュータ底面のバッテリリリースラッチち外れます。 
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1 ネジ 2 バッテリラッチアセンブリ 
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ドライバまたはプラスチックスクライブを使用して、コンピユータベースの 
フックからスプ IJ ングを持ち上げて外します。 


1 


1 フック 2 スプ I 」ング 

10プラスチック製のノ ッテ IJ ラッチアセンブ I 」を軽くひねってチャネ J レから持 
ち上け、コンピュータベースから取り外します。 
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1 バッテリラッチアセンブリ 

バッテリラッチアセンブリの取り付け 

1ラッチアセンブ I 」をコンピュータベースのチャネルじ挿入し、所定のに置ま 
で巧し込みます。 

2細めのドライバを使用して、コンピュータベースのフックにスプ IJ ングをは 
めます。 

3バッテ IJIJIJ - スラッチをコンピュータベースの下に置き、コンピュータ 
ベースの巧のに置に合わせて、アセンブ IJ じネジを取0はけます。 

新たじ取りがけたラッチび、巧したり離したりした時滑らかに動くことを確 
磕します。 

4八ードディスクドライブベイを取りはけて、4本の M 2 X 3 mm ネジを取り 
はけます。 

5システ厶基板を取りがけて、4本の M 2.5 X 5ネジを取りはけます。 

6 203ぺージの「バッテ IJ ラッチアセンブ U の取り外し」で取り外したその他 
のコンポーネントを逆の順壺で取りはけます。 
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フラッシュ BIOS 

〇 ま意： 電力の損失を巧ぐため、 AC アダプタは既知の適格な電源に接続して<ださ 
し、。それを怠ると、システ厶び損傷する恐れびあります。 

1 AC アダプタびプラグに差し込まれており、メインバッテ IJ び適切にインス 
I '―ルされていることを確認します。 

^イモ： BIOS アップデートプ□グラ厶 CD を使用して BIOS をフラッシュする場合、 
CD を巧入する前に < F 12> を押してください。一回のみコンピュータを CD ひら起 
動するよラにセットアップすることびできます。この操作を行わない場合は、セッ 
トアップユーティリティを起動してデフオルトの起動順序を変更する必要びあり 
ます。 


2 BIOS アップデートプ□グラ厶の CD を拝入して、コンピュータの電源を入 
れます。 

〇ま意： このプ□セスび開始したら、中断されないよラじします。プ□セスを中断す 
ると、システ厶び損*する恐れびあります。 

画面の指示に従ってください。コンピュータは起動し続け、新しい BIOS を 
アップデートします。フラッシュアップデートび完了すると、コンピュータ 
は白動的に再起動します。 

3 POST 中に < F 2> を巧してセットアップユーティ IJ ティを起動します。 

4 < AI わと < f > 封甲して、コンピュータのデフオルトを I 」セットします。 

5 < Esc > を巧して Save changes and reboot を選択し、 < Enter > を巧し 

て設定変更をな存します。 

6フラッシュ BIOS アップデートプ□グラ厶 CD をドライブから取り出し、 
コンピュータを再起動します。 

I / O コネクタのピンの構成 

USB コネクタ 
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Del ド M QuickSet 

Wa メモ：この機能はお使いのコンピュータで使用できない場合びあります。 

Dell ™ QuickSet を使用すると、なじ示すタイプの設定ゆ、その設定の表示を簡 
単に行ラことびでさます。 

• ネットワークの接続性 

• 電力の管理 

• ディスプレイ 
• システ厶情報 

Dell ™ QuickSet で実巧する巧容じ丽じて、 Microsoft ® Windows ® タスク 
バーじある QuickSet アイ〕ン巧 ク U 、 ソク 、 ダブルク U 、 ソク 、ま t は ちク U 、 ソク 
して、 QuickSet を開始させます。タスクバーは画面のち下隅じあります。 
QuickSet の詳細に関しては、 QuickSet アイコンをちク U ックして、ヘルプを 
ク IJ ックします。 
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ノートブックコンピュータを携帯 
するときは 

コンピュータの識別 

• コンピュータじネー厶タブまたはビジネスカードを取り巧けます。 

• サービスタグを六モして、コンピュータゆキャ IJ ングケースとは別の安をな 
揚所に保管します。コンピュータを紛失したり盗難に遭ったのした揚含、警 
察等の公的機関およびデルに連絡する際に、このサービスタグをお知らせく 
ださし、。 

• Microsoft ⑥ Windows ⑥デスクトップじ、 PC の所有者と いうファイルを 
作成します。名前、住所、および電話番号などの情報をこのファイルじ記入 
してお青ます。 

• クレジットカード含なじ問い含わせて、 ID タグコードを舞巧しているかを 
確認します。 

コンピュータの栖ち 

• コンピュータじ取りけけられているすべての％がけデバイスを取り％して、 
ままな揚巧に保管します。カードに接続されているすべてのケーブルを取り 
外し、すべての拡張型力ードを取り外します。89ページの「力ードの使い 
方」を参照してください。 

• コンピュータをなるベく軽くするため、モジュールベイじあるすべてのデバ 
イスを取り外して、 Dell TravelLite™ モジュールを取りはけます。 

• メインバッテ IJ および携帯するすべての予備バッテ IJ をフル巧電します。 

• コンピュータをシャットダウンします。 

• AC アダプタを取り外します。 

〇注意：ディスプレイを閉じる際に、キーボードまたはバー厶レスト上に物び残って 
いるとディスプレイに損傷をちえる恐れびあります。 

• ペーバーク IJ ップ、ペン、および紙などの物をキーボードまたはバー厶レス 
卜上から取り除いた後、ディスプレイを閉じます。 

• コンピュータとアクセサ IJ を一緒に入れる揚合は、オプションの DellTM 
キャ IJ ンヴケースをご利用ください。 

• 荷造りの際、コンピュータをシエービンヴク IJ - 厶ゆコ□ン、害水、食べ物 
などと一緒に入れないでくださし、。 
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O ま意：傾品の摆境から暖かいところに、または高温の摆境から愚しいところにコン 
ピュータを移動する厦合は、1時間程室温じならしてひら電源を入れてください。 

• コンピュータ、バッテ IJ 、 および八ードディスクドライブは、直射日光、ミち 
れ、ほこ0、液体などから保護し、極端に高温ゆお温になる揚巧を避けて< 
ださい。 

• コンピュータは、車のトランクまたは飛行機の手荷物入れの中で動かないよ 
ラに捆包してください。 

携帯中のヒントとアドバイス 

〇を意：データ損失を巧ぐためじ化学ドライブを使用している間は、コンピュータを 
動かさないで<ださい。 

〇を意：コンピュータを荷物として預けないでください。 

• バッテ IJ の時間を最大じするためじ、ワイヤレスアクティビティを無効じし 
ます。ワイヤレスアクティビティを無効じするじは、 < Fn >< F 2> を巧し 
ます。 

• バッテ IJ の使用可能時間を最大じするためじ、電源管理のオプションの設定 
を変更します。42ぺージの「バッテ IJ 電源の節約」を参照してください。 

• おかにコンピュータを携帯する揚合は、通関で所有ゆ使用権を証おする書類 
(をな所有のコンピュータの揚合）び必要な揚合びあります。訪問予定国の 
通関規則を調べた上で、白国政府から国際通行許可証（直品パスぶ二ととち 
呼ばれます）を取得するよラお勧めします。 

• :度航巧の国ではコンセントの形状びどのタイプなのか確認しておいて下さ 
し、。また、それに合ったバワーアダプターを携帯してください。 

• クレジットカード含なのをくは、困ったとさに便利なサービスをノートブッ 
クコンピュータユーヴーじ提巧していますのでご確認くださし、。 

巧行機内での利用 

〇を意：コンピュータは、金属探知機じは絶巧に通さないでください。 X 線探知機に 
通すか、手検査を依頼して<ださい。 

• 手荷物チェックの際に、コンピュータじ電源を入れてチェックする揚合ちあ 
るので、必ず巧電されたバッテ IJ か、 AC アダプタと電源ケーブルを携帯し 
てくださし、。 

• 飛行機に搭栗する前に、コンピュータの使用び許可されていることを確認し 
てください。航空会社じよっては、巧行中の電モ機器の使用を禁止している 
揚合びあります。すべての航空会なび離着陸の際の使用を禁止しています。 
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困ったとさは 


テクニカルサポート 

A 警告：コンピュータカバーを取り外す必要がある場合.まずコンピュータの電源 
ケープルとモデムケープルをすべてのコンセントからかしてください。 

お使いのコンピュータじ不具合びある揚合、 L ソ下の手順でその不具合を診断し、 

問題解決することびでさます。 

1コンピュータじをじている不具合に関連した情報と手順に関しては、 

105ぺージの「トラブルシューティンヴ」を参照してくださし、。 

2 Dell Diagnositics (診断）プ□グラ厶の実行方巧の手順じついては、 

105ページの 「Dell Diagnostics (診断）プ□グラ厶」を参照してくだ 
さし、。 

3 218ページの 「Diagnostics (診断）チェックリスト」じ記入してくだ 
さし、。 

4インス!-ールとトラブルシューティングの手順じついては、デルサポート 
(support.jp.dell.com) から、広範囲をカバーするスンラインサービス 
を利用してください。デルサポートオンラインの広範囲をカバーするリスト 
じついては、216ページの「スンラインサービス」を参照してください。 

5これまでの手順で問題が解決されない揚含は、219ページの「デルへのお問 
し、含わせ」を参照してくださし、。 

^ メモ：デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、 
コンピュータのおくから電話をおかけください。サポート担当者びコンピュータで 
の操作をお願いすることびあります。 

デルの才ートテレフ3ンシステ厶の指示に化って、エクスプレスサービスコード 

を入力すると、電話は該当するサポート担当ちじ転送されます。 


デルサポートの使い方の説明は、215ぺージの「テクニカルサポートおよびカス 
タマーサービス」を参照してください。 


テクニカルサポートおよびカスタマーサービス 

Dell™ の八ードウエアに関するお問い合わせは、デルサポートサービスをご利用 
ください。サポートスタッフはその情報を元に、正確な回答をすぐにお答えし 
ます。 

デルサポートサービスじ問い合わせるじは、217ぺージの「お問い合わせじなる 
前に」を参照して、お住まいの地域の連絡先を確認するか、 

support.jp.dell.com をご覧ください。 
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DellConnect 

Del に onnect は、ブ□-ドバンド接続を介してデルサービスとサポート担当吾び 
お使いのコンピュータじアクセスで青るよ5じするための、簡易なオンラインア 
クセスツールで、お客様立含いのちとじ不具含の診断ゆ修復を巧います。詳細に 
ついては、 supportjp . dell . com へアクセスするか、 Dell Connect をクリッ 
クしてくださし、。 

オンラインサービス 

デル製品およびサービスじついては、 UTF のウェブサイトでご覧いただけます。 

www . dell.com 

WWW . de 11 . com/a p (アジアス平洋地域のみ） 
www . dell . com/jp (日本） 


www . euro . dell.com (ヨー□ツパ） 


WWW . de 11 . com/la (ラテンア>< リカとカリブ諸国） 

www . dell.ca (カブダ） 

デルサポートへは、 UTF のウェブサイトおよび E - —ルアドレスでご連絡いただ 
けます。 

• デルサポートサイト 

support . dell.com 

support . jp . dell.com (日本） 
support . euro . dell.com (ヨー□ツパ） 

• デルサポートの E ->< —ルアドレス 
mobile _ support @ us . dell.com 

support @ us . dell.com 


la - techsupport @ dell.com (ラテンァ>< U 力およびカリブ諸国のみ) 


apsupport @ dell.com (アジアス平洋地域） 

24時間納期案内電話サービス 

ごミ主文になったデル製品の1|犬況を確認するには、 support . jp . dell . com じアク 
セスするか、または、24時間細期案の電話サービスじお問い含わせ<ださい。音 
声じよる案ので、を文じついて調べて報告するためじ必要な情報をお同いします。 
お住まいの地域のお問い含わせ番号じついては、219ページの「デルへのお問い 
含わせ」を参照してくださし、。 
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ご注文に関する問題 

欠品、誤部品、請ホ書の間違いなどの;主文に関する問題がある揚含は、デルカス 
タマーケアじご連絡ください。お電話の際は、細品書または出荷伝票をご用意く 
ださし、。 

製品情報 

デルび提供しているその他の製品に関する情報が必要な揚含や、ごを文じなりた 
し、揚含は、デルウェブサイト wwwidell . com/jp をご覧ください。お住まいの 
地域のお問い含わせ先電話番号および販売担当若の電話番号じついては、 

219ページの「デルへのお問い含わせ」を参照してくださし、。 


保証期間中の修理または返品について 

r サービス&サポートのご案の J をご覧<ださい。 

お問い合わせになる前に 

に メモ： お電話の隱は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレ 
スサービスコードびおむひりになると、デルで自動電話サポートシステ厶をお受け 
じなる厦合に、より効率度くサポートび受けられます。また、お客様のサービスタ 
グをお尋ねする厦合ちございます（お使いのコンピュータの背面または底面にあり 
ます)。 

必ず Diagnostics (診断）チェック U スト （218 ぺージの 「Diagnostics (診断) 
チェック I 」スト」を参照）じ記入してください。デルへお問い合わせじなるとさ 
は、でさればコンピュータの電源を入れて、コンピュータのおくから電話をおか 
けください。キーボードからコマンドを入力したり、操作時に詳細情報を説巧し 
た0、コンピュータ白体でのみ可能な化のトラブルシューティング手順を試して 
みるよラじお願いする揚合びあります。システ厶のマニュアルびあることを確認 
してくださし、。 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に.『製品情報ガイド J のまをにお使い 
いただくためのま意に従ってください。 
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Diagnostics ( 診断）チェックリスト 


名前： 

曰は： 

住所： 

電話番号： 

サービスタグ（コンピュータの背面または底面じあるパーコード）： 

エクスプレスサービスコード： 

返品番号（デルサポート担当者から提おされた場含）： 

オペ レー テイングシステムと バージョン： 

周辺機器： 

拡張カード： 

ネットワークに接続されていますか？ はいいいえ 
ネットワーク、バージョン、およびネットワークアダプタ： 

プ□グラ厶とバージョン： 

システムのスタートアップファイルの巧客を確認するときは、オペレーテイングシ 
ステムのマニュアルを参照してください。コンピュータじプリンタを接続している 
場含、各ファイルを E 日刷します。 E 日刷できない揚含、各ファイルの巧客を記録して 
からデルにお問い含むせ < ださい。 

エラーメッセージ、ビープコード、または該断コード： 

問題点の説日月と実行したトラブルシューティング手順： 
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デルへのお問い合わせ 

米国のお客様は、 800- WWW-DELL (800-999-3355) じお問い合わせください。 

& メモ：有効なインターネット接続び利用できない厦合、お問い合わせ巧の情報はお 
買い i けで月細書、袖包の容巧細書、請求書、または Dell 製品カタ□グでご参照いた 
だけます。 

デルでは、各種のオンラインとお電話じよるサポートおよびサービスのオプション 
を提なしています。国および製品じよって、巧丽範囲に違いびあり、サービスじ 
よってはお客様の地域でご利用いただけない揚合びあります。営業、テクニカル 
サポート、またはカスタマーサービスの問題に関するデルへのお問い合わせはな 
の手順を実ちします。 

1 support . jp . dell.com へアクセスします。 

2ページの下部じある 国/化域 ド□ップダウンメニューで、お客様の国また 
は地域を確認します。 

3ページの左側じある お問い合わせ をク IJ ックします。 

4必要に丽じて、適切なサービスまたはサポートの I 」ンクを選択します。 

5ご都合に合ったデルへのお問い合わせ方まをお選び<ださい。 
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仕様 

^ ゾモ： コンピュータはそれぞれ異なる構成で出荷されています。お使いのコン 
ピュータの構成を確認するには19ページの「お使いのコンピュータの構成確認」 
を参照してください。 


プロセッサ 

プ□セッサタイプ 

Intel® CoreTM 2 Duo プ□セツヴ 

Intel® CoreTM 2 duo Extreme Edition プロ 

セツヴ 

L1 キャッシュ 

64 KB 

L2 キャッシュ 

6 MB 巧有 、 2 MB または 4 MB 

外はけバスの周波数 （ FSB) 

800 MHz 

システム情報 

システムチップセット 

モバイル Intel PM965 Express 

データバス幅 

64 ビット 

DRAM バス幅 

デュアルチヤネルバス 

プ□セッサアドレスバス幅 

36 ビット 

フラッシュ EPROM 

2 MB 

PCI バス 

( ビデオコント □ ーラじ使用される PCI 

Express) 

32 ビット x16 

ExpressCard 


メモ： ExpressCard ス日ットは、 ExprssCard 専用に設計されています。このス□ットは 
PC カード （ PCMCIA カード）をサポートしません。 

ExpressCard コネクタ ExpressCard ス □ ット (54 mm) X 1 

3.3 V および 1.5 V 

サポートするカード ExpressCard/34 (34 mm ) および 

ExpressCard/54 (54 mm) 

ExpressCard コネクタヴイブ 26 ピン 
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メモリ 

メモリモジュールコネクタ 

ユーザーアクセス巧能な SODIMM コネクタ 

X 2 

メモリモジュールの容量 

512 MB 、 1 GB 、 2 GB および 4 GB 

アドインフラッシュメモ1」カード 

1 GB、Mkroso け Vista ® のみ■タイプ1のミニ 
カードをサポート 

メモリのタイプ 

1.8 V SODIMM DDR-II 


最大4 GB の DDR-II 667 MHz をヴポート、 

36ビットアドレス設定 

最小メモリ 

1 GB (2 x 512 MB SODIMM ) 

最大搭載メモ IJ 

8 GB (2 X 2 GB SODIMM ) 


メモ：デュアルチャネル帯域幅機能を有効にす 
るには、両方のモリス□ットに同じサイブの 
ちリモジュールを取り付ける必要びあります。 

5-in-l メディアメモリカードリーダー 

5- in -1 メディアメモリカードコント 
□—ラ 

Ricoh R 5 C 833 

5- in -1 メディアメモリカードコネクタ 

5- in -1 コンボカードコネクタ 

サポートするカード 

メモリースティック 
メモ I 」ースティック Pro 

SD/SDIO 

マルチメディアカード 
xD 

CD Type I/ll および旧 M Microdrive 
( ExpressCard アダプタ使用） 

ポートとコネクタ 

スーディス 

マイク入カコネクタ、ステレオヘッドフオン/ 
スピーカコネクタ 

Mini 力ード 

タイプ 111 A ミニカードス□ット X 2 

IEEE 1394 a 

パワードではない4ピンミニコネクタ 

モデ厶 

RJ -11 ポート 

ネットワークアダプタ 

RJ -45 ポート 
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ポートとコネクタ（続き） 

S ビデオ TV 出力 

7ピンミニ DIN コネクタ（コンポジットビデオ 
アダプタケーブル巧丽 S ビデオおよびコンポー 
ネントビデオアダプタケーブル巧丽 S ビデオは 
オプション） 

USB 

4ピン USB 2.0 準拠コネクタ X 6 

ビデオ 

15ピンコネクタ 

DVI-D (デジタルビデオインタ 
フェース） 

24ピンコネクタ 

通信 

モデム： 


タイプ 

V .92 データ / Fax 56 KMDC 

つント□ーラ 

ソフトモデ厶 

インタフてース 

巧蔵 HDA (ハイ.デフイニッシヨン-スー 
デイス）バス 

ネットワークアダプタ 

システ厶基板上に10/100/1000イーサネット 
LAN 

ワイヤレス 

巧蔵 PCI - e ミニカード WLAN 巧麻、 

Bluetooth ® ワイヤレステクノ □ジ巧蔵カード 

ビデオ 

メモ：お使いのコンピュータは、異なるビデ3コント□-ラカードを備えた異なる構成 
で化巧されています。お使いのコンピュータの構成をお誦するじは19ページの「お使 
し、のコンピュータの構成お認」を参照してくださし、。 

ビデオタイプ 

128ビットメモリインタフェース 

データバス 

PCI Express 

ビデオコント□ーラ 

NVIDIA Quadro FX 1600 M 256 MB 

ビデオメモリ 

256 MB 、 TurboCache で追加のシステ厶メモ 

1」を使用 

LCD インタフェース 

LVDS 

テレビサポート 

S ビデオおよびコンポジットモードでの NTSC 
または PAL 


仕様 


223 



オーディオ 

スーディスタイプ 

HDA (ハイ•デフィニッション.才ーディオ） 
コーデック 

ステレオ蜜操 

24ビット（デジタルをあ、アブ□グをあ） 

インタフェース： 


向蔵 

HDA (ハイ•デフィニッション.才ーディオ） 
バス 

外巧け 

ステレオマイク入力/ライン入カコネクタ、ス 
テレスへッドフ； J ン/スピーカコネクタ 

スピーカ 

チャネル毎ステレオ2 VV メインスピーカ 

巧蔵スピーカアンプ 

チャネル毎2 W メインアンプ 

ボ U ュームコント□ール 

キーボードショートカット、プ□グラ厶メ 
ニュー、メディアコント□-ルボタン 

スーディオコント□ーラ 

IDT STAC 9205 コーデック 

ディスプレイ 

タイプ（アクティブマトリックス TFT ) WXGA+、WUXGA 

なミ去： 


縦幅 

245.0 mm 

横幅 

383.0 mm 

対角線 

454.5 mm 

最大辭慑度： 


WXGA + 

1440 X 900、16,700,000色 

WUXGA 

1920 X 1200、16,700,000色 

U フレッシュレート 

60 Hz 

動作角度 

0 (閉じたが態）〜180° 

巧視角度（通常）： 


水平方向 

± W 。( WXGA +) 


±60。 ( WUXGA ) 

垂直方向 

+157-30。 （ WXGA +) 


+407-50° ( WUXGA ) 
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ディスプレイ（続き） 

ピクセルピッチ： 


WXGA + 

0.255 mm (17 インチディスプレイ） 

WUXGA 

0.191 mm (17 インチディスプレイ） 

消費電力（背面ライトが夏パネル） 
(標準）： 

7.54 W 

コント□ール 

輝度はショートカツトキーじよって調節す能 

キー ボード 

キー数 

87 (米国およびカブダ)、88 (ヨー□ッハつ、 

91(日本） 

レイアウト 

QWERTY / AZERTY / 漢字 

タッチパッド 

X / Y 位置解慑度（グラフィックステー 
ブルモード） 

240 cpi 

ゴ法： 


横幅 

73.0 mm のセンサー有効領域 

縦幅 

42.9 mm の長方形 

バッテリ 

タイプ 

9セル「スマート」リチウムイオン (484 g ) 

ゴミ去： 


長さ 

88.5 mm 

縦幅 

21 .5 mm 

横幅 

139.0 mm 

重量 

0.484 kg (9 セル） 

電圧 

10.8 VDC 

巧電時間（概算）： 


電源び切れている揚含 

2 時間 （2 時間で100%) 


1 時間 （1 時間で80%) 
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バッテリ（続き ) 


動作時間 

バッテリ駆動時間は動作が!兄じよって蜜わり、 
電力を著し < 消費するよラなが!兄ではかなり短 
<なる巧能性があります。 117 ページの「電源 
の問題」を参照して<ださい。 


バッテリの寿命の詳細じついては、 39 ページの 
「パ'ッテ U の使い方」を参照してください。 

寿命（概算） 

300 回（巧電/ 放電) 

温度範囲： 


動作時 

〇〜 巧で 

保管時 

-40 〜 65 で 

AC アダプタ 

メモ： 最適なシステ厶パフスーマンスを得るため、必ず 130 W アダプタを使用してく 
ださい。 130 W 未満の AC アグプタを使用すると、警告メッセージび表示されたり、 
コンピュータのパフスーマンスび低下する厦合びあります。 

入力電圧 

90 〜 264 VAC 

入力電流（最大） 

2.5 A 

入力周波数 

47 〜 63 Hz 

出力電流 

7.7 A (4 砂パルスのとき最大)、 6.7 A (継 
続） 

化力電力 

130 W 

を搭出力電圧 

19.5 VDC 

ゴ法： 


縦幅 

36 mm 

横幅 

65 mm 

長さ 

169.5 mm 

重量（クーブル含を） 

0.76 kg 

温度範囲： 


動作時 

〇〜 巧で 

保管時 

-40 〜 65 で 
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サイズと重量 

縦幅 

41.5 mm 

横幅 

394 mm 

長さ 

288 mm 

重量 （9 セルバ ツテ U 装着の場含）： 


化学ドライブを含を 

3.96 kg 

環境 

温度範囲： 


動作時 

〇〜巧で 

保管時 

-40 〜65で 

巧巧湿度： 


動作時 

10〜90 〇/〇 (結露しないこと） 

保管時 

5〜95 % (結露しないこと） 

最大振動（ユーザー環境をシミュレー 
卜 するランダム振動スぺク ト ラムを使 
用時）： 


動作時 

0.66 GRMS 

保管時 

1.3 GRMS 

最大衝擊 （2 さリ砂の正弦半殺パルス 
で測を）： 


動作時 

143 G 

保管時 

163 G 

高度撮大）： 


動作時 

-15.2 〜3,048 m 

保管時 

—15.2 〜10,668 m 

空気中のほこりなどのレベル 

G 2 または ISA - S 71.04-1%5により規をされた 
レベルよりおいこと 
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付録 

Macrovision 製品通知 

この製品じは、米国特許権およひま日的所有権じよって保護されている著作お保護 
技術び組み込まれています。本製品の著作お保護テクノ □ジは Macrovision 
Corporation じ使用ち限びあり、同社の許可びない限り、家庭のおよび限定的な 
表示にのみ使用することを目的としています。 I 」バースエンジニア I 」ングゆ分解 
は禁止されています。 

FCC の通達（アメリカ合ホ国のみ） 


FCC クラス B 

この装置は、ラジオ周波数のエネルギーを舞を、使用、放射する可能性びありま 
す。製造元のマニュアルじがわずじ取りがけて使用した揚合、ラジオゆテレビに 
受信障害ををじさせる揚合びあります。本装置は、試験の結果、 FCC 規則バート 
15 じ準拠するクラス B デジタル装置の規制に適合しています。 

この装置は FCC (米国連邦通信委員会）規定の第 15 項に適合しています。なの 
2 つのま件じしたびって使用してください。 

1 本装置び有害な障害を引さ起こさないこと。 

2 本装置は、受信障害を起こすと、望ましくない操作び必要じなる揚合ちあり 
ます。 

〇ま意： FCC 規則では、デルによって巧おに許可されていないを更修正を行った厦 
合、その装置を使用する権限び無効になることびあると規定されています。 

この規制は、個人の家に取のがけた揚合に、有害な障害に巧する適正な保護を提 
おするよラ設計されています。ただし、特定の設定で電波障害び発をしないとい 
ラな証はありません。本装置のスイッチをオンオフすることじより、本装置びラ 
ジオゆテレビに受信障害を引さ起こしていることび確認された揚合は、なの方;去 
をお試しじなるよラお勧めします。 

• 受信アンテブの方向を変えて < ださい。 

• 受信機に巧してシステ厶を再配置してください。 

• 受信機からシステ厶を遠ざけてください。 

• システ厶を別のコンセントじつないで、システ厶と受信機を別々の分岐回路 
上に置いてください。 

詳細じついては、デルの担当吾またはラジス/テレビの技術音じご相談くださし、。 
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次の情報は、 FCC 規則に準拠する本書で取の报5装置に関するちのです。 

• 製品名 ： Dell Precision™ M 6300 
• モデル番号： PP 05 XA 
• 含な各： 

Dell Inc . 

Worldwide Regulatory し ompliance & Environmental Affairs 

One Dell Way 

Round Rock , TX 78682 USA 

512-338-4400 

^ メモ：認可機関の詳細情報に関しては、『製品情報万イド]]を参照してください。 
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用語集 

この用語集に収録されている用語は、情報の目的として提なされています。お使 
いのコンピュータじ搭載されている機能じついての記載びない揚合ちあります。 

A 

AC — alternating current (交流） ー コンピュータの AC アダプタ電源ケーブルを 
コンセントじ差し込巧と流れる電気の方式のことです。 

ACPI — advanced confiauration and power interface — Microsoft® 
Windows® オペレーティングシステ厶びコンピュータをスタンバイモードや休止が態 
モードじして、コンピュータじ接続されている各デバイスにお給される電力量を節約でき 
る電源管理規格です。 

AGP — accelerated graphics port —システ厶メモリをビデオ関連の処理 I こ使用でき 
るよラじする専用のグラフィックスポートです。 AGP を使ラとビデオ回路とコンピュー 
タメモリ間のインタフェースび高ま化され、 True-Color のス厶ーブなビデオイメージを 
ちをできます。 

ALS — 環廣照巧センサーーディスプレイの輝度を調整する機能です。 

ASF —alert standards format — 八ードウェアおよびソフトウェアの警告を管理〕ン 
ソールに報告する方式をを義する標準です。 ASF は、どのプラットフ； J 一厶やオペレー 
ティングシステ厶じち巧丽できるよラに設計されています。 

B 

BIOS — basic input/output system (基本入止!カシステ厶）ーコンピュータのノ\ー ド 
ウェアとオペレーティングシステム間のインタフェース機能を持つプ□グラム（または 
ユーティリティ）です。設をびコンピュータじどのよラな影響をちえるのか理解できてい 
ない場含は、このプ□グラムの設をを蜜要しないでください。 セットアップユーティI」 
ティとち呼ばれています。 

Blu-ray DIsctm (BD) —50 GB の記憶容量、1080ピクセルのフルビデオ解慑度 
(HDTV 仕様)、またネイティブの 7.1 チャネルがが圧縮サラウンドサウンドじち対麻す 
るオプティカルストレージテクノ □ジです。 BD-R は書き込み巧能な Blu-ray ディスク 
で、一度だけ書き込をことびできます。 BD-RE は、何度か消去して再書き込みびできる 
Blu-ray ディスクです。 

Bluetooth ® ワイヤレステクノ □ジ~短距離の （9 メートル）じある複数のネット 
ワークデパイスび、お互いを自動的に認識できるよラじするワイヤレステクノ□ジ標準 
です。 


bps —ビット/砂ーデータの転送速度を計測する標準単位です。 

BTU —British thermal unit (英国熱量単位）一熱量の単にです。 
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c 

C ー セルシウス（摂氏）一温度の単位で、水の氷点を0度、沸点を100度としてい 
ます。 


CD-R — CD recordable —書き込み巧能な CD です。 CD-R じはデータを一度だけ記録 
できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたりすることはできません。 
CD-RW — CD rewritable — 書き撰え巧能な CD です。データを CD-RW ディスクじ 
書き込んだ禮、削除したり上書きしたりできます（再書き込み)。 

CD-RW ドライブ ー CD のデータを読み取ったり、 CD-RW (書き撰え巧能な CD ) ディ 
スクが CD-R (書き込み巧能な CD ) ディスクじデータを書き込むことができるドライブ 
です。 CD-RW ディスクじは、繰り返し書き込むことが巧能ですび、 CD-R ディスクじは 
一度しか書き込を'ことびできません。 

CD - RW/DVD ドライブーコンボドライブとち呼ばれます。 CD および DVD のデータ 
を読み取ったり、 CD-RW (書き換え巧能な CD ) ディスクが CD-R (書き込み巧能な 
CD ) ディスクじデータを書き込んだりすることびできるドライブです。 CD-RW ディス 
クじは、繰り返し書き込むことび巧能ですが、 CD-R ディスクじは一度しか書き込を'こと 
ができません。 

CMOS — •電子回路の一種です。コンピュータでは、曰巧が時刻、セットアップスプ 
ションを保持するためじ、か量のバッテリ電源を使用する CMOS メモリを使用します。 
COA — Certificate of Authenticity (実物証明書）一 Windows の英数文きの〕ード 
で、コンピュータのラベルに E 日刷されています。 プ□ダクトキー または プ□ダクト ID と 
ち呼ばれます。 

CRIMM — continuity rambus in-line memory module (連続式 RIMM ) — メモリ 

チップの搭載されていない特殊なモジュールで、使用されていない RIMM ス□ットじ装 
着するためじ使用されます。 

D 

DDR SDRAM — double - data-rate SDRAM (ダブルデータ速度 SDRAM )— データ 
のパーストサイクルを二倍じする SDRAM の一種です。システム性能び向上します。 
DDR 2 SDRAM — double - data-rate 2 SDRAM (ダブルデータ速度2 SDRAM ) — 4 
ビットのプリフェッチおよびその他のアーキテクチャの蜜要を使用して、メモ U スピード 
を400 MHz 上に向上させる、 DDR SDRAM の一種です。 

DIMM — dual in-line memory module (デュアルインラインメモリモジュール）一 
システ厶基板上のメモリモジュールじ接続する、メモリチップ搭載の回路基板です。 

DIN コネクター■丸い、6ピンのコネクタで、 DIN (ドイツエ業規格）じ準拠していま 
す。通常は、 PS /2 キーボードまたはマウスクーブルのコネクタじ使用されます。 


DMA — direct memory access 一 DMA チャネルを使ラと、ある種の RAM とデバイ 
ス間でのデータ転送がプ□セツサを介さずに巧えるよラになります。 


DMTF — Distributed Management Task Force —分散型デスクトップ、ネットワー 
ク、を業、およびインターネット環境における管理基準を開豬する八ードウエアおよびソ 
フトウェア舍なの回体です。 
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DRAM — dynamic random-access memory —コンデンサを含を'集積回路巧じ情報 
を保をするメモリです。 

DSL —Digital Subscriber Line (デジタル加入者回線）ーアブ□グ電話回線を介し 
て、まをした高速インターネット接続を提おするテクノ□ジです。 

DVD-R — DVD recordable — 記録可能な DVD です。 DVD-R じはデータを一度だけ 
記録できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたりすることはできません。 
DVD+RW — DVD rewritable — 書き換え巧能な DVD です。データを DVD+RW 
ディスクじ書き込んだ禮、削陈したり上書きしたりできます（再書き込み)。 (DVD+RW 
テクノ□ジは DVD-RW テクノ□ジとは異なります。） 

DVD+RW ドライブー DVD がほとんどの CD メディアを読み込んだり、 DVD+RW 
(書き操え巧能 DVD) じ書き込んだりすることびできるドライブです。 

DVI — digital video interface (デジタルビデオインタフェース）ーコンピュータと 
デジタルビデオディスプレイ間のデジタル送信の標準です。 


ECC — error checkina and correction (エラーチェックおよび訂正）ーメモリじ 
データを書き込んだり、メモリからデータを読み取る際に、データの正確さを横査する特 
別な回路を搭載しているメモリです。 

ECP — extended capabilities port 一 改良された双方向のデータ輯送を提おするパラ 
レルコネクタの拡張仕様の1つです。 EPP に似て、 E びはデータ転送にダイレクトメモ 
U アクセスを使用して性能を向上させます。 

EIDE — enhanced integrated device electronics — ノ\ー ドデイスクドライブと CD 
ドライブ用の IDE インタフェースの改良バージョンです。 

EMI — electromagnetic interference (電 fi 茲殺障害）一電廊啟射線じよって引き起こ 
される電気障害です。 

ENERGY STAR® — Environmental Protection Agency (米国環境保護局）が規を 
する、全体的な電力の消費量を減らす費件です。 

EPP — enhanced parallel port —双方向のデータ転送を提おするパラレルコネクタの 
デザインです。 

ESD 一 electrostatic discharge (静電気啟止！）一 静電気の急速な啟電のことです。 

ESD は、コンピュータや通信磯器に使われている集積回路を損傷することがあります。 
ExpressCard — PCMCIA 規格に準拠している取り外し巧能な I/O 力ー ドです。 
ExpressCard の一般的なものに、モデ厶がネットワークアダプタがあります。 
ExpressCard は、 PO Express と USB 2.0 の兩規格をサポートします。 
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FBD —fully-buffered DIMM — DDR2 DRAM チップ、および DDR2 SDRAM チッ 

プとシステ厶間の通信を高速化するアドバンスドメモリバッファ (AMB) を搭載した 
DIMM です。 

FCC — Federal Communications Commission (米国連邦通信委員舍）ーコン 

ピュータやその他の電子磯器が敵化する啟詢線の量を規制する通信関連の条例を轨巧する 
アメリカの磯関です。 

FSB —front side bus — マイク□プ□セッヴと RAM 間のデータ経路と物理的なイン 
タフェースです。 

FTP — file transfer protocol (ファイル転送プ□トコル）ーインターネットじ接続さ 
れたコンピュータ間で、ファイルを交換するための標準インターネットプ □ トコルです。 

G 

G — グラビティー重力の計測単にです。 

GB — ギガバイトーデータの単にです。1 GB は1024 MB (1,073,741,824 バイト） 
です。八ードディスクドライブの記憶領域容量を示す場含に、1,000,000,000バイトに 
切り捨てられることちあります。 

GHz — ギガへルツ ー 周波数の計測単にです。1 GHz は10億 Hz または1,000 MHz 
です。通常、コンピュータのプ□セッサ、バス、インタフェースの処理速度は GHz 単に 
で計測されます。 

GUI 一 graphical user interface ーメニュー、 ウインドウ、およびアイコンで ユー 
ザーと相互じがり取りするソフトウェアです。 Windows オペレーティングシステムで動 
作するほとんどのプ□グラムは GUI です。 

H 

HTTP — hypertext transfer protocol ー インターネットじ接続されたコンピュータ間 
でファイルを交操するためのプロトコルです。 

Hz — へルツ ー 周波数の単にです。1砂間1サイクルで周波数1 Hz です。コンピュー 
夕が電子機器では、キ□ヘルツ （kHz)、 メガヘルツ （MHz)、 ギガへルツ （GHz)、 また 
はテラへルツ (THz) 単位で計測される場含ちあります。 


1C— integrated circuit (集積回路）ーコンピュータ、オーディス、およびビデオ装置 
用に製造された、何百巧ちの小電モコンポーネントが搭載されている半導体基板、または 
チップです。 


IDE — integrated device electronics —ハードデイスクドライブまたは CD ドライブ 
じコント□ーラび巧蔵されている大容量ストレージデバイス用のインタフェースです。 


234 I 用語集 




IEEE 1394 — Institute of Electrical and Electronics Engineers , Inc . —コンピュー 

夕じデジタルカメラが DVD プレーヤーなどの 、 IEEE 1394互換デバイスを接続するのに 
使用される高性能シ I 」アルノ スです。 

I/O — input/output (入出力）ーコンピュータじデータを入力したり、コンピュータ 
からデータを出力する動作、またはデバイスです。キーボードがプリンタは I / O デバイス 
です。 


I/O アドレス~特をのデバイス（シリアルコネクタ、パラレルコネクタ、または拡張ス 
□ツトなど）じ関連する RAM のアドレスで、プ□セツサがデバイスと通信できるよラ 
じします。 

IrDA— Infrared Data Association —赤外線通信の国際規搭を標準化する回体です。 
IRQ — interrupt request (割り込み費ホ）ーデバイスがプ□セツサと通信できるよう 
じ、特定のデバイスじ割り当てられた電子的経路です。すぺてのデバイス接続に IRQ を 
割り当てる必費があります。2つのデバイスじ同じ IRQ を割り当てることはできますが、 
兩方のデバイスを同時に動作させることはできません。 


ISP — Internet service provider (インターネットサービスプ□バイダ）一巧スト 
サーバーへのアクセスを可能じし、インターネットへの直接接続、 E - メールの送受信、 
およびウェブサイトへのアクセスなどのサービスを提おする含なです。通常、 ISP はソフ 
トウェアのパッケージ、ユーザー名、およびアクセス用の電話番号を有料（月化い）で提 
おします。 

K 

Kb — キ□ビットーデータの単位です。 1 Kb は、1,024ビットです。メモリ集積回路 
の容量の単位です。 

KB — キ□バイトーデータの単位です。1 KB は1,024バイトです。または、1,000バ 
イトとすることちあります。 

kHz — キ□ヘルツー1,000 Hz じ相当する周波数の単位です。 


LAN — local area network (□一カルエ U アネットワーク）一操い乾囲じりたる〕ン 
ピュータネットワークです。 LAN は通常、1棟の建物のゆ臟接する2、3棟の建物巧に 
限をされます。 LAN は電話回線が電波を使って他の離れた LAN と接続し 、 WAN (ワイ 
ドエ U アネットワーク）を構成できます。 

LCD — liquid crystal display (液晶ディスプレイ）ーノートブックコンピュータの 
ディスプレイやフラットパネルディスプレイじ用いられる技術です。 


LED — light-emitting diode (豬巧ダイスード）ーコンピュータのが態を示す巧を豬 
する電子部品です。 

LPT — line print terminal — プリンタが他のパラレルデバイスへのパラレル接続のた 
めのポートです。 
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M 

Mb — メガビットーメモリチップ容量の単位です。1 Mb は1,024 Kb です。 

Mbps — メガビット/砂一1,000,000ビット/砂です。通常、ネットワークやモデ厶 
などのデータ転送速度の計測単位に使用します。 

MB ~ メガバイトー1,048,576バイトじ相当するデータストレージの単位です。また 
は1,024 KB を表します。八ードディスクドライブの記憶領域容量を示す場含に、 

1,000,000バイトじ切り捨てられて表示されることもあります。 

MB/sec — メガバイト/砂 一 1,000,000バイト/砂です。通常、データの転送速度の 
計測単位に使用します。 

MHz — メガヘルツー周波数の単位です。1砂間に1,000,000サイクルで1 MHz で 
す。通常、コンピュータのマイク□プ□セッサ、バス、インタフェースの処理速度は 
MHz 単位で計測されます。 

MP — メガピクセルーデジタルカメラで使用される画慑の解慑度の単位です。 

ms — ミリ砂一1,000分の1砂に相当する時間の単位です。ストレージデバイスなど 
のアクセス速度の計測に使用します。 

N 

1\1にー ネットワークアダプタ を参照してください。 
ns —ブノ砂一10億おの1砂に相当する時間の単位です。 


NVRAM — nonvolatile random access memorv (不揮豬性ランダムアクセスメモ 
リ）ーコンピュータの電源が切られたり、外部電源び停止した場含にデータを保をする 
メモリの一種です。 NVRAM は、現をの曰は、時刻、およびお客様が設をできるその他 
のセットアップオプションなどのコンピュータ設を情報を維持するのに利用されます。 

P 

PC 力ードー PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I/O 力ー ドです。 PC 力ード 
の一般的なちのに、モデ厶ゆネットワークアダプタびあります。 

PCI — peripheral component interconnect — PG は、32ビットおよび64ビット 
のデータ経路をサポートする□一カルバスで、プ□セッサとビデオ、各種ドライブ、ネッ 
トワークなどのデバイス間に高速データ経路を提おします。 

PCI Express — プ□セッヴとそれじ取りはけられたデバイスとのデータ転送速度を向 
上させる、 PCI インタフェースの修正版です。 PCI Express は、250 MB / 砂〜4 GB / 砂 
の速度でデータを転送できます。 PCI Express チップセットおよびデバイスが異なる速度 
で使用できる揚含は、動作速度び遅<なります。 


PCMCIA — Personal Computer Memory Card International Association — PC 

カードの規悟を協議する国際的組織です。 

PIO — programmed input/output —データパスの一部としてプ□セツサを経をし 
た、2つのデバイス間のデータ転送方法です。 


236 I 用語集 



POST — powe 卜 onse け - test (電源投入時の自己診断） 一 BIOS び自動的に□ー ドする 
診断プ□グラムです。メモリ、八ードディスクドライブ、およびビデオなどのコンピュー 
夕のを費コンポーネントじ基本的なテストを実行します。 POST で問題び横出されなかっ 
た場含、コンピュータは起動を続巧します。 

PS/2 — personal system /2 — PS /2 互換のキーボード、マウス、またはキーパッドを接 
続するコネクタの一種です。 

PXE — pre-boot execution environment — WfM (Wired 千 or Management ) 標 

華で、オペレーティングシステムのないネットワークコンピュータを設をして、リモート 
で起動できるよラじします。 

R 

RAID — redundant array of independent disks —データの冗長性を提おする方法 
です。一般的に実装される RAID じは RAID 0、 RAID 1 、 RAID 5、 RAID 10、および 
RAID 50 があります。 

RAM — random-access memory (ランダムアクセスメモリ）ープ□グラムの命ちゆ 
データを保存するコンピュータのち費な一時記憶領域です。 RAM じ保をされている情報 
は、コンピュータをシャットダウンすると失われます。 

readme ファイルーソフトウェアのパッケージまたはノ\ー ドウェア製品に添はされて 
いるテキストファイルです。通常、 readme ファイルじは、インストール手順、新しく 
はけ加えられた磯能の説日月、マニュアルじ記載されていない修正などび記載されてい 
ます。 

RFI — radio frequency interference (無線電波障害）—10 kHz から100,000 MHz 

までの範囲の通常の無線周波数で発生する障害です。無線周波は電離周波数帯域のお域に 
属し、赤外線ががなどの高周波よりち障害を起こしやすい傾向があります。 

ROM — read-only memory (読み取り専用メモリ）ーコンピュータび削除したり書 
き込みできないデータがプ□グラムを保存するメモリです。 RAM と異なり、 ROM は 
コンピュータの電源び切れてちの客を保持します。コンピュータの動作に不可欠のプ□グ 
ラムで ROM じ常駐しているちのがいくつかあります。 

RPM — revolutions per minute —1お間に豬生する回転数です。ハードディスクド 
ライブ速度の計測じ使用します。 

RTC— real time clock (リアルタイムク□ック）ーシステ厶基板上じあるバッテリで 
動<時計で、コンピュータの電源を切った禮ち、曰はと時刻を保持します。 

RTCRST — real-time clock reset (U アルタイ厶ク□ックリセット）一いくつかの 
コンピュータじ搭載されているシステ厶基板上のジャン八で、問題び豬ちした場含のトラ 
ブルシューティングじ利用できます。 

S 

SAS — serial attached SCSI — 原型の SCSI パラレルアーキテクチャとは対照的じ、よ 
り高速のシリアルバージョンの SCSI インタフェースです。 

SATA — serial ATA (シ U アル ATA ) — より高速のシリアルパージヨンの ATA ( IDE ) 
インタフェースです。 
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SCSI — small computer system interface ー ノ\ー ドディスクドライブ 、 CD ドライ 
ブ、プ I 」ンタ、スキャブなどのデバイスをコンピュータじ接続するための高速インタ 
フェースです。 SCSI では、単一のコント□ーラを使って多数のデバイスを接続できます。 
SCSI コント□ーラバスでは、個々の識別番号を使って各デバイスじアクセスします。 
SDRAM — synchronous dynamic random-access memory (同期ダイブミックラン 
ダムアクセスメモ1」） 一 DRAM のタイプで、プ□セッサの最適ク□ック速度と同期化さ 
れています。 

SIM — サブスクライバ識別モジュール ー SIM カードじは、音声通信およびデータ通信 
を暗号化するマイク□チップが巧蔵されています。 SIM カードは電話がノートブック 
コンピュータじ使用できます。 

S/PDIF — Sony/Philips Digital Interface — ファイルの質び低下するす能性があるア 
ブ□グ形式に蜜換せずに、1つのファイルから別のファイルじオーディスを転送できる 
オーディオ転送用ファイルフスーマットです。 

Strike ZoneTM — (コンピュータの電源びスンまたはスフに関わらず）コンピュータび 
巧振ショックを受けた場含、または碧下した場含に制動装置として磯能し、ハードディス 
クドライブを保護するプラットフ3—ムベースの強化領域です。 

SVGA — super-video graphics array —ビデスカードと〕ント□ーラ用のビデオ標準 
です。 SVGA の通常の解慑度は800 X 600および1024 X 768です。 

プ□グラ厶び表示する色数と解慑度は、コンピュータじ取りはけられているモニタ、ビデ 
オコント□ーラとドライパ、およびビデオメモリの容量じよって異なります。 

S ビデす TV 出力 ー テレビまたはデジタルスーディスデバイスをコンピュータじ接続す 
るためじ使われるコネクタです。 

SXGA — super-extended graphics array —1280 X 1024までの解慑度をサポート 
するビデオカードやコント□ーラのビデオ標華です。 

SXGA+ — supe 卜 extended graphics array plus — 1400 X 1050までの解慑度をヴ 
ポートするビデスカードがコント□ーラのビデオ標準です。 


TAPi — telephony application programming interface —音声、了ータ、ファッ 
クス、ビデオなどの各種テレフォニーデバイスび Windows のプ□グラ厶で使用できる 
よラになります。 

TPM — trusted platform module —ハードウェアベースのセキュリティ}幾能です。 
セキュリティソフトウェアと併用して、ファイル保護が E - メール保護などの磯能を有効 
じすることじより、ネットワークおよびコンピュータのセキュリティを強化します。 
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u 

UAC — user account control (ユーザーアカウントコント□ール）一 Microsoft 
Windows Vista ® のセキュリティ機能です。有翊こ設をすると、ユーザーアカウントと 
オペレーティングシステ厶設をへのアクセス間のセキュリティじを加レイヤび提おされ 
ます。 

UMA — unified memory allocation (統含メモ U 振り分け）ービデオじ動的じ振り 
おけられるシステムメモリです。 

UPS — uninterruptible power supply (無停電電源装置）■—電気的な障害げ起きた 
場含が、電圧レベルび低下した場含に使用されるバックアップ電源です。 UPS を設置す 
ると、電源が切れた場含でち限られた時間コンピュータは動作することびできます。通 
常、 UPS システムは、過電流を抑え電圧を調整します。小型の UPS システ厶で数分間電 
力をお給するので、コンピュータをシャットダウンすることが巧能です。 

USB — universal serial bus (ユニバーサルシ U アルバス） 一 USB 互換キーボード、 
マウス、ジョイスティック、スキャす、スピーカ、プ U ンタ、ブ□ードバンドデバイス 
( DSL およびケーブルモデム)、撮慑装置、またはストレージデバイスなどの低速デバイ 
ス用ハードウェアインタフェースです。コンピュータの4ピンソヴットかコンピュータ 
じ接続されたマルチポート八ブじ直接デバイスを接続します。 USB デバイスは、コン 
ピュータの電源び入っていてち接続したり取り外したりすることびできます。また、デイ 
ジーチェーン型に接続することちできます。 

UTP — unshielded twisted pair (シールドなしツイストペア）一ほとんどの電話回 
線利用のネットワークがその他の一部のネットワークで利用されているクーブルの種類で 
す。電臟波障害から保護するためじワイヤのペアに金属製の被覆をほどこすけむりじ、 
シールドなしのワイヤのペアがねじられています。 


UXGA — ultra extended graphics array — 1600 X 1200 までの解慑度をサポート 
するビデオカードやコント□ーラのビデオ標準です。 

V 

V ~ ボルトー電位または起電力の計測単にです。1ボルトは、1アンペアの電流を通ず 
る抵抗1オームの導線の兩端の電位の差です。 

W 

W— ワットー電力の計測単位です。1ワットは1ボルトで流れる1アンペアの電流を 
指します。 

WHr — ワット時ーバッテリのおおよその巧電容量を表すのに通常使われる単位です。 
たとえば、 66 WH 「 のバッテリは66 W の電力を1時間、33 W を2時間お給できます。 
WLAN — Wireless Local Area Network (ワイヤレス□一カルエリアネットワーク） 
の略です。インターネットアクセスを可能じするアクセスポイントやワイヤレスルーター 
を使用し、電波を介して互いに通信する一連の相互接続コンピュータを指します。 
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WWAN — Wireless Wide Area Network (ワイヤレスワイドエ U アネットワーク） 

の略です。セルラーテクノ□ジを使用した、ワイヤレスの高速データネットワークで、 
WLAN よりちはるかに広い地域に巧麻します。 

WXGA — wide-aspect extended graphics array — 1280 X 800 までの解像度をヴ 
ポートするビデスカードがコント□ーラのビデオ標準です。 

X 

XGA — extended graphics array —1024 X 768までの解慑度をサポートするビデ 
スカードがコント□ーラのビデオ標準です。 

Z 

ZIF — zero insertion force —コンピュータチップまたはソケットのどちら I こもまった 
<力を加えないで、チップを取りせけまたは取り外しでさるソケットやコネクタの一種 
です。 

Zip —一般的なデータの圧縮フ3-マットです。 Zip フ； J - マットで圧縮されている 
ファイルを Zip ファイルといい、通萬、ファイル名のお張子は. zip です。特別な Zip 
ファイルじ自己解凍型ファイルびあり、ファイル名のあ張子は. exe です。自己醉凍型 
ファイルは、ファイルをダブルクリックするだけで自動的に解;まできます。 

Zip ドライフー Iomega Corporation I こよって開発された大容量のフ□ッピードライ 
ブで、 Zip ディスクと呼ばれる 3.5 インチのリ厶ーバルディスクを使用します。 Zip ディ 
スクは標準のフ□ッピーディスクよりちゆや大きく約2倍の厚みびあり、100 MB の 
データをな持できます。 


あ 

アンチウイルスソフトウェアーお使いのコンピュータからウイルスを見つけホして隔離 
し、検疫して、除去するよラに設計されたプ□グラ厶です。 


ウイルスー嫌びらせ、またはコンピュータのデータを破壊する目的で作られたプ□グラ 
厶です。ウイルスプ□グラ厶は、ウイルス感染したディスク、インターネットからダウン 
□ー ドしたソフトウエア、または E - メールの添がファイルを経ちしてコンピュータから 
別のコンピュータへ感染します。ウイルス感染したプ□グラ厶を起動すると、プ□グラ厶 
じ潜げしたウイルスち起動します。 

一般的なウイルスじ、フ□ッピーディスクのブートセクターじ潜げするブートウイルスび 
あります。フ□ッピーディスクを挿入したままコンピュータをシャットダウンすると、巧 
の起動時じ、コンピュータはオペレーティングシステ厶を探すためフ□ッピーディスクの 
ブートセクターにアクセスします。このアクセスでコンピュータびウイルスじ感染しま 
す。一度コンピュータびウイルスじ感染すると、ブートウイルスは除去されるまで、読み 
書きされるすべてのフ□ッピーディスクじウイルスをコピーします。 

エクスプレスヴーピスコードー Dell ™ コンピュータのラベルじせいている数きのコード 
です。デルにお問い合わせの際は、エクスプレスサービスコードをお伝えください。 

オンポードー通甫、コンピュータのシステ厶基あ上に物理的に搭載されているコンポー 
ネントを指します。 ビルトイン とち呼ばれます。 
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か 

カーソルーキーボード、タッチパッド、またはマウスび次にどこで動作するかを示す 
ディスプレイが画面上の目 E 日です。通常は点滅する棒線かアンダーライン、または小さな 
矢 E 日で表示されます。 

解像度ープリンタで E 日刷される画慑が、またはモニタに表示される画慑がどの< らい鮮 
巧かといラ度含です。解慑度を高い数値に設定しているほど鮮日月です。 

書妾込み保護ーファイルがメディアのデータの客を蜜更不巧に設をすることです。書き 
込み保護を設定しデータを蜜要または破壊されることのないよラに保護します。 3.5 イン 
チのフ□ッピーディスクじ書き込み保護を設定する揚含、書き込み保護設定タブをスライ 
ドさせて書き込み不巧の位置じします。 

披張カードーコンピュータのシステ厶基板上の拡張ス□ットじ装着する電子回路基板 
で、コンピュータの性能を向上させます。ビデオカード、モデ厶カード、サウンドカード 
などびあります。 

拡張型 PC 力ード~拡張型 PC カードは、取りはけた際に PC カードス□ットからカー 
ドの端び突き化しています。 

拡張ス□ットー拡張カードを挿入してシステ厶バスに接続する、システ厶基板上のコネ 
クタです（コンピュータじよって異なる場含ちあります)。 

披張ディスプレイモード~お使いのディスプレイの拡張として、2台目のモニタを使え 
るよラじするディスプレイの設をです。 デュアルディスプレイモード とち呼ばれます。 

キーの組み合わせ一複数のキーを同時に押して実巧するコマンドです。 

起動順摩ーコンピュータが起動を試みるデバイスの順唐を指をします。 

起動メディア ー CD 、 DVD 、 またはフ□ーピーディスクなど、コンピュータを起動する 
のじ使用するディスクです。八ードディスクドライブが損隱した場含が、コンピュータが 
ウィルスじ感染した場含など、起動 CD 、 DVD 、 またはフ□ーピーディスクが必費じな 
りますので、常備しておきます 。 『Drivers and UtilitiesJ ] メディアは、起動メディアの 
一つです。 

キャッシュー特殊な高速ストレージ磯構で、メインメモリのず約領域、または独立した 
高速ストレージデバイスです。キャッシュは、プ□セツサのオペレーションスピードを向 
上させます。 


L 1 キャッシュープ□セッサの巧部に設置されているプライマリキャッシュ。 

L 2 キャッシュ~プ□セッサに外はけされた、またはプ□セッヴアーキテクチャじ組み 
込まれたセカンダリキャッシュ。 

化止状態モード~ メモリののすぺてを八ードディスクドライブ上のず約領域に保存して 
からコンピュータの電源を切る、省電カモードです。コンピュータを再起動すると、八一 
ドディスクドライブじ保存されているメモリ情報が自動的に復元されます。 

ク□ックスピードーシステムバスじ接続されているコンピュータコンポーネントびどの 
<らいの速さで動作するかを示す、 MHz でおされる速度です。 

グラフィックスモードーX水平ピクセル数 X y 垂直ピクセル数 X Z 色数で表されるビ 
デスモードです。グラフィックスモードは、どんな形やフ3ントち表現できます。 

コント□ーラープ□セツサとメモリ間、またはプ□セツサとデバイス間のデータ転送を 
制御するチップです。 
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コント□ールパネルー画面設をなどのオペレーティングシステムが八ードウ王アの設定 
を蜜要するための Windows ユーティ U ティです。 

が学ドライブ ー CD 、 DVD 、 または DVD + RW から、化学技術を使用してデータを読み 
書きするドライブです。化学ドライブじは、 CD ドライブ、 DVD ドライブ、 

CD - RW ドライブ、および CD - RW / DVD コンボドライブが含まれます。 


さ 

サージプ□テクターコンセントをかしてコンピュータじ嘉響をちえる電圧を動（雷など 
の原因で）から、コンピュータをな護しますサージプ□テクタは、落雷や通甫の AC ラ 
イン電圧レベルび20 % W 上お下する電圧を動じよる停電からはコンピュータをな護す 
ることはでさません。 

ネットワーク接続はサージプ□テクタではな護できません。雷雨時は、必ずネットワーク 
ケーブルをネットワークコネクタから外して<ださし、。 

サービスタグーコンピュータじ貼ってあるバーコードラベルのことで、デルサポートの 
support.jp.dell.com じアクセスしたり、デルのカスタマーサービスやテクニカルサ 
ポートに電話で問い合わせたりする揚合に必夏な識別番号び書いてあります。 

システム基板ーコンピュータのメイン回路基板です。玄ゴニ並二ととち呼ばれます。 

指紋リーダ——固有の指紋を使ってユーザーの身元証巧を行ラ読み取りセンサーで、 

コンピュータのセキュリティな護をサポートします。 

ショートカットー頻發じ使用するプ□グラ厶、ファイル、フ3ルダ、およびドライブじ 
すばやくアクセスできるよラじするアイコンです。ショートカットを Windows デスク 
トップ上に作成し、ショートカットアイコンをダブルクリックすると、それに巧丽する 
フ3ルダやファイルを検索せずに開くことびできます。ショートカットアイコンは、ファ 
イルび置かれている揚巧を変更するわけではありません。ショートカットアイコンを削除 
してち、元のファイルじは何の景ミ響ちありません。また、ショートカットのアイコン名を 
変更することちでさます。 

シリアルコネクター I / O ポートは、コンピュータじハンドへルドデジタルデバイスやデ 
ジタルカメラなどのデバイスを接続するためじよく使用されます。 

スキャンディスク ー Microso けのユーティリティで、ファイル、フ 3 ルダ、ハードディ 
スクの表面のエラーをチェックします。コンピュータの反丽び止まって、コンピュータを 
再起動した際にスキャンディスクび実行されることびあります。 

スタンバイモードーコンピュータの不必要な動作をシャットダウンして節電する、省電 
カモードです。 

スマートカードープ□セッサとメモリチップじの蔵されているカードです。スマート 
カードは、スマートカード搭載のコンピュータでのユーザー認証に巧用できます。 

赤外線センサ——ケーブルを巧用しなくてち、コンピュータとホ外線互換デバイス間の 
データ転をびできるポートです。 


242 I 用語集 



セットアッププ□グラ厶 _へー ドウェアやソフトウェアをインストールしたり設をする 
ためじ使うプ□グラ厶です。 setup.exe または install.exe というプ□グラ厶び 
Windows 用ソフトウ 1 アじせ属してしほす。 セットアッププ□グラ厶 は セットアップ 
ユーティリティ とは異なります。 

セットアップユーティリティーコンピュータのハードウェアとオペレーティングシステ 
厶間のインタフェース機能を持つユーティリティです。セットアップユーティリティは 
BIOS で日時やシステ厶バスワードなどのよラなユーザーび選巧巧能なオプションの設を 
びできます。設をびコンピュータじどのよラな嘉響をちえるのか理紹できていない揚合 
は、このプ□グラ厶の設をを変更しないで<ださし、。 


た 

タスクトレイーコンピュータの時計、音量調節、およびプリンタのが;兄など、プ□グラ 
厶やコンピュータの機能に素早くアクセスできるアイコンび表示されている Windows 
タスクバーの領域です。 システ厶トレイ とち邸ばれます。 

通行許可証一物品を外国へ一時的に持ち込む揚合、一時輸入通関びでさる通関手帳で 
す。 商品パスポート とわ哑ばれます。 

テキストエディターたとえば Windows のメモ帳など、テキストファイルを作成および 
編集するためのアプリケーションプ□グラ厶です。テキストエディタじは通甫、ワード 
ラップゆフ3—マット（アンダーラインのオプションゆフ3ントの変換など）の機能はあ 
りません。 


ディスクストライピングー複数のディスクドライブじまたびってデータを分散させる巧 
術です。ディスクのストライピングは、ディスクストレージからデータを取りホす動作を 
高ま化します。通萬、ディスクのストライピングを巧用しているコンピュータではユー 
ザーびデータユニットサイブまたはストライプ幅を選の'ことびできます。 

デバイスーコンピュータ巧部に取りせけられているか、またはコンピュータじ接続され 
ているディスクドライブ、プリンタ、キーボードなどの八ードウェアです。 

デバイスドライパー ドライバ 巧参照してくださし、。 

ドッキングデバイスーお使いのノー トブックをデスクトップの巧業環房に合わせたポー 
卜の複製、クーブル管理、またはセキュリティ機能を提なします。 

ドメインーネットワーク上のコンピュータ、プ□グラ厶、およびデバイスのグループ 
で、特をのユーザーグループじよって使用されるな垣のルールと手順のある単にとして管 
理されます。ユーザーは、ドメインじ□グオンしてリソースへのアクセスを取得します。 
デュアルコアー1つのプ□セッサパッケージじ2つの物理計算ユニットを集積し、それ 
じよって計算効率とマルチタスク機能を向上させたテクノ□ジです。 

デュアルディスプレイモードーお使いのディスプレイのあ張として、2台目のモニタを 
使えるよラじするディスプレイの設をです。 デュアルモニタ とち呼ばれます。 

トラベルモジュールーノートブックコンピュータの重置を減らすためじ、モジュールべ 
イの中に設置できるよラ設計されているプラスチック製のデバイスです。 

ドライバープリンタなどのデバイスび、オペレーティングシステ厶じ制御されるよラに 
するためのソフトウェアです。多くのデバイスは、コンピュータじ正しいドライバびイン 
ストールされていない揚合、正甫じ動作しません。 
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な 

ネットワークアダプターネットワーク機能を提なするチップです。コンピュータのシス 
テ厶基板にネットワークアダプタび巧蔵されていたり、アダプタび巧蔵されている PC 
力ードもあります。ネットワークアダプタは 、 NIC (ネットワークインタフエースコント 
□ーラ）とち呼ばれます。 


は 

八ードディスクドライブー八ードディスクのデータを読み書きするドライブです 。へ一 
ドディスクドライブと八ードディスクは同じ意味としてどちらかが使われています。 

ハイパースレツディングー1つの物理プ□セッヴを2つの論理プ□セッヴとして機能さ 
せ、特をのタスクを同時に実行できるよラじすることで、コンピュータのパフ3—マンス 
全般を強化する Intel テクノ □ジです。 

パイトーコンピュータで使われる基本的なデータ単にです。1バイトは8ビットです。 
パス ー コンピュータのコンポーネント間で情報を通信する経路です。 

パス速度ーバスがどのくらいの速さで情報を転送できるかを示す、 MHz で示される速 
度です。 


パッテリ蛇動時間 ーノー トブックコンピュータのバッテリでコンピュータを駆動できる 
持続時間（分または時間）です。 

パッテリの寿命 ー ノートブックコンピュータのバッテリが、消耗と再巧電を繰り返すこ 
とのできる期間（年数）です。 

パーティションーハードディスクドライブ上の物理ストレージ領域です。1つ L 乂上の論 
理ストレージ領域（論理ドライブ）じ割り当てられます。それぞれのパーティションは複 
数の論理ドライブを持つことびできます。 

パラレルコネクター I/O ポートは、コンピュータじ八ラレルプリンタを接続する場含な 
どじ使用されます。 LPT ポート とお呼ばれます。 

ヒートシンク ー • 放熱を助けるプ□セッヴじは属する金属板です。 

ビット ー コンピュータび認識するデータの最小単位です。 

ビデブ解像度一 解懷度 を参照してください。 

ビデブコント□ーラーお使いのコンピュータじ（モニタの組み含むせじおいて）ビデオ 
す幾能を提おする、ビデオカードまたは（スンボードビデオコント□ーラ搭載のコンピュー 
夕の）システ厶基板の回路です。 

ビデスメモリービデオ磯能専用のメモリチップで構成されるメモリです。通常、ビデオ 
メモリはシステ厶メモ U よりち高速です。取りはけられているビデオメモリの量は、をに 
プ□グラ厶び表示できる色数に影響をちえます。 

ビデオモード~テキストがグラフィックスをモニタに表おする際のモードです。グラ 
フィックスをベースじしたソフトウェア ( Windows オペレーティングシステムなど） 

は、 X 水平ピクセル数 X y 垂直ピクセル数 X Z 色数で表されるビデオモードで表示され 
ます。文字をベースじしたソフトウェア（テキストエディタなど）は、 X 列 Xy 行の文 
字数で表されるビデオモードで表示されます。 
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ピクセルーディスプレイ画面の構成単位である点です。ピクセルび縦と横に曲び、イ 
メージを作ります。ビデオの昭像度 （800 X 600など）は、上下ちちじ並の'ピクセルの 
数で表します。 

ファーレン八イト（華氏）一温度のをむで、水の氷点を32度、巧点を212度としてし、 
ます。 

フ： J - マツ!'ーファイルをな存するためじドライブやディスクを準偏することです。ド 
ライブまたはディスクをフ3—マツトするとデータはすべて;肖失します。 

フ3ルダーディスクゆドライブ上のファイルを整頓したりグループ化したりする入れ物 
です。フ3ルダ中のファイルは、名前や曰せやサイブなどの順番で表示できます。 

プラグアンドプレイーデバイスを自動的に設をするコンピュータの機能です。 BIOS、 才 
ペレーティングシステ厶、およびすベてのデバイスびプラグアンドプレイ巧丽の揚合、プ 
ラグアンドプレイは、自動インストール、設を、既存の八ードウエアとの互 f 奥性を提なし 
ます。 

プ□セツサーコンピュータ巧部で中 I む的に演算を行ラコンピュータチツプです。プロ 
セツサは 、 CPU (中央演算処理装置）とち呼ばれます。 


ま 

さニカード ー 通信用 N になどの蔵周辺機器用に設計された小型のカードです。ミニカー 
ドの磯能は、標華の PCI 拡張カードと同等です。 

ミニ PCI — モデムが N になど通信磯能ををとする巧蔵周辺機器の規搭です。ミニ PCI 
カードは、標準の PCI 拡張カードと同等の磯能を持つ小型の外巧けカードです。 

メモリーコンピュータ巧部じある、一時的にデータを保存する領域です。メモリじある 
データは一時的に搭細されているだけなので、作業中は時々ファイルを保存するよラお勧 
めします。また、コンピュータをシャットダウンするときちファイルを保をしてくださ 
い。コンピュータのメモリじは、 RAM 、 ROM 、 およびビデオメモリなど何種類かあり 
ます。通常、メモリといラと RAM メモリを指します。 

メモリアドレスーデータを一時的に RAM じ保存する特をの場所です。 

メモリマッピングースタートアップ時に、コンピュータび物理的な場所にメモリアドレ 
スを割り当てる処理です。デバイスとソフトウェアび、プ□セッヴじよりアクセスできる 
情報を識別できるよラになります。 

メモリモジュール~システム基板に接続されている、メモリチップを搭載した小型回路 
基板です。 

モデ厶ーアブ□グ電話回線を介して化のコンピュータと通信するためのデバイスです。 
モデ厶じは、外巧けモデム、 PC カード、およびの蔵モデムの3種類びあります。通常、 
モデ厶はインターネットへの接続が E - メールの交操に使用されます。 
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や 

読み取り専巧一表おすることはできますび、編集したり削除したりすることびできない 
データがファイルです。夕のよラな場含にファイルを読み取り専用に設をできます。 

•フ□ッピーディスク、 CD 、 または DVD を書き込み防止に設定している揚含 
• ファイルびネットワーク上のディレクトリにあり、システ厶管理者びアクセス権限に 
特をの個人だけを許巧している揚含 


ら 

リフレッシュレートー画面上のビデオイメージび再描画される周波数です。単位は Hz 
で、このリフレッシュレートの周波数で画面の水平走査線( 垂直固蔽数 とち呼ばれます) 
が再描画されます。リフレッシュレートび高いほど、ビデオのちらつきがかなく昇え 
ます。 


□一カルバスーデバイスじプ□セツサへの高速スループットを提おするデータバス 
です。 
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